MRD-Software 1.0

nautic, meteorologic Marine Software

Betriebsanleitung




Inhalt
1] = | RSP RPR 1
1] = PP 2
1] = PP 3
Die €rStEN SCIIE ..eeiiiiiieee e 1
SWItChDOX INSTAIIEIEN ...eeeeiieeee e e 2
MRD-Software INSLAllIErEN .........ccovi i 2
Audiokabel anSChIIEREN........coiiii i 4
UPAALE-SEIVICE: ....tiiiiiiee ettt ettt e e e e e e bbb e e e e e e e e e e aannbeeeeaae s 5
SCRNEIISTAIT ...t e e e e e e e e e e e e 6
o I =1 111 ) =V o =1 o AU 7
WetterfaX eMPfangEN:........ueiiii i 8
DaS MRD-SOWAIE ....ccieiiiiiiiiieit ettt e e e e e e e e areaeees 10
System VoreinstellUNGEN ...........vuiiieeee e 11
=T {1 @do] o] i o] I PP PUPPP RPN 12
spezielle MausfuNKLIONEN: .........cc.uuiiiieie e e e 12
Soundkarten EiNStellUNGEN .........cooiiiiiiiiiie e 13
Audio Eingang €iNStelleNn ........cooiiii i 13
F 0 o [0 T o LYot o] o [ U 14
FreQUENZMEANAGET . ... .. ettt e 14
Die SCREAUIBLIST ......eeeiiiieie et 15
TIMEMANAGET ... eeeeeee ettt e ettt e e e e e e e bbb et e e e e e e e s e aannbeaeaaaaens 16
MRD80 KommunikationS-WErkZEUQ..........ueviieeeiiiiiiiiiieeee e ecivnie e e e e eeineaees 17
Signal abstimmen - was ist ein brauchbares Signal?.............ccocevviieeiiinn, 19
Wetterdaten empfangen ..o 20
Funkfernschreiben empfangen (RTTY, Navtex, und Synop) .........cccoeeevvvvvennnn. 20
RTTY ADSHMIMEN....eiiiiiiiiie ittt e e st e e s sabaeeeeans 20
Frequenz-SPEKEIUM .......coi e e e e e e e 20
X/IY-Abstimmanzeige (ADSHMMKIEUZ) ..........oooiiiiiiiiiiiiie e 21
Y o153 1] 10 1= o PSRRI 22
BetrEDSAMEN. ... e e 22
710 1o [0 ] oS TP PPRRTT 22
NIV LB et 22
Baudrate €iNSLEIIEN .........eeiiiiiiie e 23
Shift + MarkfrEOQUENZ.......eeeeiii e e e e 23
0] = 1] - | PR UPPPRIRIN 23
53 (0] o] o1 SR 23
WETEEITFAX .ottt e e e e et e e e s e e e eees 24
1 LR PUOUPRPRTIRRN 24
Trommel Drehzahlen (U/min) RPM ... 24
Shift & Mittenfrequenz Fax DECOUET ...........cooiiiiiiiiiiiiieeieee e 24
e D o (=T 11 (= SRR O 24
Start/StOPPIrEQUENZEN ......coii it 25
SPEKIIUM-= ANAIYSEL ... e e e e e e 25
SChraglauf-KOrrEKIUN ..........coiiiie e e 25

[ ey (Yo AV AT 26

23| (o [T = Ta SY=] a1 o 26

Verzeichnis und Bilderauswahl ...........ccccocviiiiiiiiiec e 27
WetterFax Bild-Bearbeitung..........cocuveiiiiiiiiiiiiiieeeriieee e 28
FAX speichern oder druCKeN ... e 29
SYNCRAIONISIEIEN ...t ee e 29
Schraglauf KOMreKtUN ...........eeiiiiie e 29
Bild ZUSCRNEIABN ...t 29
Bild INVEITIEIEN ... e 29
Bild ArEN@N ... e 29
[CO RPIM: ettt ettt e bt e b nre e nne e 29
LI T PRSP P PP PPRPTO PR 30
SYMDBDOIIEISIE TEXL...eiiieiiiiiceiieiee e e e e e e e e s e rrarreeees 30
[ 1S o | =T T [T o RSP 31
Verwendung von USB-Serial Adaptern: ... 32
A SO 32



MRD-Software ist ein Programm zum weltweiten Empfang von Wetterdaten
via Kurzwellen. Es ist in der Lage automatisch Wetterdaten zu empfangen, zu
dekodieren und die Ergebnisse grafisch so wie in Textform darzustellen.

Dieses Programm ist eine spezielle OEM-Version aus dem Hause Bonito. Die
urspringliche Vorlage war das professionelle Programm MeteoCom /
ProMeteo. Die MRD-Software ist beschrankt auf den MRD80 und hat keine
Synop-Dekodierung, die Sie haufig empfangen werden. Es ist auch nicht der
Internet Vorhersagedienst vom MeteoServer integriert. Die originale Version
ProMeteo ist die Einsteiger-Version und ist urspringlich nur fir den einfachen
Radioempfang von Fax und Navtex in amerikanischen Gewassern gedacht,
weil dort die Schiffart nicht so schnell den modernen Zeiten gerecht wird.
Internet per Handy oder Wireless LAN sind dort nicht so verbreitet. In
europaischen Gewassern hingegen ist das anwenden der Radios oft nur der
Einstieg in die modernen Moglichkeiten des Empfangs von Wetternachrichten.
Es kann daher jederzeit, ohne finanziellen Verlust, auf das MeteoCom
umgestiegen werden ( siehe www.meteoserver.net ).

Bei den Ublichen Programmen werden gewohnliche Empfanger genutzt. Der
MRD80 hingegen ist aber hauptsachlich ein Decoder. Daher kann der
Computer auch ausgeschaltet werden und der MRD80 wird weiterhin die
Nachrichten speichern, die spater vom der MRD-Software ausgelesen werden
kann. Diese vorziglichen Eigenschaften erfordern auch ein véllig anderes
Konzept der Steuersoftware. Daher wurde nicht einfach nur das ProMeteo
genutzt sondern eine spezielle OEM-Version entworfen, die den Vorteilen des
MRDB80 gerecht wird.

Die ersten Schritte

Vorbereitungen:

Halten Sie den MRD80, PC und das Handbuch bereit. Der PC sollte ein IBM-
kompatibler mit Pentium und mit einem Microsoft Windows Betriebsystem sein.

Prufen Sie bitte, ob Ihr PC einen Lineln und Mikrofon oder nur einen Mikrofon
Eingang hat. Des Weiteren sollten Sie schauen, wo sich der Comport (serielle
RS232 Schnittstelle 9 Pol Stecker) bzw. der USB Anschluss befindet. Sollte lhr
PC keinen Comport haben, muss vorher ein optional erhéltlicher ,USB to
Serial“ Adapter installiert werden. Ein solcher Adapter wird an einer USB
Schnittstelle angeschlossen und stellt einen Comport zur Verfiigung. Befolgen
Sie die Anweisung des jeweiligen Herstellers genauestens. Uberpriifen Sie ob
die Installation erfolgreich war. Nach unserer Erfahrung funktionieren diese
Adapter zwischen Comport 4-9 am besten.

Beachten Sie bitte, dass die Beschreibung aus der Sicht eines steuerbaren
Radios erklart wird. Der MRD80 ist ein Radio. Jedoch ist der MRD80 zu
diesem Zeitpunkt noch nicht vom PC aus steuerbar. Sie missen also einige
Einstellungen manuell am MRD80 vorbereiten, anstelle der automatischen
Steuerung. Wenn der MRD80 spater einmal steuerbar wird, kann diese
Anderung mit dem Internet Update-Service kostenlos aktualisiert werden.
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Switchbox installieren

Fur die Installation stecken Sie die Switchbox

an einen Comport / serielle Schnittstelle. Die ﬁ
MRD-Software sucht diesen Comport
automatisch. Der verwendete Comport muss
unbedingt frei sein und darf nicht von anderen
Programmen blockiert werden. Andernfalls kann
die MRD-Software nicht gestartet werden.
Programme, die ,gerne” den Comport belegen,
sind in der Regel Mobiltelefon- bzw.
Handheldcomputer (PDA) Programme. Bitte
deaktivieren Sie Diese vorher.

MRD-Software installieren

ﬁ Install NWF MRD-Software - Release Yersion x Der Comport W| rd automatISCh

NWE MRD 80 . gefunden, wenn Sie folgende
?annea»adiogecoder Installation Dinge beachten. Bevor Sie das

Install-Prog. starten, stecken Sie
NWF die Switchbox auf den Comport.
Legen Sie nun die CD in Ilhr
MRD-Software Laufwerk ein. Das Programm

erscheint mit einer Eingabe in dem
Informationen v| Einstellungen halken v‘ Daten laschen v‘setLanguage v| Sle elnen Programm_schlussel

o ey ,CD-Key" sehen, der auf die CD
=) Install || 50.1000-2341-F260-C795-E044

= gebrannt wurde und automatisch
Update
M Baud Selection - BALD = 42300

eingeblendet wird. Die Eingabe
existiert nur daflr, dass andere
: UnInstall ComPark Auswahl serial Park = COML y . . .
M_ | : Key's fur diverse Umstande
RadioContral Audio Ausgang | Eingang Auswahl e|nget| ppt Wel’den konnen ]

| Ausg.-Mischer : SondMéx Dicital Aucio =

| Eing.-Se|Ekti0n:‘Li!‘lE Lewel {Line-In) d MRDSO KO nfiquration

ﬂ l‘“"ta"a““‘ Wabhlen Sie die gleiche Baudrate,
wie im Hauptmeni vom MRDS80

unter ,Einstellungen“ ,COM Port"

eingestellt wurde.

Die MRD-Software sollte eigend-
lich den Comport selbst gefunden
haben. Aber wenn nicht, dann
kénnen Sie mit ComPort-Auswahl
ihn manuell auswahlen.




Manuelle Comport Auswahl

Mit ,ComPort Auswahl” Comport Selektion MRD-Software x
haben Sie die Mdéglichkeit : :
den richtigen Comport M‘ serial Port COM-L

selber auszuwahlen, falls BEET—
elech seral Forl -

set Switchbos ---> serial Port COM-1

die MRD-Software

Diesen nicht selber [ HULL-PORT no selection

X N COM 1 = Kommunikationsanschluss (COM1)
finden konnte und eine CoMz=?

Fehlermeldung ausgibt. Com3=?

Mit ,,Comport finden“ wird COM 4 = CP210x USE to UART Eridge Cantraller {COM4)

COMS =7

naCh der ) SWItCthX COM & = Prolific USB-to-Serial Bridge (COME)
gesucht. Mit ,Comport CoM7 =7

testen” konnen Sie die -~
Konvektivitdit des Comports testen und mit ,Comport Auswahl“ kénnen Sie
einem Gerat eine feste Comport Nummer zuweisen.

Auswahl des Audio Ausgang / Eingang

Normalerweise wird auch die Audiokarte des Computers von der MRD-
Software automatisch erkannt. Nur sind nicht bei jedem Computer auch alle
Aus- bzw. Eingé&nge physikalisch erreichbar. Unter ,RadioControl Audio
Ausgang / Eingang“ kénnen Sie den richtigen Eingang auswahlen. Wenn z.B.
nur der Mikrofoneingang am Gerat vorhanden ist, wahlen Sie unter ,Eing.
Selektion* Mikrofon aus. Dies kdnnen Sie spater im ,,AudioControl* &ndern.

Sofern nun alles eingerichtet ist, dricken Sie den Knopf ,Install* und MRD-
Software wird sich installieren. Wenn die Installation beendet ist, 6ffnet sich die
Kurzanleitung mit einer Anschluss-Skizze.

Sie erhalten dann auf dem Windows Desktop zwei Symbole.

MRD-Software Setup

Mochten Sie spater einmal Anderungen vornehmen, wie die Baudrate oder den
Comport wechseln, neu installieren oder die MRD-Software Uber das Internet
updaten, brauchen Sie nicht standig die CD einlegen, sondern kénnen das
Setup starten. Das Setup finden Sie unter: Start\Programme\MRD-
Software\Setup MRD-Software.

Einstellungen halten: Dies ist bei einer Reinstallation wichtig. Wahlen Sie hier
vorher aus ob der Audioeingang und der Faxschréglauf in Ordnung waren, da
diese Einstellungen sonst geldscht werden.

Daten |6schen: Sie kdnnen hier einstellen, ob bereits empfangende Daten
beim Uberinstallieren geldéscht und ob DEMO Bilder nicht mit installiert werden
sollen.

Set Language: Hier kénnen Sie die gewtlinschte Sprache einstellen.

Comport oder Baudrate wechseln: Einfach unter ,MRD80 Konfiguration“
andere Werte auswahlen und MRD-Software Setup schliel3en.

Reinstallieren: Unter ,Einstellungen halten“ anwéhlen, ob Audio bzw. der
Faxschraglauf in Ordnung waren und auf ,Install* driicken.

Update: Sie koénnen die MRD-Software bequem via Internet updaten. Dazu
den Knopf ,Update Service" driicken. Die MRD-Software ladt dann automatisch
die erforderlichen Updates herunter und installiert Diese. Dieser Vorgang wird
auf der nachsten Seite naher beschrieben unter ,Registrieren.

Audiokabel anschliel3en

Das MRD-Audio Kabel muss mit einem 3,5mm Klinkenstecker und mit der
Computer-Klinkenbuchse fiir Lineln oder Mikrofonphon verbunden werden. Die
MRD-RS232 Kabel wird tber die Swichbox (Comport-Stecker) mit dem
Comport vom Computer verbunden werden.
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Update-Service:
das Programm MRD-Software muss ausgeschaltet sein

Wenn Sie auf dem Desktop Start-Menl --> Programme --> Bonito MRD-
Software --> Setup wahlen, wird das Installations-Programm aufgerufen.

Das Programm nutzt einige Ressourcen (z.B. Frequenzlisten, Timerlisten auch
Programm-Anderungen), die kostenlos per Internet aktualisiert werden kénnen.
Dazu driicken Sie auf ,Update” und es erscheint folgendes Fenster:

Sie muiussen sich das Erste Mal memstoomsmisie B— E
registrieren. Also driicken Sie hier erst il rwwen '

einmal auf den Knopf ,Registration*. === == = = 0
Wenn Sie die Eintragungen ignorieren, e e

konnen Sie nicht identifiziert werden und
der Service ist im Problemfall fir immer
verloren. Wenn Sie anonym bleiben
wollen, setzen Sie unter Name, Strasse,
Stadt eigene Passworter. Wird kein Email

eintragen (sonder nur @ und ein Punkt),

Program Registration by Internet X

erhalten Sie kgln Email rmt dgm InterNet Registration
Zugangscode mit denen Sie eine T T
Registrierung reaktivieren oder den Code B S
auf einen anderen Computer tbertragen

&nonymous = name, street, ciky = your own passwards

kbnnen. |
Der Computer merkt sich diesen Strasse |
Zugangs-Code. Und Sie kodnnen Ihn postetzzh: |
jederzeit sehen und abschreiben und st |
sicher aufbewahren um eine Land | eRY / DEUTSCHLAND &

Wichtig - Sie erhalten den Zugangscade per Email

Reaktivierung der Registration realisieren
zu koénnen. Der Suffix &ndert sich nach
jedem Internet-Update. Dieses sollte |
unbedingt beachtet werden, wenn Sie das e |
Programm deinstallieren oder es auf
mehreren Computer betreiben. Fir einen

Emai :

manuelle Aktivierung eines registierten Update-Services abbrechen |

SOIChem WeChSeI oder der Fehler' manuelle Programm Registration per InterNet X

Meldung ,SUFFIX_OPEN_ERR" muss die
manuelle Aktivierung aufgerufen werden
und der Zugangskode per Hand einge- . .
geben werden, denn eine Registration ist O

per Internet nur einmal maoglich. St [ < wehe PR unknow

manuelle Update - Aktivierung

Zugangscode Registration

Der Suffix kann nun sonst wie verloren
gegangen sein. Daher ist es mdéglich
irgendeinen falschen Suffix zu nutzen um
erst einmal das Problem zu beseitigen. g

iEivlare l=n Programm-lodar=-s 2 e

REGISTER | KEY STATUS @ inactive = NOT Ok

Jedoch darf dieses nur 8x im 90 Tagen
passieren.
5

Schnellstart

Hier erklaren wir lhnen, wie Sie vorgehen mussen, um schnell zu einem
Ergebnis zu kommen. Ausfuhrliche Funktionsbeschreibung der jeweiligen
Programmiteile finden Sie dann auf den nachfolgenden Seiten.

MRD-Software starten: HFW P

R
Wenn Sie auf dem Desktop auf das Icon 03'?3 doppelt klicken, wird die
MRD-Software gestartet. Danach erscheint das Programmfenster wo Sie
diverse Einstellungen vornehmen. Da die Voreinstellungen fiir europaische
Gebiete bereits eingestellt sind, brauchen Sie zunachst dort nichts weiter
andern. Sie haben nun die Mdglichkeit Wetterdaten mit dem MRD80 zu
empfangen.

Wetter tber Radio:

Sie missten jetzt bereits oben im Frequenzspektrum viele Ausschlage sehen.
Sollte das nicht der Fall sein, missen Sie im ,AUDIO-CTRL" die Soundkarten-
Einstellungen Uberprufen und ggf. richtig einstellen.

Es gibt einen ,Frequenzmanager”, dessen Frequenzeintrage im Auslieferungs-
Zustand nach Namen sortiert sind. Suchen Sie als erstes Meteo Offenbach
heraus. Dieser Sender hat 9 Frequenzen und ist normalerweise in Europa und
bis nach Nordamerika empfangbar und daher gut zum Testen geeignet.
Grundsatzlich gilt: Je weiter Sie vom Sender entfernt sind, desto héher die
auszuwaéhlende Frequenz. Der Sender steht in Pinneberg bei Hamburg. Wenn
Sie sich z.B. in der Deutschen Ostsee befinden, empfangen Sie ,Meteo
Offenbach” auf 147.3, 3855 oder 4553kHz sehr gut. Im Mittelmeer hingehen
missten Sie jedoch 7880, 13885 oder 14467kHz einstellen. Und Navtex
kommt alle 4 Stunden fir ca. 10 Minuten nur in Kistennahe. Aber wann,
welcher Sender wo, was zu welcher Zeit sendet erfahren Sie aus dem
,Schedule-Liste* in dem Sie auf das Symbol [0 in der Frequenzliste driicken.

Der normale Vorgang des Empfanges wird aber nach der Testphase der
Timer-Betrieb sein. Also vollautomatisches Empfangen nach Zeitplan.

Bereiten Sie den MRDS80 fir den e

Timer-Betrieb vor (Siehe Seite 16 und W&we|Neu| edit: Linie | Lasche Linie

17). Laden Sie in den ,TimeManager® | start | Stop | Action-Mame | RxF.
das Manager_FHe Ostsee” und 0000 03:29 Meteo OFfenbachiPinn 458300 =

.. .o « . 0329 03145 NAWTEX S15.0C
driicken JAktivieren*. Es  wird | [
automatisch die Frequenz und alle 07:29 074 NAVTEXFF _— 518-D§'

H H 0744 05:47 Metea OFfenbachfFinn 3855.0
nc.)t\_Nendlgen Pararrleter ?mgeStel!t' 0547 15:29 Meteo Offenbach)Pinn 4583.0
Einige Stunden spater dricken Sie 15:29  15:59 NAYTEX 515.0C

ES e ko —— Fa
den Knopf . und Sie kénnen
|UTC 03:18:01 | Meteo OffenbachiPinn

sich dort die Ergebnisse ansehen.

Die Daten fir den FrequenzManager, ScheduleManager und TimeManager
sind immer aktuell, wenn Sie den Internet-Update-Service benutzen.



RTTY Empfangen:

Als erstes sollten Sie eine der RTTY Frequenzen benutzen. Doppelklicken Sie
dazu auf einer der Frequenzen dieses Senders 147.3, 4583, 7646 oder
10108kHz usw. Nun werden Sie feststellen, dass die Frequenzanzeige oben im
RadioControl anders ist, als in der Liste. Das ist auch richtig so. Die MRD-
Software zieht den richtigen Frequenzversatz automatisch ab. Stellen Sie nun
diese Frequenz an lhrem MRDB8O ein. Betriebsart ist bei MRD-Software immer
USB. Wenn Sie ein steuerbaren MRD80 haben, sollte diese Frequenz inkl.
aller Parameter richtig eingestellt sein und normalerweise missen Sie keine
weiteren Einstellungen vornehmen. Richtiges Signal und Einstellungen
vorausgesetzt, sollten Sie dieses Bild sehen:

‘wharte auf --

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Die roten Striche sind das Filter. Die Blauen das Signal, die Amplituden
genannt werden. Sie mussen die Frequenz an lhrem MRD ggf. so einstellen,
dass die blauen auf den roten Strichen sind und sich wie auf der Abbildung ein
Kreuz ergibt. Wenn dies der Fall ist, sollten unten bereits brauchbare
Buchstaben oder Zahlen erscheinen.

Mode

RTTY
Shift = 425 Stop
Fax

TCIC
pw- EDZW 231615
! DVHA
Mak  Spaes NAYTER STRONGWIND GALE STORMVWARNINGS FOR GERMAN EIGHT AND
BALTIC SEA
@ @ ol - MoRsE | | STAREWIND STURMWARNUNGEN FUER HORD — TND OSTSEE
olarital s

BUDIO-CTRL | |STURM - WARNUNG NORDSEE NR.: 63, DATUM: 24.01.1998,
— 0800 UHR UTC

85 | 170 LE C-Filter DEUTSCHE BUCHT: GEFAHR NORDOST 7 BIS 8

SUEDWESTLICHE NORDSEE:W GEFAHR HORDOST 6 BIS 7. NORDTEIL
EE gEn FI 1215 7 E

== FISCHER: GEFAHR NORDOST 7

DOGGER: GEFAHR NORDOST &

Baud = Speed = bit/s Center Width ||UTSIRA: STRICHWEISE

SEZ0 ® ©0 .
ﬁ@@ jetzt speichern |WartE auf - ZC2C

Vorsicht! Es werden zwischen Vorhersagen usw. auch Synopdaten gesendet.
Synop sind 5’er Zahlengruppen ,32589 69854 333 58957...". Das ist vollig OK.
Sobald die MRD-Software den Kopf ,ZCZC*" einer Meldung erhéalt wird der Text
automatisch beim Erhalt der Endsequenz ,NNNN*“ abgespeichert.

In diesem Programm wird der Synop-Code nicht dekodiert, sondern nur im Programm
MeteoCom wird es ausgewertet und als Karte grafisch angezeigt.

Nun kénnen Sie abwarten und erstmal die Daten empfangen und dekodieren
lassen. Die Ergebnisse kdnnen Sie spater im =i .MeteoViewer" ansehen.

Weitere Informationen zum Abstimmen usw. finden Sie im ab Seite 19.

Wetterfax empfangen:

Wetterkarten werden weltweit von vielen Stationen ausgestrahlt.
Normalerweise wirden wir auch hier den Sender Meteo Offenbach Pinneberg
auswahlen, aber da wir vorher den Schraglauf koregieren mussen, benutzen
wir erstmal den Sender ,Northwood RN London“ da dieser Sender
Synchronmarkierungen aussendet.

Northwood kénnen Sie in Europa gut auf den Frequenzen 4096kHz, 8040kHz
oder 11086kHz empfangen. Bitte Uberpriifen Sie die Sendezeiten dieses
Senders zuerst mit der ScheduleList da viele Faxsender zwischen den
Sendungen manchmal langere Pausen machen.

ScheduleList

Vor einem Eintrag in der Frequenzliste ist bei vielen ein kleines Buch M
abgebildet. Wenn Sie nun darauf klicken erscheint die ,,Schedulelist. Mit Hilfe
dieses Werkzeug ist es lhnen moglich herauszufinden wann, welcher Sender,
wo zu empfangen ist.

[smmafonng | oot

S0/450 0000 Eurcps, Morlh America and horth Afica
{450 D000 Merth Sea, North Poly Ses, Stiantic snd Medtrmansan 5ey
50 ght, Wisstarm ared Southesn Batic 544, GAman ...

Meorth arad Balx: Sea
German North and Bakic Sea coast
W0 0000 Rl S
SO/450 0000  MerthSes
SO/450 0000  Medterraman Sea
50/450 0300 Merth Sea, Nort nnn Sea, sélantic anvd Medinrrannan Sea

SO/480 000 Euipe
S0/450  0S00  Advice on the use of weather data (in Englah)

EO/450 DGOU  Europs, torth Americs and North Africa

{450 0ED0  Merth Sea, Norkh Pol Ses, Stantic snd Medtrmansan 56y

! el Scathen Bk S, Garrian .,
S0/450 0400 reo- wegan seamdsa.csu Poute Nerth Caps - Shetla,
t S0/450 D600 Meorth Atantic, Route Pentands - Southerest Gresniand
I Ergheb], Westher SEsation and] e serins frencast for 2 days 50450  DSDD ‘Western Eueopesn Sen, Aoutn Southern ki - Area C...
iy Crigheh), Wisathar stisstion snd tive series Foeecast for 2 das SO/450  DG00  ‘Western Medtermanssn Ses. Routs ARG - Tuns
1015 Hetiees (i Gerssar) T4 00 Eiope
SVNOF Coded staton reparts SHIP (PH{13-41 Ext.) 53450 0900 North Sea, North Polar Ses, Atlsntic snd Medtemanean Ses
1110 Welices (n €ng {450 RO B
115 Wieakher et .—:-mh\ Weskher stustion snd bine seres Forocast for 2 durs £0/450 0600  Eastem Medterranesn Sea. Rioute Eastern Turs - fhodes... L |

VergroRern Sie lhren Bereich einfach in der oben rechts abgebildeten
Weltkarte groRraumig heraus. Die Sender, die Sie in diesem Bereich
empfangen kdnnen, werden automatisch in der Liste markiert. Wenn Sie nun
einen dieser Sender auswahlen, werden lhnen samtliche Frequenzen dieses
Senders angezeigt, inklusive aller Sendezeiten. Klicken Sie nun eine dieser
Sendezeiten an, wird lhnen auf der Weltkarte auch der Bereich angezeigt, den
diese Sendung abdeckt. Alle hier angegeben Zeiten sind UTC Zeiten.




Gehen Sie nun die einzelnen Frequenzen dieses Senders durch (durch
driicken der Leertaste auf den jeweiligen Eintrag) und wahlen Sie die Frequenz
bei dem sich das Signal am besten anhért durch doppelklicken aus.

Wenn das Signal richtig abgestimmt ist sollte ihre Abstimmanzeige so
aussehen:

waAIT START

schwarz -> Empfang in USB-Mode

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Diesmal haben Sie nur eine Amplitude und die sollte ein kleines Stlckchen
rechts neben dem rechten Filter sein. Wenn das so eingestellt ist, misste
unten im Empfangsfenster bereits ein brauchbares Bild herein kommen. Da es
in den meisten Fallen schrag einlauft heil3t es jetzt die Synchronstreifen zu
finden:

I0C
Wetterfax

Fayx Prefiker Fax Dekoder Optionen

T MR cooor, |

™ Center  Width ;
ﬁ%®aﬂ
. y - ﬁ%’&ﬁ% WEaEJ . iﬁﬁﬁﬂﬁﬂﬁiﬁ |WF\IT STOP

Der Synchronstreifen (rechter roter Kreis) sind abwechselnd schwarze und
weilRe Klotze. Dieser Synchronstreifen sollten Sie mit den beiden Schaltflachen
<% =" (,Slant*) nach links und oder rechts so abgleichen, dass dieser
Senkrecht verlauft. Hier gilt es, immer in die Entgegengesetzte Richtung des
Schraglaufs zu driicken (beim Beispielbild nach rechts). Sie kénnen mit 10x
das Bild grob gerade stellen und zur Feinjustage 1x verwenden. Danach
dricken Sie auf “Slant umrechnen” und rechnen damit alle anderen Module
und Faxfrequenzen auf diesen Abgleich um.

Auch hier werden die Bilder beim korrekten Empfang des Start und Stopp-Tons
automatisch gespeichert und Sie finden die Bilder im MeteoViewer unter
.Bilder* wieder.

Wenn diese elementaren Dinge laufen, sind ggf. nur noch personliche
Einstellungen notwendig. Die Funktionsbeschreibung finden Sie auf den
folgenden Seiten.

Die MRD-Software

@ NWEF o0 e

Radio

|
_—

I Abstimmanzeige
-
e

Frequenzliste
-—

Timer
——

Statusleiste

Live-Empfang
-—

| mme
Parameter 5 e
e ] ]

pactespend = ttiy [ o

AT R ————

Von dieser Oberflache aus (,RadioControl“ genannt) wird alles kontrolliert und
eingestellt. Hier wird der Radioempfang manuell oder automatisch gesteuert.

Eine weitere Oberflache (“MeteoViewer“enannt) zeigt die empfangenen
Texte und Bilder, welche mit dem Schalter = & aufgerufen werden kann.

Die generellen System-Einstellungen werden mit dem Schalter g aufgerufen.

Und mit dem Schalter kann man dieses Handbuch aufrufen.

Wenn man mit der Maus Uber Fenster, Schalter oder Knopfe fahrt und der
Mauscursor zu einer Hand {9 wird, bedeutet dieses, dass hier besondere
Optionen mdoglich sind, die im speziellen in diesem Handbuch néher erklart
werden. Diese Optionen sind in der Regel ein Klicken mit der linken Maustaste
oder eine Drehen mit dem Mausrad.

Z.B. wird in der Frequenzliste der Mauscursor zur Hand, wenn Sie auf das
kleine Buch [0 fahren, wenn Sie genau auf diese Stelle klicken wird der
~ScheduleManager” aufgerufen.

MRD-Software Oder wenn Sie z.B. auf das Icon
= @ fahren und klicken erscheint

alar Design setzen das Hauptmen.

Yoreinstelungen GFFnen

Auch die rechte Maustaste hat in
manchen Fensterteilen eine so
77 Betriebsanleitung - Help-Infomakion genannte ContexMenu-Funktion,
die lhnen die méglichen Optionen
als Menu anzeigt.

MeteoWiewer Gffnen

suopdp

alles Uber digses Programm

Exit - Pragramm beenden
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System Voreinstellungen

Losch-Automatik:

Damit lhre Festplatte nicht
Uberlauft, hat das MRD-Software
hat eine Losch-Automatik, die Text Fax
standig  kontrolliert, ob alte 3 Tage v 3Tage -
empfangen Bilder oder Text zu
I6schen sind. Sie kénnen hier die
Einstellungen fur den Zeitraum
wahlen nach wie viel Tagen eine .

Aufzeichnung geléscht werden ficehsnzibie ot IT He @

soll.

ﬁ Sistem Hureinstellunaen A |

|sche alte Daten nach selektiertem Tag:

Einstellungen bei Empfanger-abweichung

Freq uenz-Abweichu ngen: Sicherheit der KI:II'IFingrEltiCII'I

Nur wenige Radios haben eine sEeicher die Knnfiﬁuratiun
Differenz zwischen der Anzeige
und der tatsachlichen Frequenz. lade iesicherte Knnﬁauramn
Fur den sicheren Betrieb mit der

Frequenz-Liste ist eine _ ;
Genauigkeit der Frequenz aber Color Design [ Outfit

unabdingbar. Macht Desiﬁn andern @
Stellen Sie aber fest, dass jede

Frequenz immer um einen
gleichen Betrag daneben liegt,
dann wird die Differenz hier
eingestellt. Daraufhin wird der
Empfanger grundsatzlich diese
Differenz hinzufligen, wenn sie
positiv ist oder abziehen, wenn sie
negativ ist.

Konfiguration sichern:

Immer wenn man Testet kann alles so verstellt werden, dass eine Funktionen
scheinbar keinen Sinn mehr macht. Um diesem Problem auszuweichen sollten
Sie sich eine gut arbeitende Einstellung speichern, die, wenn Sie sie erneut
laden das Problem behebt. Der beste Zeitpunkt hierfir ist, nach beim ersten
Besuch dieses Programms, nach dem das Audio-System sauber funktioniert.

Color Design:

Das komplette Aussehen des Programm-Design kann veréndert werden.
Néheres lesen Sie auf Seite 31 nach.
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RadioControl

Beachten Sie bitte, dass die Beschreibung alles aus der Sicht eines
steuerbaren Radios erklart. Der MRD8O ist ein Radio. Jedoch ist der MRD80
zu diesem Zeitpunkt noch nicht vom PC aus steuerbar. Sie missen also einige
Einstellungen manuell am MRD80 vorbereiten, anstelle der automatischen
Steuerung. Wenn der MRD80 spater einmal steuerbar wird, kann diese
Anderung mit dem Internet Update-Service kostenlos aktualisiert werden.

Im RadioControl zeigt lhnen das ,Radio"-
m Display zeigt lhnen, verschiedene Einstell-
Moglichkeiten an. Hiermit kénnen Sie lhr

123456789 420 Radio manuell steuern. Mit den Funktionen

Radio Ihres MRD80 sollten Sie sich im Vorfeld
_WW_'I_W_IE_M_I beschaftigt haben. Frequenzen werden
volume @ il \JNWIF MRD 80 durch Anklicken des Tuner-Knopfes in die

Marine Radio Decoder

jeweilige Richtung hoch oder runter gezahlt.
Die Schrittweite daftr wird Uber ,,...Schritte"

festgelegt. Das Zahlenfeld der Frequenzanzeige kann mit der Maus (rechts + /
links -) angeklickt werden. Je nachdem, auf welches Segment Sie klicken, wird
die Frequenz +1 oder —1 geschaltet. Driicken Sie auf die Schaltflache ,F*, dann
erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie manuell eine Frequenz eintippen
kénnen.

Die Schaltflachen ,USB*, ,LSB* und ,AM“ sind Betriebsmodi. Bei hormalem
Wetterempfang stellen Sie am Besten grundsétzlich ,USB" ein. ,AM“ wird fur
normale Radiosender auf Kurzwelle genutzt.

»SQL" = Squelch. Dieser unterdriickt das Rauschen, wenn gerade kein Sender
sendet. ,VOL“ ist der Lautstarkeregler. Beides wird Uber das Audio-System
realisiert, der MRD80 hat in Wirklichkeit solches nicht. Der Squelch sollte
niemals vollig leise gestellt sein, da sonst kein Audiosignal vom Radio im
Computer ankommt.

spezielle Mausfunktionen:

Die meisten Mause haben in der Mitte ein Rad, welches zum Scrollen
verwendet wird. Bei der MRD-Software kdonnen Sie damit die Potis und die
Frequenz steuern. Fahren Sie mit der Maus Uber ein Poti z.B. Volume, drehen
am Mausrad und sehen Sie wie sich die Werte verstellen. Sollten Sie etwas
manuell abstimmen wollen, kénnen Sie dies komfortabel mit dem Mausrad tun.

Fahren Sie mit der Maus Uber die folgenden Fenster:
Abstimmanzeige: 1Hz; Frequenzspektrum: 10Hz; Tunerknopf:100Hz

Sie koénnen auch direkt auf der Frequenzanzeige auf die einzelnen Zahlen
fahren und scrollen. In dem Frequenzsprektrum-Fenster kann man auch ziehen
oder klicken. Z.B. wenn Sie auf einen Morse-Peek klicken springt er ins Filter.

12



Soundkarten Einstellungen

Lautsprecher | System Ausgangs-Mi... Mode

Yolume .A.Sql _I
| Fmv |

= MNAYTER
Hil 2000 3500 4000 4500 5000

Audin Rekorder
Line [ Signal Eingang ALDIO

‘WarveFile Archiv WaveFile Info
Filter Auswahl

Audio Filter | Equalizer (Maus Manipulatar)

ALDIO_DEMO. WA RTTY_DEMO.WAAY

Fis_DEMOWAY
Format : PCM
SSE_DEMO, WY Channels : 1
WEAY_DEMO, WaAY Samples ; 11025
3 Filter laden = a;nptes 11025
in whes !
Filter speichern Bits: &

align: 1

@ Wave-ut EIN @ DEFALLT

Im ,AUDIO-CTRL" kénnen Sie alle notwendigen Audioeinstellungen regeln. Mit
.EIN“ schalten Sie den Mithérton ein bzw. aus. Mit ,Volume* regeln Sie die
Lautstarke des PCs. Im Bereich ,Line / Signal IN“ regeln Sie die Lautstarke des
Reinkommenden Signals. Wichtig ist, dass Sie die Regler immer so einstellen,
dass keine Ubersteuerung (roter Bereich) auftritt. Im Bereich ,Wave / Filter
Out” horen Sie das gefilterte Signal. In diesem Falle ist es auch ratsam, dass
Sie ,Signal-In ON“ deaktivieren.

Um jetzt den Mikrofoneingang auszuwéahlen, klicken Sie nun auf ,Treiber* und
wabhlen den ,Input Select aus.

Audio Eingang einstellen

Audio Mixer Treiber Auswahl

| Mizer |Standard System Soundkartentreiber d

Input Select : ineers |Line Level d
Cutput Select invers |

RESET AUDIO - zurdick auf Installeinstellunﬁ RO AUDTO - rﬂcﬁénﬁiﬁ

Sollten sie vergessen haben den Audio-Eingang auszuwahlen, kdnnen Sie dies
hier nachholen. Klicken dazu auf der linken Seite des ,AudioControls* den
Knopf ,Treiber®. Im Auswahlmend ,Input Select® kénnen Sie dann den
gewinschten Eingang z.B. Mikrofon auswahlen.

aukomatic selection

Vorsicht!

Da die meisten Mikrofone sehr empfindlich sind, schieben Sie den
Aussteuerungsknopf zuerst ins untere Viertel. Bei einigen Soundkarten gibt es
unter ,Erweitert* die Funktion ,Microphone Boost“. Diese Funktion muss
deaktiviert werden!
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Audio-Recorder

Mit der MRD-Software kdnnen Sie auch gesprochene Wetterberichte aufzeich-
nen. Dazu missen Sie in der Frequenzliste auf einen Sender, der Sprache
ausstrahlt (wie z.B. Deutsche Welle), doppelklicken. Um eine Aufzeichnung
anzuhoren, klicken Sie einfach einen Eintrag im ,Wavefile-Archive* doppelt an.

Der ,Equalizer* wird bedient, als wirden Sie ein Bild mit der Maus zeichnen.
Klicken und halten Sie die Maus gedriickt und zeichnen Sie die gewtnschte
Kurve des Filters. Somit kdnnen Sie vorhandene Stérungen bei der
Audioaufnahme effektiv ausblenden.

Frequenzmanager

FrequenzManager Frequenzliste

Hauptliske | Favoriten Laschen =5
RX-Frq.(KHz)l Mode | Iarme Tl Dekoder | Land |Rufzeic... | Stz |
13530.000 1USE  Meteo Moskys Telex RUS  RWWS3 MM
13885.900 USE  Meteo Moskva Faxirn... RUS REL7L M M
[0 13585900 USE Meteo Moskva Faxim... RUS REL7L Ma M
136885.900 USE  Meteo Moskva Faxim... RUS REU?71 e M
[} 147,300 USE  Meteo OFfenbachiPinn Telex DEJ  DDH47 M M

3855,000 Meteo Offenbach)Pinn %
4583.000 USE  Meteo Offenbach/Pinn Telex DEJ  DDKZ Me M
7e46.000 USE  Meteo OFfenbachiPinn Telex DEJ  DDH7 M M
7880000 USE  Meteo OFfenbachyPinn Faxim... DEJ  DDK3 M M
10100.800 USE  Meteo OffenbachfPinn Telex DEJ  DDK9 My M
11039.000 USE  Meteo OFfenbachPinn Telex DEJ  DDH3 M M
11635.000 USE  Meteo OFfenbachfPinn Telex DEJ  DDK& M M
il
!
il
il

—

13332500 1USE  Meteo OffenbachiPinn Faxim... DEU  DDKa [

14467.300 USE  Meteo OFfenbachFinn Telex DEJ  DDH& 55
110,000 JSE  Meteo Roma Marse ITA 10 M
119,000 USE  Meteo Roma Marse ITa 100 M 1

EE EEEEE

[ R e S R Tt RAebe e Fm-e e na T Tarar na

4

Diese Liste enthalt alle notwendigen Daten fiir den Wetterempfang. Mit einem
Doppelklick wird der Sender am MRD80 mit dem richtigen Frequenzversatz
angesteuert und der entsprechende Empfangsteil mit den notwendigen
Parametern initialisiert. Die MRD-Software ist jetzt betriebsbereit und wird die
Daten dekodieren.

Einfache Frequenzanwahl: Wenn Sie einen Listeneintrag selektiert haben
und die Leertaste drucken, wird lediglich die Frequenz am MRD80
umgeschaltet. So kénnen Sie Uberprifen, ob Sie etwas Brauchbares auf der
Frequenz horen.

Favoritenliste zusammenstellen: Sie haben zwei Listen zur Verfligung. Die
.Hauptliste* und die ,Favoriten. Sie kdnnen die Favoritenliste sehr Uber-
sichtlich zusammenstellen, indem Sie einfach alle Sender entfernen, die nicht
fur lhren Bereich sind, oder fligen mit der Drag&Drop-Methode eine neue
hinzu. Die Methode Drag&Drop: eine Frequenz in der ,Hauptliste* andrticken,
gedruckt halten und das entstehende kleine DropSymbol auf den Knopf
.Favoriten“ schieben und dann loslassen. Die Frequenz wird dadurch in die
Favoritenlisten Gbernommen.
14



Listen gestalten und sortieren:

m WL, Wenn Sie den Mauszeiger auf die Trennlinien zwischen
R Frq'EKHZ*—M den oberen Balken der Liste legen, erscheint ein Kreuz.
Wenn Sie jetzt mit gedrickter linken Maustaste, die
Trennlinie, nach rechts oder links ziehen, kénnen Sie
damit die Anzeigebreite bestimmen. Wenn Sie auf die Listenfelder ,RX-Frq",
.Mode“, ,Name"“ usw. klicken, wird die Liste entsprechend sortiert. Dieses
erleichtert das Finden bestimmter Sender erheblich.

Das Kontext Men:

Durch klicken mit der rechten Maustaste 6ffnet sich, wie bei Windows Ublich,
das Kontextmeni. Dieses Menu wird auch in anderen Programmteilen
verwendet und gibt Ihnen weitere Einstellméglichkeiten. Hier kénnen Sie einen
Sender einfligen, editieren, kopieren, sortieren oder léschen. Befindet sich das
Symbol [0 vor einem Sendereintrag, ist zu diesem Sender ein Eintrag in der
~>ScheduleList" enthalten.

14537.500 1
O 14840.000

Die ScheduleList

Um einen Timer zu erstellen, miissen Sie vorher wissen, wann und auf welcher
Frequenz sich der passende Sender befindet. Die ,ScheduleList* ist das
passende Werkzeug. Dieses Tool beinhaltet die Frequenzen und Sendezeiten
fur Wetterfax RTTY und NavTex.

Vor einigen Frequenzen in
der Liste ist das Symbol [
abgebildet. Wenn Sie nun
dies anklicken, 6ffnet sich die
~ScheduleList". Diese
ermoglicht Ihnen, einen an
Ihrer Position befindlichen
Fax-, RTTY- oder Navtex-
Sender zu  empfangen.
Vergrof3ern Sie lhren Bereich
einfach in der Weltkarte
groBraumig  heraus. Die
Sender, die Sie in diesem
Bereich empfangen kdnnen,
werden automatisch in der
Liste markiert. Wenn Sie nun * e = ottt
einen dieser Sender auswahlen, werden samtliche Frequenzen dieses Senders
angezeigt, inklusive aller Sendezeiten. Klicken Sie nun eine dieser
Sendezeiten an, wird Ihnen auf der Weltkarte der Bereich angezeigt, den diese
Sendung abdeckt. Alle hier angegeben Zeiten sind UTC Zeiten.
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TimeManager

Der ,TimeManager* regelt den zeitgesteuerten Empfang. Eine Timerliste
erspart lhnen viel Mihe die verschiedenen Sender zeitgenau zu empfangen.
Der TimeManager schaltet zur eingetragenen Zeit auf die eingetragene
Frequenz, empfangt z.B. die Wetterkarte und speichert Diese selbst ab.

TimeManager [ JabLisk L. . .
Aktivieren: Damit schalten Sie

den aktuellen Timer ein.
Laden/Save: Hier kdnnen Sie

Aktivieren | Laden | Save |Meu| edit Linie | Lésche Linie

o0on 0 Meten Cffenbach/Pinn

03:29 0345 MAYTEX 516,00 einen bereits erstellten Timer
03:45 07:29 Meteo Offenbach/Pinn 4553,0C laden oder abspeichern.

07:29  07:44 MNAYTEY 515,00 . . :

0744 0847 Mekeo Offenbach/Pinn 3855,00 NL_u.Ers_tgllt eine neue. Liste .
03147 15:29 Meteo OffenbachiPinn 4583,00 Edit Linie: Bearbeitet einen
15:29  15:59 MAWTEX SIBﬂjﬂ Eintrag (wie Doppelklick).
T Losche  Line: Loscht den
UTC 05:50:57 Meten OffenbachPinn ausgewabhlten Eintrag.

Eigenen Timer erstellen:

Sie kdénnen einen Sender aus der Frequenzliste | cditiere TimeManager-Listeneintrag x
mit ,,Drag&DI’Op", bel gedrUth gehaltener Ilnker Param, einlesen | Abbrechen | OK { Ubernehmen
MaUStaSte, n den TlmeManagel’ Z|ehen DUI‘Ch Frequenz (Hz) Radio-Made IF-Bandbreite
Doppelklick auf den Eintrag erscheint ein 355,000 M w

Fenster, in dem Sie die Sendereinstellungen Stationiname Abstimmschritte
andern kénnen. Dort kénnen Sie die Start- und  |Meteo Offerbachipim R
die Stoppzeit einstellen. Achten Sie darauf, Stz PUFEERER
dass Sie immer UTC-Zeit eintragen missen. L s peosision x| oo

GAB GAEON e ’_«I
Timer im MRD80 stellen: EIG

JEL GERMANY
Wenn der MRD80 vom Computer aus nicht — SaGuns FFI
steuerbar ist, und das ist im Moment der Fall, = cRc ereece s
dann stellen Sie den Timer im MRD80 genauso Kommnetar
ein, wie den, den Sie gerade nutzen. Auf der |osozaon, see the onito scheduleLit
nachsten Seite firjder_1_ Sie ein_ Kommunikations- L o T —
Werkszeug. Damit kdnnen Sie den MRD80 so o —
konfigurieren, dass der Timer vom MRD parallel (267 288 so0 33| a8 60 ] 90
zu diesen TimeManager arbeitet. s76 TN T a0 | 240

Center Frq. (Hz) SWidth (Hz)
| 1000 | am

Wichtig:

Auf dem Computer sollte immer die Zeitzone und N tZ_tT'mema”age”DbstDZ_t
Uhrzeit eingestellt sein, von dem Ort, an dem sie sich - e
gerade befinden. Der Timer von MRD-Software Ly g
errechnet dann von dieser Uhrzeit die UTC Zeit. UTC
wird immer im TimerManager-Fenster angezeigt.

| Meten Cffenbach/Finn
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MRD80 Kommunikations-Werkzeuq

MRDED - Kommunikations-Werkzeug b
a—

|

I

251130 DDH4Y Pi1

MT H

FR 27. 00Z:. W 10 S FE4KT 12 H -

FR 27. 12Z: W-HW G&-g5 ~ 7 5.5 H

S4 28. 00Z: SE 4-5 - 2 M s

Sh 28, 122 W7 =7 ~ 8B-9 2.5 M -~

S0 29, 00Z: HW-H 7-8 ~ 9 4 5 H

S0 29, 12Z: HW-H G5-5 ~ 7 2.5 H

MO 30. 00Z: HW-H 2-3 ~ 1 M -

MO 30, 12Z:. S E-6 ~ 7 1 H -~

UTSIEA-HOED (60.3H 4 .0E) WT: 12 C

D 26. 00Z: HE-E 5 g 1.5 M

Do 26. 12Z: SE-S a < 10 5.5 H

FR 27. 00Z: W-HW G&-g5 .~ 7 B.5 H »~

FR 27. 12Z:. HU 56 ~ B=7 4.5 M -~

. jekzt speichern | lGsche den Text |'-.-'-.-'ar & auf --= MMMK

Yorbereitung des MRDE0 For den aktuellen TimelManger

‘ bitte - nicht hiermit spielen - erst die Anleitung lesen

Store & Restore die MRD-Timer & Kanale Setze den aktuellen TimeManger

STORE: lese MRD RESTORE: sende zu MRD sende den aktuellen Timelob

Der lange Schalter Uber dem TimeManager ,MRD80 Kommunikation schaltet
dieses Fenster ein. Diesem Werkzeug kommuniziert mit dem MRD80.

Wenn Sie schon lhre empfangenden Texte lesen oder drucken kdnnen, ist es
nur noch ein weiterer Schritt, den COM Port zu nutzen. Damit geben Sie den
Text aus und hier im Fester wird er empfangen und ausgewertet. Sie finden
den Text dann im MeteoViewer abgespeichert, sofern die tblichen ZCZC und
NNNN’s gefunden wurden. Diese ist recht brauchbar, wenn der Computer
vorher nicht eingeschaltet war und Sie die alten Nachrichten auf den Computer
lesen wollen.

Nun koénnen Sie aber auch mit dem MRD80 in eine speziellen
Kommunikations-Modus gehen und den Inhalt des TimeManagers zum MRD80
senden. Dazu muissen Sie den MRD80 in den Kommunikations-Modus
bringen. Im MRD80-Handbuch unter 3.6 Extras—> 3.6.3 Kommunikation steht,
wie Sie den MRDB80 in den Status bringen, dass er mit einem PC ,spricht".
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Timer und Kanéle sichern:

Vielleicht méchten Sie ihre Kanalliste und Timerliste vorher erst einmal sichern.
Das machen Sie am besten mit STORE. Und wenn sie irgendwann alles
wieder herstellen wollen, dann driicken Sie RESTOR.

TimerJob zum MRD senden:

Die Liste des TimeManagers wird TimeJob genannt. Und dieser kann zum
MRD80 gesendet werden. Es werden maximal die unteren Kanale 90-99
Uberschrieben mit den Frequenzen vom TimeJob und es wird der Timer vom
MRD80 uberschrieben mit den Zeiten des TimeJobs, die dann auf die neue
Kanéle weisen.

Wenn Sie nichts sichern, passiert nichts Bedeutendes. Im schlechtesten Fall
mussen 10 Kanéle 90-99 erneut eintippen und den Timer.

Navtex nicht als Timer setzen:

Es stehen beim MRD80 nur 10 Timer zur Verfigung. Das kann bei machen
Listen vielleicht nicht reichen. Daher ist zu empfehlen die dblich Navtex-
Eintrage aus der TimerList im TimeManager zu ldschen. Setzen Sie im MRD80
unter Navtex die Ausgabe auf COM Port =JA. Denn es wird auRerhalb der
Zeiten, wo kein TimerJob arbeitet, Navtex empfangen. Dieser wiederum wird
dann zum PC gesendet und hier gespeichert. Also das spart Timer-Eintrage
und ist genauso effektiv. Wenn die MRD-Software auf3erhalb der Timerzeiten
liegt, wird sie auf die zuletzt gewahlte Frequenz aus der Frequenzliste gesetzt.
Also lassen Sie die Frequenzliste in diesem Fall auf einem Navtexsender
stehen und stellen Sie im MRD80 unter Navtex die Ausgabe auf AUDIO =JA.
Dann wird hier in der MRD-Software mitgelesen und gespeichert. Wenn Sie
aber beides machen AUDIO und COM Port, dann haben Sie die Texte doppelt.
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Signal abstimmen - was ist ein brauchbares Signal?

Um ein Signal abzustimmen, ist es ratsam, die Tonsignale der einzelnen
Betriebsarten unterscheiden zu kénnen. Hierzu finden Sie in dem Programmteil
AUDIO-CTRL einige Demo Wave-Files.

recoder Waj:;:zire;ﬁ:der Im Audio-Rekorder driicken Sie
Rac »als Input setzen* und mit einem

( ut ﬁ:‘gﬁ&ﬂgﬁ"ﬁﬁw Doppelklick wahlen Sie in der
U ([ e Frequenzliste eine RTTY-Frq.
Plaver S5E_DEMO.WAY Dann spielen Sie im z.B. das File
WFAX_DEMO. WY RTTY_DEMO.WAV ab. Sie
kénnen nun das Signal nicht nur

L I horen, sondern auch sehen, wie
MRD-Software aus den Tonen

([_set arie as put
— z.B. eine Wetter-Warnung macht.

Ein Signal besteht aus unterschiedlichen Tonhthen, die unterschiedlich
dekodiert werden. Den Abstand zwischen dem ersten und dem letzten
Tonzustand nennt man Bandbreite. Eines haben wirklich dekodierbare Signale
gemeinsam: Wenn Sie zweifeln, ob das Uberhaupt ein sinnvolles Signal ist,
dann ist das in der Regel auch kein Signal. Sinnvolle Signale sind immer sehr
pragnant und heben sich vom Rauschen und undefinierten Gerduschen ab.
Jetzt muss nur noch erkannt werden, welches Signal ist Morsen, RTTY oder
FAX. Lediglich bei den unterschiedlichen RTTY- Betriebsarten wird es einem
nicht leicht gemacht. ,MRD-Software" wertet nur Navtex und RTTY aus. Es gibt
auch noch andere RTTY- Betriebsarten, die die Software nicht auswertet, die
aber das Radio empfangt. Daher ist nicht jedes sinnvolle Signal auch ein
brauchbares im Sinne unserer maritimen Anwendung. Es gibt aber auch
Signale, die korrekt dekodiert werden, aber keinen Sinn ergeben. Hier kénnte
es sich z.B. um einen Araber handeln, der mit seiner Fernschreibmaschine
Buchstaben schreibt, die im lateinischen Alphabet nicht vorkommen.

O

Damit das Empfangsprogramm korrekt arbeiten kann, bendétigen Sie Hilfen, um
ein Signal richtig abzustimmen. Diese Abstimmhilfen zeigen lhnen, wo das
Signal liegt und wie gestért seine Umgebung ist. Bei RTTY haben Sie zwei
unterschiedliche Abstimmhilfen: Das Frequenzspektrum und die X/Y-
Abstimmanzeige. Bei Fax haben Sie das Frequenzspektrum.

Wenn Sie lhr Radio mit der Software steuern, werden die Frequenz und alle
Parameter perfekt gesetzt. Bei einem stabilen Radio sollten keine
Abweichungen auftreten, und das Programm sollte auch sofort mit dem
Dekodieren beginnen. In diesem Falle werden die Abstimmhilfen nur
verwendet, um das Signal zu Gberprufen.
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Wetterdaten empfangen

Funkfernschreiben empfangen (RTTY, Navtex, und Synop)

Mode

RTTY
shift = 425 Stop
Faw

ZCZC
1
(15l 1100 B EDZN 231615
| 15 | DWHA
s Epaen T STRONGWIND GATE STORMUARNTNGS FOR GERMAW ETGHT AND
# R | BALTIC SEA
@ @ | Cy4-MoRSE | || STARKWIND STURMWARNUNGEN FUER NORD — UND OSTSEE
Palaritat
— AUDIO-CTRL ||| STURM — WARNUNG NORDSEE NR.: 63, DATUM: 24.01.1998,
08.00 UHRE UTC
g5 | 170 LE CW-Filker DEUTSCHE BUCHT: GEFAHR NORDOST 7 BIS 8
SMEDVESTLICHE NORDSEE:W GEFAHR NORDOST 6 BIS 7. WORDTETL
425 [ I 1275 7 BIS 8

FISCHER: GEFAHR HORDOST 7
DOGGER: GEFAHR NORDOST &

Baud = Speed = bit/s Center Wndth || UTSIRA: STRICHWEISE
LW s
100 | 150 | 200 _ )
— . jetzt speichern |Warte auf --= ICIC

Dieses ist die Oberflache fiir Fernschreiben (RTTY). Das Textfenster gibt den
empfangenen Text wieder. Im Normalfall sehen Sie immer die unterste Zeile,
die gerade live mitschreibt. Wollen Sie den nicht mehr sichtbaren Text lesen,
klicken Sie einmal in den Text hinein. Wollen Sie wieder in der untersten Zeile
live mitschreiben, dann klicken Sie einfach oben auf die Titelleiste des
Fensters.

RTTY Abstimmen

Die Abstimmanzeigen geben im Allgemeinen die aus dem MRD ankommenden
Tone so wieder, dass Sie das Abstimmverhalten des MRD’s verfolgen kénnen.
Diese Anzeigen sollten Ihnen dabei helfen, den Abstimmvorgang transparent
zu machen. Beim ersten Austesten sollten Sie erst einmal am MRD die
Frequenzen verstimmen, um zu sehen wie sich alles verhalt und funktioniert.
Wenn Sie aber spater prazise abstimmen, weil Sie dieses dann in die
Frequenzliste lbernehmen wollen, missen Sie das mit dem ,Receiver-Control*
tun, da die MRD-Software vom Radio keine Meldung bekommt, wenn Sie direkt
am MRD drehen.

Normalerweise missen Sie nichts einzustellen, wenn Sie die gewlinschte
Frequenz doppelt geklickt haben.

Frequenz-Spektrum

Dieses ist eine Anzeige, in der alle auftretenden Tonfrequenzen bis 5512 Hz
von links nach rechts angezeigt werden. Die Hohe entspricht gréRer
werdender Lautstarke (Amplitude). Sehr leicht ist auch beim Abstimmen zu
sehen, dass die Amplitude abhangig von der Tonhéhe ist. Hierbei sollten Sie
immer versuchen, die Tonh6he zu finden, die die groRte Amplitude ergibt.
Technisch gibt es genaue Vorschriften, bei welcher Tonhéhe das Signal richtig
abgestimmt ist. In der Praxis ist dies jedoch abhéngig von den Filterkurven im
MRD.
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Sorgen Sie nun dafiir, dass die beiden Amplituden genau auf den roten
Strichen liegen. Der Abstand zwischen den Strichen steht im Zusammenhang
mit der Bandbreite (Shift). Die Position auf der Skala ist die Tonhdhe und die
Hohe der Amplitude ist die Lautstérke. Dieses Bild ist die Wiedergabe eines
RTTY- Signals mit zwei unterschiedlichen Ténen. Eine fir ,Mark” und eine fir
.Space”. Beide Tone sollten genau auf der roten Linie stehen. Bei einem Fax-
Signal ist in der Regel die Bandbreite grof3er (die roten Striche stehen weiter
auseinander) und es ist fast immer nur ein Balken am rechten roten Strich zu
sehen. Der Abstimmvorgang wird genauer in den jeweiligen Abschnitten des
Programms erklart.

X/Y-Abstimmanzeige (Abstimmkreuz)

Auf der voran gegangenen Seite wurde ein Beispiel flr ein RTTY- Signal
gezeigt, dessen genaue Abstimmmaoglichkeit Sie hier Uber die X/Y-Anzeige
sehen. Diese Abstimmhilfe wird nur bei RTTY genutzt. Dabei sollten Sie vorher
im Frequenz-Spektrum das Signal so einstellen, dass es sich auf den roten
Linien befindet. Erst dann wird versucht, mit feinster Abstimmung ein Kreuz
hinzubekommen. Will dieses nicht gelingen, weil die Kreuzbalken nicht
rechtwinklig aufeinander stehen, dann spielen Sie etwas mit der Bandbreite
herum. Ist diese korrekt, liegen auch die Balken des Abstimmkreuzes wirklich
rechtwinklig aufeinander. Sorgen Sie nun noch dafiir, dass das Kreuz genau
im Lot steht.

85Hz Bandbreite

425 Hz Bandbreite
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Wenn Sie die zwei Signale klar erkennen, kénnen Sie auch die Bandbreite
erkennen.

Stimmen Sie das Radio mit dem ,Receiver-Control“ so ab, dass sich die beiden
Signal-Amplituden genau auf den roten Linien befinden oder dass das
Abstimmkreuz genau senkrecht aufeinander steht.

Betriebsarten

Baudot:

Diese Betriebsart betrifft im Allgemeinen den gewohnlichen Fernschreibtext
und ist eine asynchrone Betriebsart. Sie wird haufig bei Presse- und
Wettermeldungen genutzt. SYNOP -Meldungen werden auch in dieser
Betriebsart ausgesendet. Asynchron bedeutet, dass die Zeichen mit einem
Start- und Stoppbit gekennzeichnet sind, da die Zeichen wie bei einer
Schreibmaschine recht unregelméafiig kommen.

Navtex:

Ist SITOR-B, eine synchrone Betriebsart, die anders aufgebaut ist als Baudot,
jedoch deren Logik nutzt. Sie hat Eigenschaften, die wesentlich stérsicherer
sind. Sitor wird beim Navtex eingesetzt und hat dann immer 100 Baud.
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Baudrate einstellen

Die Geschwindigkeit der einzelnen Bits eines Fernschreibens bezeichnet man
als Baudrate. Baudrate kommt von BAUDot. Die am haufigsten angewandten
Baudraten sind beim normalen Baudot fast immer 50 Baud, es kommt auch
vor, dass eine Meldung mit 75 Baud gesendet wird. Seltener kommen 100
Baud bei Baudot vor. Navtex hingegen hat immer 100 Baud, aber das ist dann
Betriebsart Sitor-B.

Shift + Markfrequenz

Die Shift ist der Abstand der beiden trallernden Toéne, die den Bitzustand eines
RTTY- Bytes signalisieren. Sie wird mit zwei roten Strichen im Frequenz -
Analyser markiert. Die Markfrequenz bestimmt die Position der beiden Marken.
85 Hz Shift wird z.B. von Meteo Offenbach 147.3 gesendet. 170 Hz Shift wird
z.B. von Navtex genutzt. 425 Hz wird z.B. von Meteo Offenbach auf Kurzwelle
>3Mhz gebraucht. 850 Hz nutzt z.B. Meteo Moskau oder Meteo Roma.

Polaritat

Wenn bei klarem Empfang die Buchstaben total unsinnig erscheinen,
versuchen Sie die Polaritdt zu andern, um den Zustand der Lesbarkeit zu
verbessern. Navtex z.B. sendet immer invers. Oder Sie haben im MRD80 den
Mode FSK eingestellt, was normalerweise beim MRD ublich ist. Daher sollten
Sie auch immer den MRD-Empéanger auf USB-Mode stellen.

Jedoch kann es auch andere Griinde haben, warum es nicht lesbar wird. Es
kann z.B. sein, dass der Text ein irrtimliches Zeichen erhalt, was den Decoder
nur noch Zahlen und Zeichen schreiben lasst.

In diesem Fall versuchen Sie, ob im LE-Mode die Buchstaben lesbar werden.
Fl schalten Sie nur ein, wenn das Umgekehrte passiert, namlich Synop-5'er-
Zahlen-Gruppen werden nun Buchstaben Gruppen.

Stopbits

Es gibt bei Baudot eigentlich nur 1.5 Stoppbit. Es ist aber schon vorgekommen,
dass ein Sender mit 2 Stoppbits sendet. Daher gibt es hier die
Verstellmdglichkeit. Bei Sitor ist es Uberflissig dort etwas einzustellen, denn
diese Betriebsart hat keine Stoppbits.
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Wetterkarten werden Uber die Betriebsart ,Wetterfax" versendet und ist die am
weitesten verbreitete Art, Wetterdaten fertig interpretiert zu versenden.
Normalerweise brauchen Sie nichts verstellen, da alle Parameter beim
Doppelklick auf die Frequenz bereits richtig gesetzt werden. Méchten Sie
jedoch Anderungen vornehmen, haben Sie folgende Mdglichkeiten:

NAYTER

10C

Module sind die unterschiedlichen Bildformate, die beim normalen Fax-
Empfang vorkommen kénnen. Bei unseren gewiinschten Wetterfaxen wird in
der Regel nur das Modul 576 eingesetzt und manchmal auch das 288'er.

Modul 288: kleines Wetterkarten Modul, ca.800 Bildpunkte breit.
Modul 352: Pressebilder, ca. 1100 Bildpunkten.
Modul 576: grofRes Wetterkarten-Modul, ca.1800 Bildpunkte breit.

Trommel Drehzahlen (U/min) RPM

Die Trommeldrehzahl eines Fax wird mit U/min angegeben. Ein normales
Wetterfax nutzt 120 U/Min. Wetterkarten aus Russland/Japan kommen haufig
mit unterschiedlichen Drehzahlen, wie 60, 90 oder 120 U/min.

Shift & Mittenfrequenz Fax Decoder

Aus vielen Griinden ist es wichtig, die Abstimmung aus dem normalen hohen
Tonbereich in einen tieferen Tonbereich zu verschieben, damit Sie so einer
Stérung aus dem Wege gehen kdnnen. Das heildt, Sie verschieben in der
Frequenz-Spektrums-Anzeige die beiden roten Striche horizontal auf der
Skala.

Fax PreFilter

LWidth" ist die Weite, die ein Signal von der ersten bis zur letzten Tonfrequenz
ausmacht. Das ist in der Spektrumanzeige der Abstand der beiden roten Linien
zueinander. Das Filter sollte somit genau so breit sein. Aber auch schmalere
oder breitere Filtereinstellungen kdnnen zu Verbesserungen fuhren.
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Start/Stoppfrequenzen

Start- und Stoppfrequenzen sind die Tone, die zu Beginn und am Ende eines
Bildes gesendet werden. In der Regel sind diese 450 Hz fur Start und 300 Hz
fur Stopp. Ab dem Startton zeichnet MRD-Software das Fax auf und speichert
es dann beim Stoppton auf der Festplatte ab.

Spektrum- Analyser

Dieses ist die Anzeige zum Abstimmen der Tonfrequenz. In der Regel hat ein
Fax-Signal bei USB rechts einen gréReren Haufen von Signal-Balken, die fast
unsichtbar nach links zum Ende der Bandbreite (linker roter Strich) auslaufen.

WAIT START

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Um klare Bilder zu erhalten, wird die Amplitude immer etwas vor dem rechten
roten Strich stehen. Im Stoérfall kbnnen Sie die Mittenfrequenz nach links oder
rechts verschieben, die Bandbreite verkleinern oder das Filter verandern.

Schraglauf-Korrektur

Beim ersten Versuch wird das Bild schrag einlaufen. Ist das der Fall, kdnnen
Sie mit den beiden Schaltflachen <, ,>" (,Slant*) das Bild nach links und oder
rechts abgleichen. Hier gilt es, immer in die entgegengesetzte Richtung des
10 Slant 13 Schraglaufs zu driicken (beim Beispielbild nach rechts). Sie
ol it in kénnen mit 10x das Bild grob gerade stellen und zur
Feinjustage 1x verwenden. Danach driicken Sie auf “Slant
slant calc umrechnen” und rechnen damit alle anderen Module und
Faxfrequenzen auf diesen Abgleich um.

Ioc RPM

Wetterfax <l & ﬂ
267 | 288 % 120
k| 576 ean |

e

e
S

Fax PreFilter Fax Dekader Optionen

0] oo

(200 Center  Wiidth :
Q0O W_ﬁ _

- : m ..J%WMAHSTOP

Empfehlung:

Wenn Sie sich in Europa befinden, empfehlen wir lhnen, den Sender ,Northwood
RN London* zur Schréglaufkorrektur zu benutzen, weil dieser Sender ein
Synchronsignal aussendet (rechter roter Kreis) an dem man sich sehr gut
orientieren kann.
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Hier werden die empfangenden Wettermeldungen angezeigt. Es gibt zwei
Rubriken: ,Bilder* und ,Text".

Bilder ansehen

Hier werden alle Arten von Bildern angezeigt. Navigieren Sie auf dem
Bild mit den Bildlaufleisten ,Links/Rechts* und ,Oben/Unten“. Sie
kénnen aber auch die schwarzen Pfeile auf der rechten Seite von der so
genannten ToolBar verwenden. Die Taste mit dem Kreuz schaltet das
Bild zuriick in die Ubersicht. Das Bild kann mit der ,PLUS"- oder
-MINUS"“-Lupe vergroRert oder verkleinert werden. Sie kdnnen aber
auch einen Ausschnitt mit der Maus auswahlen: Richten Sie dazu den
Mauszeiger auf den oberen linken Bereich des Bildes, welches Sie
vergréRern mochten. Ziehen Sie den Mauszeiger auf der Karte in
diagonale Richtung, bis Sie den zu vergréRernde Ausschnitt erreicht
haben. Lassen Sie die Maustaste jetzt wieder los. Der MeteoViewer
vergroR3ert (zoomt) nun den das Bild entsprechend.

R AL ioYiAAE AR
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ZoomsSlider: Unter der rechten ToolBar befindet sich ein Schieber der das
Zoomen noch weiter vereinfacht. Gehen Sie mit der Maus auf eine Position im
Bild, auf welche Sie in Zukunft den Fixpunkt bilden soll und betatigen Sie die
.fechte Maustaste”. Ein Kontextmend wird nun geéffnet. Wahlen Sie darin
.Setze Fixpunkt‘. Wenn Sie jetzt den Zoomschieber verwenden, zoomen Sie
immer wieder auf den gewahlten Fixpunkt zurtick. Auch wenn Sie in anderen
Bereichen zoomen und schnell auf lhre Position zuriick wollen, brauchen Sie
nur kurz den Zoomschieber zu betatigen.

Verzeichnis und Bilderauswahl

Werzeichnissauswahl
2NN e e e it

Hier befinden sich die verschiedenen Order der Bilder:

RX ist der Order, in dem automatisch die empfangen Wetterkarten abgelegt
werden. Die anderen Order sind zum eigenem Gebrauch.

Sollten Sie Bilder archivieren wollen, brauchen Sie diese nur in eine der drei
Ordner mit ,Drag & Drop“ zu schieben. Die Methode Drag&Drop: ein Bild in der
List ,Bildauswahl* andriicken, gedriickt halten und das entstehende kleine
DropSymbol auf den Ordner schieben und dann loslassen. Die sich in den drei
Bank-Ordner befindlichen Bilder werden nicht von der ,Loschautomatik” nicht
geldscht.

Der letzte Ordner ist der Mulleimer. Bilder die Sie in den Mulleimer verschieben
werden erst nach 8 Tagen endgultig geléscht. Sollten Sie sich also mal vertan
haben, sind die Bilder nicht gleich verschwunden, sondern kdnnen wieder
gerettet werden.

In ,Bildauswahl“ befinden sich die Bilder nach Datum sortiert. Durch
Doppelklick auf ein Bild wird dieses im grol3en Fenster rechts angezeigt und
kann hier nun angeschaut oder bearbeitet werden.
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WetterFax Bild-Bearbeitung
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Eine empfangene Wetterkarte ist ein Bild, das gewdhnlich mit den Ublichen
Windowsprogrammen bearbeitet werden kann. Jedoch fehlt es an speziellen
Werkzeugen, mit denen Sie die Probleme des FAX Empfanges nachtraglich
verbessern kénnen. Mit diesem Programm kénnen Sie FAX- Bilder sehr viel
schneller drehen, synchronisieren usw., weil es speziell auf MRD-Software
zugeschnitten ist. —

Helligkeit Kontrast  Schérfe entrausch
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FAX speichern oder drucken

Das Bild kann gespeichert und gedruckt werden. Es erscheinen die tblichen
Bearbeitungsfenster, ohne besondere Eigenschaften.

w synchronisieren

Wenn Sie ein Bild empfangen haben, bei dem die linke Bildkante in der Mitte
des Bildes steht, wenden Sie diese Funktion zum nachtraglichen
Synchronisieren an. Klicken Sie zunéachst die Schaltflache an. Wahlen Sie
nun genau dorthin, wo Sie die linke Kante stehen haben méchten.

ﬂ Schréaglauf Korrektur

Ist ein Bild schrag ein gelaufen, dann wéahlen Sie diese Funktion.

Klicken Sie die obere Bildkante an und ziehen eine Linie entlang des
schragen Verlaufs Ihres Bildes. Mit einem weiteren Klick wird nun das Bild
korrigiert.

m Bild zuschneiden

Klicken Sie die Schaltflache an und ziehen Sie mit gehaltener linker
Maustaste ein Rechteck auf. Das Rechteck wird nun auf dem Bild stehen
bleiben und darauf warten, dass Sie die rechte Maustaste driicken, um das
Bild dann auszuschneiden. Sie konnen die Kanten aber auch noch
nachtraglich mit der Maus verschieben. Klicken Sie die Kante mit der linken
Maustaste an und ziehen mit gehaltener Taste den blinkenden Strich an die
gewduinschte Position.

=1
Bild invertieren

Sie kdnnen ein Fax-Bild mit LSB revers empfangen. Das machen Sie, um
eine bessere Bildqualitdt zu erhalten. Dabei empfangen Sie das Bild negativ
und kdénnen es hiermit umkehren.

ﬂﬂd Bild drehen

Steht das Bild falsch herum, kdnnen Sie es hiermit richtig herum drehen.

[H1]
ICO RPM:

Ist ein Fax mit falschem Modul oder falscher Geschwindigkeit aufgezeichnet
worden, kann es hiermit in den richtigen/lesbaren Zustand gebracht werden.
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Hier werden aIIe empfangenden Texte wie Vorhersagen, Warnungen NavTex
usw. dargestellt. Die Texte der verschiedenen Gebiete werden automatisch im
passenden Ordner abgelegt. Somit finden Vorhersagen zum Beispiel fir das
Mittelmeer auch nur im Ordner ,Mediterran* und Navtex im ,Navtex“ Ordner.
Somit entfallt Iastiges Suchen nach dem richtigen Wetterbericht.

Symbolleiste Text

Diese hier gezeigte Symbolleiste (Toolbar) ist lhnen sicherlich bekannt und
findet hier keine besondere Beschreibung:

Aber vielleicht irritiert es Sie, dass das Design auf der Seite vorher hellblau und
hier dunkel griin abgebildet wurde statt der Ublichen hellorange Darstellungen
dieser Betriebsanleitung.

In der folgenden Seite sehen Sie, wie das gemacht wird.
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Design andern
Mit MRD-Software haben Sie die = Deszign-Selektion der Bilderseite
Maoglichkeit das Aussehen der Software d—'
nach lhren Wuinschen zu gestalten.
Sie koénnen die voreingestellten Nacht| Design andern
Designs verwenden (SCR 1-6) oder ein — = ==
eigenes Design kreieren. Dies hat nicht 5“3'4
nur einen rein optischen Aspekt. Wenn
Sie z.B. bei Nacht im Dunkeln fahren, ist ein heller Bildschirm sehr stérend.
Stellen Sie MRD-Software einfach auf ein dunkles Nachtdesign um.
Um sich ein eigenes Design zu erstellen, klicken Sie auf ,Design andern* und
folgendes Fenster erscheint:

Sie kdnnen nun mit den verschiedenen Reglern die verschiedenen Bereiche
der Software farblich verandern.

=5

T ——)
SCI’eenZ sor2 sCrd |m‘
Verandert die Hintergrund-farbe. T i f';;:fynlz -

. . . . - . undao
.Bright* ist die Helligkeit und ,Satur” ist =
die Farbsattigung. @ @ @ @ @

SC 0 p es: color picker & selection

|ausgewah\te Designfarbe hat keinen Effekt

Verandert die Abstimm- sowie die

Frequenzanzeige. ,Bright" bestimmt die
Helligkeit des Hintergrunds und ,Line"
die Helligkeit der Linien.

Button flatstyle:

Damit Iasst sich variieren wie stark bzw.
ob die Kndpfe gewdlbt sein sollen.

load save set default | Cancel |

Color Picker & Selection:

Mit dem Auswahlmenii kénnen Sie die verschiedenen Teile der Software
farblich verdndern. Wahlen Sie dazu den gewiinschten Eintrag aus dem Menu
aus und fahren Sie bei gedrickter linker Maustaste in den gewiinschten
Farbbereich. Bewegen Sie den Schieberegler am Farbverlaufbalken um die
Helligkeit (Hell.) zu &ndern.

Sie kdnnen nun mit ,Save" Ihre eigene Farbzusammenstellung speichern und
mit ,Load" spater wieder laden. Mit ,set default* kdnnen Sie lhr Design einen
der Schnellauswahlkngopfe (SCR 1-6) zuweisen. Mit ,Undo“ machen Sie
Anderungen wieder riickgéangig.
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Verwendung von USB-Serial Adaptern:

Im Marinebereich kdnnen Sie eigentlich nie genlgend Comports (serielle
Schnittstellen) haben. Leider verzichten mittlerweile einige Notebookhersteller
ganz auf diese Schnittstelle.

Hier kdnnen Sie sich mit einem USB-Serial-Adapter helfen. Dieser macht aus
einer USB-Schnittstelle einen Comport. Sie kdnnen somit theoretisch, weit iber
100 Comports erzeugen. Wir haben MRD-Software so Uberarbeitet, dass auch
diese Adapter gefunden werden.

MRD-Software sucht automatisch die ersten 16 Comports ab. Leider verwaltet
Windows solche Adapter nur bis Com 9. Sie sollten also bei der Installation
eines solchen Adapters darauf achten, dass dieser zwischen COM 1 bis 9 liegt.

Einige Hersteller dieser USB-Serial Adapter legen leider einen veralteten
Treiber bei. Daher ist es zu empfehlen, vor der Installation des Adapters auf
der Website des Herstellers nachzusehen, ob es einen aktuelleren Treiber gibt.
Diesen sollten Sie dann installieren.

FAQ
Fehlermeldung: ,,Comport nicht gefunden*

Uberpriifen Sie die Einstellungen lhres Comports im Geratemanager. Wenn
Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellungen richtig sind, driicken Sie auf
den Knopf ,Standard/wiederherstellen“ unter ,Anschlusseinstellungen®.

Handy- bzw. Handheld-Computer / PDA-Programme belegen gerne den
Comport und sind aktiv, obwohl die Hardware gar nicht angeschlossen ist. Das
liegt daran, dass die Software schon beim Hochfahren des Computers
gestartet wird. Meistens befinden sich Diese im so genannten ,Infobereich®,
rechts in der Taskleiste vor der Uhr, in Form eines kleinen Symbols. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol und wahlen Sie ,Beenden*
aus. Somit wird der Comport, bis zum nachsten Neustart des Computers,
freigegeben.

Kein Signal

Uberpriifen Sie, ob das Radio eingeschaltet ist und die Anschlusskabel in den
richtigen Buchsen stecken (Audio- sowie RS232- Kabel).

Uberpriifen Sie die Soundkarteneinstellungen (siehe Seite 3 und 13). Sollten
Sie nicht wissen, welche bzw. wo |hr Computer die Audioanschliisse hat,
schauen Sie in das Handbuch Ihres Computers.

Der Timer nimmt zur falschen Zeit auf

Uberpriifen Sie dazu die Uhrzeit des Systems. Es sollte immer die Zeitzone
und Uhrzeit von dem Ort, an dem Sie sich befinden eingestellt sein. Der Timer
von MRD-Software errechnet dann von dieser Uhrzeit die UTC Zeit. Wenn Sie
selbst die Zeit einer beliebigen Zeitzone auf UTC umgerechnet einstellen, wird
Dies nicht funktionieren.
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