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ProMeteo - EIN NAUTISCHES TERMINAL

DIE ERSTEN SCHRITTE

Das vorliegende Programm ist ein Bonito-kompatibles Programm zum
empfangen von nautisch, meteorologischen Informationen aus einem Radio.
Es ist eine Windows’95 / NT Anwendung, die in der Sportschiffahrt eingesetzt
wird.

Grundvoraussetzung:
Ein ICOM-Empfénger IC-PCR1000

Ein Betriebssystem Windows-95 oder Windows-NT ab 4.0
mit Intel Pentium-CPU ab 100 MHz _ _ _
und Soundkarte 16 Bit Stereo mit einem zugénglichen Line-In-Eingang.

Andere Mindest-Anforderungen werden durch das System selbst vorgegeben.

Das Programm arbeitet recht intensiv im Hintergrund und belastet das System
entsprechend. Jede Anwendung arbeitet nun nur noch mit der Geschwindigkeit
des verbleibenden Leerlaufes der CPU.

Installieren:

Klicken Sie auf die Schaltflache “Start” (unten in der Task-Leiste).
Wahlen Sie dann Einstellungen, Systemsteuerung und Software.

Legen Sie die 1. Diskette in das Laufwerk und starten Sie die Installation.
Waéhlen Sie nur den Empfangertypen ICOM IC-PCR1000 aus.

Sie erhalten dann ein Verzeichnis BordTerminal

Das Steckmodul Installieren:

Zur Software gehort ein kleines Steckmodul mit Namen PCR1000 switchbox.
Dieses stecken Sie in einen freien COM-Port des Computers. Die Verbindung
zum Radio ist in der Regel ein Klinke-Klinke-Kabel und gehort in den
Lautsprecher-Ausgang vom Empfanger und in den Line-In Eingang der
Soundkarte vom Computer. Zum Steuern des Empféangers ist eine Verbindung
Uber den 9-pol-Anschlul3 der Switchbox zum Computer COM-Port herzustellen.

COMPUTER SYSTEMEINSTELLUNGEN

Grundbedingung der Software ist, dafd eine Soundkarte im Computer installiert
ist. Somit hat also der Computer auch einen Line-In Eingang um ankommende
Tone von aulRen mithéren zu kdnnen. Der Empfanger IC-PCR1000 hat einen
EXT-SP-Ausgang aus dem das empfangene Signal kommt. Dieser Ausgang
wird nun mit dem Line-In oder Mikrofon-Eingang der Soundkarte verbunden.

SOUNDSYSTEM, ANSCHLUIS DES EMPFANGERS

Kontrollieren Sie, ob Ihr Windows-System die Soundkarten-Treiber installiert
hat. Anderenfalls muf3 jetzt das Soundsystem installiert werden. Die
Soundkarte ist mit Sicherheit richtig installiert, wenn Sie beim Einschalten des
Windows-System Soundténe horen kdnnen. Dann kontrollieren Sie, ob das
SoundSystem Uberhaupt eingeschaltet ist. Die grundsétzlichen Handhabungen
sind im Windows-Hilfe-System unter Soundkarte, Audio, Multimedia, Volume
Control sehr detailliert beschrieben, daher hier nur ein paar Stichworte:

Arbeitplatz (mit der rechten Maustaste anwahlen)
Eigenschaften anwéhlen, Geratetreiber
Audio,Video .. anwahlen (Soundkarten Einstellungs-Kontrolle)

oder Start, Programme, Zubehor, Multimedia, Lautstarkeregelung:
Optionen, Eigenschaften
Wiedergabe: Volume Control, Line-In,Lautsprecher an
Aufnahme: Line-In oder Mikrofon-Eingdnge anschalten.
Achtung! Eingebautes Mikrofon unbedingt ausschalten.

Volume immer so einstellen, dal3 man verniinftig mithéren kann und achten Sie
darauf, dal3 die Aussteuerungs-Anzeige nicht im roten Bereich arbeitet.

Auf der Task-Leiste ( START) ist in der Regel ein kleines Lautsprecher-
Symbol zu sehen. Klickt man da drauf, dann wird die Lautstérke des
Mithortones verstellbar. Klickt man mit einem Doppelklick, erscheint das grof3e
Soundmend.

Eingebaute Mikrofone (haufig bei Notebooks zu finden), die ungewollt
“mithdren” verursachen immer Stérungen beim Empfang der Radiosignale.

Kein Mithérton ?

Wenn Sie nichts aus dem Computer-Lautsprecher héren, dann kann der
Tonausgang ausgeschaltet sein oder die Verbindung vom Radio zum Line-In
oder Mikrofon ist nicht richtig. Es kénnen aber auch die Eingange des
Soundsystems nicht korrekt im Soundmeni eingestellt sein oder sie kdnnen
auch einfach nur ausgeschaltet sein.

Kein Mithérton beim Einschalten des Empfangs-Programms ?
In manchen Aufnahme-Menus befinden sich erweiterte Einstellungen, in dem
man die Aufnahme-Anzeige einzuschalten sollte.

Weiteres uber die Audio-Konfigurationen erfahren Sie unter System-Audio auf
Seite 11 und auf Seite 31-34 befinden sich einige Einstellungs-Beispiele.



DAS PROGRAMM

Programm starten:

Der Empfanger mul3 vorher angeschlossen und betriebsbereit sein.

Klicken Sie auf das Icon % auf dem Desktop.

ProMeteo

® Achten Sie gleich nach Start darauf, da? der Empfanger mit dem VOL-
Regler auf der Mitte steht, damit Sie etwas hdren kdnnen. Stellen Sie
anschlieRend die Grundlage fir einen guten Empfang her und testen Sie
dann das Programm aus. Stellen Sie dann die Fenster und Listen der
Programmteile ein und stimmen im FAX-Programm erst einmal den
Schréglauf ab.

Es hat folgende Aufgaben:

Dialogflache ;Empféanger und Programm steuern

Sender ;Frequenzliste verwalten

Timer ;Timerliste verwalten

Daten ;Meldung verwalten (ansehen)
System ;System einstellen

FAX :FAX einstellen und kontrollieren
RTTY :RTTY einstellen und kontrollieren
Ccw ;Morse einstellen und kontrollieren

Wenn ein Timer geladen und aktiviert wurde, arbeitet das Programm diese
Termine im Hintergrund ab. Dabei steuert es den Empfanger und wahlt die
entsprechenden Empfangs-Programme. Desweiteren kontrolliert es, ob
Meldungen élter als 48 Stunden sind und l6scht diese. Sind neue Meldungen
eingetroffen, werden diese in der Meldungsliste zur Ansicht bereitgestellt.

Wenn alles optimal eingestellt ist, wird die Frequenzliste und die Timerliste
sowie die Empfangs-Programme kaum von Interesse sein. Das Programm
sollte dann immer mit der Meldeliste auf dem Bildschirm erscheinen. Man kann
nun mit einem Doppelklick auf die gewtinschte Meldung klicken und schon
erscheint die komplette Meldung.

Um diesen Arbeitzustand des Programms zu erreichen, wird aber noch einiges
an Einstellungen notwendig, um einen reibungslosen Ablauf zu gewé&hren.
Auch ist es ratsam, einige Zusammenhange zu verstehen, damit es nicht zu
Stérungen im Programm- oder Terminablauf kommt.

DIALOG-FENSTER UND FREQUENZ-MANAGER

HPloMeteo = B
ICOM PCR-1000 Sender | Timer | Daten | System | FAX |RTTY|CW |

Frequenz | Name | Rufz... | Land | Typ | Modul 2|
148375 KHz  Meteo New Delhi YVDES INDInd.. MX.. TXTF
148420 KHz  Meteo New Delhi ATV6E INDInd.. MX.. FAXF:
18233.0 KHz  Meteo New Delhi ATU38 INDInd.. MX.. FAXF:
194000 KHz  Meteo New Delhi YVDE9 INDInd.. MX.. TXTF
69.1 KHz Meteo Novesibirsk  RCK RUSR.. MX.. FAXF
3590.0 KHz Meteo Noveosibirsk REJB0 URSU.. MX.. TXTF
44450 KHz Meteo Novesibirsk ROF73 URSU.. MX.. FAXF
52100 KHz Meteo Novesibirsk ROF7S RUSR.. MX.. FAXF
5295.0 KHz Meteo Noveosibirsk RCK RUSR.. MX.. FAXF

123456789 +20 +50

1

(12 ]z ][LsB (. || |53350 KHz  Meteo Novosibirsk ROF76 URSU.. MX.. FAXF;
[a]5]s] J-|| |57650 KHz  Meteo Novesibirsk RYO79 RUSR.. MX.. FAXFL

7 [am | " || 77150 KHz  Meteo Novosibirsk RCUT1 URSU.. MX.. TXTF

%I - [@ SQL || |78%0.0 KHz  Meteo Novosibirsk ROG3 URSU.. MX.. TXTF

[ (o JlcE][ Fm ] ; 90800 KHz  Meteo Novosibirsk RCU73 URSU.. MX.. FAXF:

(-] (] F ] [wvema | ﬁ 92200 KHz  Meteo Novosibirsk RTB26 RUSR.. MX.. FAXF:

S| |12230.0 KHz Meteo Novosibirsk RTC23 URSU.. MX.. FAXF:

AGC |[ ATT S

P 1123200 KHz  Meteo Novosibirsk RYO76 RUSR.. MX.. FAXF:

16566.0 KHz Meteo Novosibirsk RTC26 URSU.. MX.. TXTF

g ! 147 .3 KHz Meteo Offenbachl... DDH47 D Deu.. MX.. TXTF

Lo 3g550 KHz  Meteo Offenbachl.. DDH3 D Deu.. MX.. FAXF:

7? : 45830 KHz  Meteo Offenbachi.. DDK2 D Deu.. MX.. TXTF
TEAG N LKH= RMatan MEFamhanhi [alnltl N MNan RAY T\IT_EILI

Dekoder ] | E

FAX ovr ‘ Neu || Andern || Loschen || Speichern || in Timerliste iibernehmen |
[rax ] ew | ... [x]

AT Al F17 von 1047 Stationen

Ist der Timer nicht aktiv, kann das Programm nur manuell bedient werden.
Das Programm hat ein Dialogfenster fir die Schaltflachen die den Empféanger
betreffen und eines fiir anderen Aufgaben.

Decoder:

Es kann manuell der Empfang von RTTY, FAX und CW eingeschaltet werden.
Mit AUDIO kann man, &hnlich wie beim Kassetten-Recorder, das Signal
einfach nur aufzeichnen. Stellen Sie auf AUS, dann belastet kein
Hintergrundprogramm die Laufzeit Inres Computers.

Tastenfeld / Empfangersteuerung:
Fur die manuelle Frequenzsteuerung des IC-PCR1000 hat man die tblichen
Elemente, die folgende Funktionen haben:

Das Zahlenfeld zum Einstellen der Frequenzen. Mit F wird die Frequenz
gesetzt. Die Schaltflachen USB, LSB, CwW, AM, FM, WFM sind die
Betriebsmodis. Bei normalem Wetterempfang stellt man grundsétzlich USB ein
mit einer schmalen Bandbreite von 3KHz ZF. AM wird fir normale Radio-
Sender auf Kurzwelle genutzt, wobei 6KHz ZF eingestellt wird. WMF wird mit
50KHz ZF als UKW-Radio auf den Frequenzen 87-106MHz genutzt. Die Steps
sind die Schaltschritte mit denen Sie die Frequenz steuern, wenn Sie die
beiden Schaltflachen > oder < nutzen.
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Drehregler:

Die Regler werden mir der linken Maustaste nach links gesteuert und analog
dazu mit der rechten nach rechts gesteuert. Driicken Sie zusatzlich die CTRL--
Taste (STRG) dann geht alles viel schneller. Der Regler IF steuert die
Zwischenfrequenz Shift. SQL ist der Squelch, welcher das Rauschen
unterdriickt, wenn gerade kein Sender sendet. Und VOL st der
Lautstéarkenregler, der niemals vdllig leise geregelt sein sollte, sonst kommt
nichts mehr zum Computer fir den Empfang riiber. Stellen Sie besser unter
SYSTEM den Mithérton oder Lautsprecher aus.

Die Schaltfliche NB ist der Schalter fur die Unterdrickung von
Knackgerauschen. AGC paldt das Eingangssignal besser an, wenn der Sender
schwankt. Die Signalstarke kann mit der Skala (ganz oben im Bild) kontrolliert
werden. Geht ein Signal Gber 7, dann kann der Schalter ATN genutzt werden.
Dieses schwécht die Antenne ab, wenn das Signal zu stark ist und der
Empfanger zu tGbersteuern droht.

TAB-TOOL Fenster:

Die rechte Seite des Programmfensters hat Schaltflachen auf der Kopfleiste,
mit denen man verschiedene Arbeitsbereiche des Programms wéhlen kann.
Es gibt folgende Fenster:

Sender ;Steuern Uber eine Frequenzliste

Timer ;Time/Freq.-Liste und Zeitsteuerung

Daten ;eingegangene Wetter-Meldung ansehen
System ;System-Parameter einstellen

FAX ;FAX Empfang einstellen und kontrollieren
RTTY ;RTTY-Empfang einstellen und kontrollieren
CwW ;Morse-Empfang einstellen und kontrollieren

SENDER UND FREQUENZ-MANAGER

Diese ist eine Liste, die die notwendigen Daten zum Empfang von
Wetternachrichten enthalt. Mit einem Doppelklick auf die Frequenz links wird
der Sender am Empfanger angesteuert und das entsprechende Empfangs-
Programm mit den notwendigen Parametern eingeschaltet.

Dieses Fenster hat folgende Mdoglichkeiten:

[ Neu |[ Andern | Léschen |[ speichern | in Timerliste ibernehmen |[x]

Sie kdnnen neue Eintrage erstellen oder vorhandene &ndern oder lI6schen. Die
gesamte Liste kann dann gespeichert werden und fir den Timer kann ein
Eintrag in die Timerliste kopiert werden. Mit dem X kann man die gesamte
Liste von den speziell tbernommenen Daten befreien.
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Neu: Es erscheint ein Fenster mit einigen Eingaben. Es kann nun ein neuer
Datensatz erstellt werden, der im néchsten Absatz nahere Erkléarung findet.

Andern: Die richtige Art einen Datensatz einzustellen ist, wenn man erst
einmal das entsprechende Empfangs-Programm startet und dann die
Frequenz mit dem Receiver-Control einstellt. Anschlielend werden die
Parameter des Empfangsprogramms so eingestellt, bis man mit dem Empfang
zufrieden ist. Dann werden die Daten in die Liste durch “abschreiben”
Ubertragen.

Stationzdaten

—Frequenz——— - Param— [ Dekoder FRadio——

x]|
CRTTY
[ lnwers | T Fax  |5B IED Baud
|425

[ Syne. | 1% Synop || USE

— Stationznarme " Marze | [ FM 1275 b ark

|Meteu Offenbach/Finn  pudio |1_5 Stophits
— Rufzeichen K.ormmentar i

|pDK2 —W | Modul

— Augwahl-Fritenen | I min

|
|
Land | |D Deutzchland | |Startfrq.
|
|
|

Statiohztyp | |M>< heten Station |Stnpfrq.
td cdulation | |T><T F1B Funkfernzchreiben, Frequenzumtasztur | Shift
| Mitte

wom Empfanger lesen | 0k I Ahbruch I

Desweiteren tragen Sie dann den Stationsnamen, das Rufzeichen usw ein.
Wahlen Sie anschlieRend das Land, Stationstyp und die Modulationsart aus.
Dann geben Sie die Frequenz an, die in der Liste angezeigt werden soll.
Dieses ist nicht unbedingt die Frequenz, die das Radio ansteuert. Die wirkliche
gesteuerte Frequenz ist minus Mark und minus Shift / 2. Sie kann aber auch
eine andere Frequenz steuern, wenn Sie zuvor aus dem Receiver-Control
gelesen wurde.

Vom Empféanger lesen: (Vorsicht, hier mit Bedacht handeln.)

Es werden die Daten aus den momentanen FAX oder RTTY-Parametern sowie
aus dem Receiver-Control gelesen. Dabei wird die gerade eingestellte
Frequenz und bei FAX auch noch der Schraglauf mit eingelesen. Es wird also
der Betriebszustand so festgehalten, wie die Daten im Moment vorgefunden
werden. Speichert man die ganze Liste, ist in diesem gedndertem Eintrag die
Abstimmfrequenz und der Schraglauf fur immer festgeschrieben. Auf diese
Weise werden individuelle Abweichungen von der Einstell-Frequenz und viel-
leicht eine Schraglauf-Korrektur bei FAX-Sendern gesetzt. Der Schraglauf
eines FAX-Bildes und die gerade gesteuerte Radio-Frequenz kann spéater
vielleicht nicht mehr verstanden werden, weil diese Daten unsichtbar sind.
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Loéschen: Der selektierte Eintrag aus der Liste wird geldscht.

Speichern: Die ganze Liste kann gespeichert werden. Wenn man in der Liste
Anderungen vorgenommen hat, ist es ratsam diese auch zu speichern.

Timer in die Liste Ubernehmen: Ein selektierter Eintrag wird nun in die
Timer-Liste Ubergeben. Gehen Sie in den Timer-Manager, dann finden Sie dort
jenen Eintrag abgelegt.

Listen Gestaltung, sortieren und reduzieren:
Wenn Sie den Mauszeiger auf die Trennlinien zwischen den oberen Balken der

. -|-|'S Liste legen, erscheint ein Kreuz. Wenn Sie nun mit der
requenz =" linken Maustaste zufassen und rechts oder links ziehen,
24 .0 kHzZ kénnen Sie damit die Anzeigebreite bestimmen. Wenn

791 KHz Sie auf die ersten drei Rubriken einfach nur klicken, dann
""""""""""""""""""" wird die Liste entsprechend sortiert. Klicken Sie auf die
anderen Rubriken, dann erscheint eine Liste mit den Dingen, die angezeigt
werden konnen. Selektieren Sie die Liste mit der Taste “Strg” (CTRL) und
klicken gleichzeitig die gewiinschte Zeile an, dann wird ein mehrfaches
Auswahlen einzelner Zeilen mdglich. Einzeln selektierte Listen reduzieren die
Menge der Eintrage, welche in der Frequenzliste zur Anzeige kommen.

Frequenz-Anwahl:

Wenn Sie einen Listeneintrag selektiert haben und die Space-Taste (ganz
lange Taste) berthren, wird lediglich die Frequenz am Radio eingeschaltet. So
etwas macht man, wenn man eben nur mal gucken will, ob etwas Brauchbares
auf der Frequenz zu hdren ist. Das Empfangs-Programm ist nicht gewéhlt und
auch sonst nicht betriebsbereit. Wenn doch, dann eher zufallig.

Driickt aber man die Enter-Taste oder setzt mit einem Doppelklick auf den
Frequenzeintrag, dann wird diese Frequenz eingestellt, das Empfangs-
Programm angesprungen und der notwendige Satz an Parametern fir den
Empfang Gbergeben. Das Empfang-Programm ist jetzt betriebsbereit.

X = Liste bereinigen:

Wie unter “Andern und Empfanger lesen” beschrieben, kann man individuelle
Frequenz-Abweichungen und auch FAX-Bild-Schraglauf gespeichert haben.
Winscht man eine ‘saubere’ Liste, ohne individuelle, unsichtbare Eintrage,
kann man sich von diesen befreien. Tippt man also das Zeichen X ein, dann
werden alle Eintrage fur Frequenz und Schraglauf geloscht. Nur wenn man  die
Liste jetzt speichert, wird diese Anderung auch festgehalten. Andernfalls kann
man zumindest jetzt das vermeintliche Problem austesten, ob es vielleicht von
einem unbekannten Unsinns-Eintrag herrihrte. War es aber nicht das
Problem, dann sollte Sie das jetzt das Programm verlassen - ohne zu

speichern.

TIME-MANAGER

Timer |

Sender | Start | Stop | Freguenz | Mogl... | Hier wird kOI”ItrO”Itet,
Meteo Bracknell 0:00 347 4489.0 KHz TXT.. wann, was und wie
NAVTEX P Nederland 347 4:30 518.0 KHz MNAY ... empfangen Werden
Meteo Offenbach/Pinn 4:30 530 3855.0 KHz FAX.. . . .
Meteo Offenbach/Pinn 530 747 1473 KHz  TXT.. soll. Ein Eintrag in
NAVTEX P Nederland  7:47 800 5180KHz  NAV.. die Timer-Liste
Meteo Offen itz Soan o c2550 KHz  FAX ... .

Meteo Offen Ba e =1, 5 «H:  TXT.. erhalt man, wenn
NAYTEX P Ne "StartZelt [HH: MM]‘H'Stop-Zeit [HH:MM]} 8.0 KHz MNAY ... man Unter Sender
Meteo Offen | 7.3 KHz TXT ... . .
NAVTEX P Ne e — B.OKHz  NAY .. auf die Schaltflache
e iy e n die Timerliste

€ z .. ” .
Meteo Offenbach/Pinn 20100 22:30 147.3 KHz  TXT.. ubernehmen” driickt.
Meteo Bracknell 22:30 2347 44B3.0 KHz TXT.. Dadurch erhalt man
NAVTEX P Nederland 23:47 0100 5180KHz  NAY.. eine Kopie der
4 1 2] gerade  selektierten
| Aktiv || Laden || Speichern || Andern || Laoschen | Frequenz
Andern:

Nun muf3 nur noch die Start- und Stopzeit gedndert werden, dann ist die
Timerliste funktionsfahig. Setzt man einen Doppelklick auf einen Listen-
Eintrag, kann man die Funktion “Andern” damit auch erreichen.

Aktiv:
Damit der Timer alles tut, was in der Liste steht, muf3 er aktiviert werden. Die
Schaltflache “Aktiv” ist dann einzudriicken.

Laden und Speichern:

Sie kdnnen die Liste unter irgend einem Namen speichern und erzeugen sich
damit eigene Listen fir den jeweiligen Anwendungsfall. Daher kdnnen Sie
auch eine Liste laden. Eine Liste, die beim Abspeichern aktiviert war, wird auch
gleich nach dem Laden wieder aktiviert.

Loéschen:
Natirlich kann man auch einen Eintrag aus der Liste streichen, indem man ihn
mit dieser Funktion einfach l6scht.

Die Anzeige in der untersten Statuszeile zeigt die Urzeit in UTC. Diese ist die
Uhrzeit, auf die sich die Sender beziehen und der Timer schaltet. Achten Sie
darauf, daf3 Ihre Uhr auch richtig gestellt ist. Beachten Sie aber auch, dal3 Sie
die korrekte Zeitzone gewahlt haben. Haben Sie Probleme mit inkorrekten
Sommerzeit-Umstellungen, dann lesen Sie im Anhang nach.



MELDUNGS-MANAGER
Sender| Timer Daten |System|FaX |RTTY |cw |

"~ MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DAS MITTELMEER vom 30.1 <]
' SEEWETTERBERICHT FUER OSTSEE vom 1.12.1987 10:18 UTC

7 SEEWETTERBERICHT FUER NORDSEE vom 1.12.1997 10:43 UTC

' SEEWETTERBERICHT FUER DEN NOERDLICHEN NORDATLANTIK vom 1.
"2 MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DIE OSTSEE vom 1.12.1997

" MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DIE NORDSEE vom 1.12.199

&5 [228] SYNOP vom 01.12.1887 12:00 UTC

' SEEWETTERBERICHT FUER DAS MITTELMEER vom 1.12.1997 12:23 UT
"~ WIND - WARNUNG NORDSEE NR.: 605, DATUM: 01.12.1957, 11.45 UHR

' SEEWETTERBERICHT FUER DIE EUROPAEISCHEN KUESTEN TEIL 1 vom
" SEEWETTERBERICHT FUER DIE EUROPAEISCHEN KUESTEN TEIL 2 vom
" MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DAS MITTELMEER vom 1.12

" MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DIE OSTSEE vom 1.12.1987

© MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DIE NORDSEE vom 2.12.199_|

5 [235] SYNOP vom 02.12.1887 12:00 UTC

~ FAX vom 3.12.1987 8:36 UTC -

4 | _’|_I
markierte Daten I6schen | | weitkarte || Text | Bild || Ton |

P
-‘m\ P gl
e / I/ !
H/ i o
B / s

F95U8)

Ansehen: (auch horen)

Jede Meldung wird auf diesem Schirm gezeigt. Mit einem Doppelklick auf
einen Listen-Eintrag wird das entsprechende Darstellungs-Programm diese
Meldung anzeigen. Klickt man mit der rechten Maustaste, dann erhalt man eine
Vorschau im unteren Fenster.

Direkt-Auswahl: Die Daten werden dann Uber einen Diskrequester geladen.
(Die einzelnen Beschreibungen finden Sie auf den spéater folgenden Seiten).

Ton: Eintrage mit dem Audio-Icon werden hérbar gemacht.
Text: RTTY und Navtex-Nachrichten kdnnen Sie hiermit lesen.
Bild: Wetterkarten (FAX) werden fir die Bearbeitung geladen.

Weltkarte = SYNOP
Wetterinformationen in 5'er-Zahlengruppen werden per RTTY empfangen.
Diese konnen uber diese Schaltflache direkt erreicht werden.
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Kleiner Tip:

Wenn man eine bidirektionale Soundkarte hat, kann eine Audio-Aufzeichnung
auch zu Experimentier- oder Demozwecken als Tonquelle fir die Empfangs-
Programme genutzt werden.

Die Wiedergabe von Sounds erfordert, dafl im Windows-System unter
“Aufnahme” vom Volume-Control auch die WAVE-Funktion eingeschaltet ist.

Markierte Daten l6schen:

Sollten Sie eine Meldung nach der Begutachtung fur tberflissig halten, dann
kdnnen Sie diese mit der Schaltflache “Ldschen.” gleich lI6schen. Ansonsten
werden die Eintragungen selbsténdig nach einer gewissen Zeit geléscht oder
auch nicht. Bestimmt wird diese Zeit im System-Einstellungs-Menu.

SYSTEM-EINSTELLUNGEN
Grundsatzlich wird beim Verlassen des Programms eine INIT-Datei erzeugt,
die beim erneuten Aufruf geladen wird. Auf diese Weise werden alle
Einstellungen gespeichert.

System |
Daten léschen nach: Audio-Einstellung
‘ 2 Tagen ‘ ‘ 4 Tagen ‘ il
| 8 Tagen | W

| Audio-Spektrum Spitzenwert-Speicher |

Alarmton beil eingehenden Warnungen

| Dekeder-Busgang Signal Anzeige |

I 0 Empfinger-Abweichung in Hz

Erweiterungen——— |l % -|Out % .|

l Motor-Demo |Eingang ‘ Ausgang

BWE Wind-Demo lm‘ -m

| Filterausginge héren |

Aufnahme

Audio-Kompresseor |

Microsoft GSM 6.10 Audie-CODEC 11.025 Hz; Mono 2239 Bytes!s =
Komprimiert und dekomprimiert Audiodaten gemai —
ETSI-GSM-Empfehlung 6.10 (European Telecommunications Standards -|
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Manchmal ist es einem aber auch gerade mal wieder gegliickt, die Anwendung
solchermalen zu verunstalten, dal’ es ratsam ware, jetzt eine Resetfunktion
zu haben. Solch eine Resetfunktion wird aber von uns nicht zur Verfiigung
gestellt, weil sie aus Erfahrung nicht alle Mdglichkeiten zulaf3t, die vielleicht
gerade erwinscht wéren. Daher hier eine Lésungsmoglichkeit dafur:

Im Verzeichnis \PROGRAMM\BONITO befinden sich die INIT-Datei.
Diese Dateien enden immer mit .INI : z.B. Prome.ini

Prome.ini

Loéscht man solch eine Datei, dann werden beim Starten die Eintragungen fur
diese INIT-Datei neu auf Standardwert gesetzt (RESET). Beim normalen
Ldschvorgang sollte man nicht vergessen, dafl3 die INIT-Datei in dem
Papierkorb landet und von dort aus auch wiederhergestellt werden kann. Man
kann solche eine INIT-Datei auch per Textprogramm manipulieren und einige
Einstellwerte selbst korrigieren.

Die wichtigsten Anderungen werden aber hier im SYSTEM-Menii bestimmt.

Audio:

Diese Option ist normalerweise auch vom System-Sound-Volume-Control aus
erreichbar. Hier wird versucht die Sound-Treiber anzusprechen. Es wird vom
System versucht die Komponenten zu finden. Nicht immer gelingt dieses.
Daher wird eine Notlésung angeboten. Sie klicken mit der rechten Maus auf
den Regler, Schaltknopf oder Aussteuerungsanzeige, dann erscheint eine Liste
mit den vom System vorgeschlagenen Mdglichkeiten. Im Anhang Seite 31-34
befinden sich Beispiele des Vorfilhrmodels. Wahlen Sie eine geeignete
Komponente aus oder probieren Sie herum bis es geht. Achten Sie darauf,
nicht immer ist alles erreichbar und nicht jedes Element ist auch wirklich
verfugbar - bei Notebooks sind die Soundkarten nicht immer bidirektional
(gleichzeitige Aufnahme- und Wiedergabe-Mdglichkeiten).

Wesentlich ist, da Sie die Regler immer so einstellen, dafl3 keine
Ubersteuerung (roter Bereich) auftritt. Da bei unserem Empfanger die
Lautstarke immer ausgesteuert ist, ist es wahrscheinlich auch sehr stdrend,
wenn den ganzen Tag der Lautsprecher zu héren ist. Daher ist zum Abschalten
des Empfénger-Mithortones der Schalter mithdren. Dieser schaltet nur das
Empfangssignal ab. Andere Tone vom System sind weiterhin hérbar. Schaltet
man aber den Lautsprecher aus, kommt Uberhaupt kein Ton aus dem
Lautsprecher - auch keine Sound-System-Meldung.

Filtertbne mithoéren:

Diese Option ist lediglich da, um Signale besser hdrbar zu machen. Sie sollten
diese Optionen nicht einschalten wenn Sie empfangen, sondern nur wenn Sie
kaum horbare Signale aufspliren wollen, denn Sie hdren nun den
Filterausgang der digitalen Signalaufbereitung. Wenn Sie also nicht “mithéren”,
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dann sollte diese Option nicht eingeschaltet sein.

Eine Grundbedingung der Soundkarten-Einstellung ist dann, dafl3 der WAVE-
Ausgang eingeschaltet ist. Die korrekte Einstellung ist LINE-IN Ton aus und
WAVE an. Wohlbemerkt ! LINE-IN Tone aus, nur wenn Sie ausschlief3lich am
Filterausgang einmal mithéren - ansonsten LINE-IN Ton an.

Achten Sie darauf, dal3 auch der Lautsprecher eingeschaltet ist. Soundkarten,
die nicht bidirektional sind, werden eine Fehler-Meldung ausgeben, wenn Sie
ein Empfangs-Programm laufen haben. Zum Abhéren einer Audi-Aufzeichnung
wahrend ein Empfangs-Programm lauft, wird eine Soundkarte nétig, die in
beiden Richtungen (bidirektional) arbeiten kann. Bei den meisten Notebooks
ist das nicht der Fall.

Audio Wiedergabe:

Wie auch unter DATEN mit der Option Ton, kann man hier Tonaufzeichnungen
wiedergeben. Solche Aufzeichnungen werden im Dialogfeld des Empfangers
unter Decoder - AUDIO aufgezeichnet. Die Auswahl Audio-Kompression bietet
Ihnen die mdéglichen Kompressionen zur Auswahl, die lhr System gerade
leisten kann. Empfohlen wird GSM. Andere Arten sollte man nur einstellen,
wenn genau weild was man damit will.

Die Dekoder/Signal Anzeige soll dem technisch versierten Praktiker zur
Analyse der Signal-Qualitat dienen.

Daten-Ldschautomatik - Daten I6schen nach:

Sie bestimmen mit diesen Schaltflachen das Loschen der Meldungen nach
einer bestimmten Zeit, das Piepen bei Warnungen und die Frequenz-Korrektur
eines Empféngers.

Die Option Audio-Spitzenwert-Speicher dient dazu, die Spektrum-Anzeigen
zu verzégern, um Spitzenwerte besser erkennen zu kénnen.

GENERELLE EMPFANGER-ABWEICHUNG KORRIGIEREN:

Viele Radios haben eine Differenz zwischen der Anzeige und der tatsachlichen
Frequenz. Fur den sicheren Betrieb mit einer voreingestellten Frequenzliste ist
eine Genauigkeit der Frequenz aber unbedingt erforderlich. Stellen Sie jedoch
fest, daf3 jede Frequenz immer um einen gleichen Betrag daneben liegt, dann
wird die Differenz hier eingetragen (z.B. 30 oder -100 Hz) und daraufhin wird
der Empféanger grundsétzlich diese Differenz hinzufligen oder abziehen.

Frequenzen, die aber in der Frequenzliste unter “Andern” gelesen wurden sind
immer individuelle Frequenzabstimmungen und werden von der generellen
Abweichungs-Differenz nicht mehr beruhrt.
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EMPFANGEN, ABSTIMMEN UND EINSTELLUNGEN

EMPFANG UND ANTENNE

Alles steht und fallt mit der Qualitdt des Empfangs. Ausschlaggebend ist die
Antenne. Dabei ist es gar nicht so schwierig, die beste Antenne herzustellen.
Sie nehmen einen einfachen Klingeldraht von genau 6 Metern und bringen
diesen an die Seele einen Koaxial Kabels an. Dann nehmen Sie noch einmal
6 Meter und bringen diesen Draht an die Abschirmung an. Dann spannen Sie
das Ganze wie ein T horizontal auf. 12 Meter oder 18 Meter sind sogar noch
etwas besser. Irgend eine andere Lange aber ist fiir Wetterfrequenzen nicht
ratsam. Die einfache Drahtantenne ist noch immer die Referenz-Antenne, mit
der andere Antennen verglichen werden. Das Ergebnis ist klar:

“Es wurde uns noch keine Antenne angeboten, die besser war” I!!!

Es ist auch Ublich, das Achterstaak als Antenne zu nutzen. Es gibt aber noch
andere gute Kompromisse, wenn man aus praktischen Griinden den Draht
nicht auf dem Schiff unterbringen kann. Aktiv-Antennen auf dem Schiff sind mit
Vorsicht zu genie3en. Sie verstarken haufig mehr die Stérungen als das
Signal. Wir bieten eine spezielle Antenne an, aber behaupten nie, das sie
besser sei als ein perfekt gespannter Draht. Unsere Antennen sind nur besser
als alle anderen Kompromisse, wenn keine verniinftige Drahtantenne gespannt
werden kann - und vor allem - sie sind ausprobiert worden.

Der erste Versuch sollte immer mit einem klaren Empfang beginnen. Bekommt
man nichts besonderes, dann muf} die Antenne verbessert werden oder man
muf3 warten, bis die Bedingungen fir den Empfang besser sind. Ignoriert man
die Regel und versucht es mit vollig verrauschtem Signal, ist es recht
schwierig, die Elemente der Abstimmung und deren Funktion einwandfrei zu
interpretieren. Was nicht heil3en soll, daf3 es nicht doch geht. Denn ein
gelbter Praktiker kann auch dann noch etwas aus dem Signal zaubern, wenn
man nichts mehr wahrnehmen kann.

Wie soll man etwas einstellen, was man nicht sieht oder nicht hort?

Hatte man einmal ein Signal bei guten Empfangsbedingungen perfekt
abgestimmt, kann es auch bei schlechteren Bedingungen dekodiert werden.
Weil die Abstimmung und die Parameter in der Frequenzliste gespeichert
wurden, kann es spéater genauso wieder aufgerufen werden. Dabei wird es nun
nicht notig sein, die Abstimmung wieder vorzunehmen. Daher wird es sich
zeigen, was die Dekodier-Einrichtung noch alles kann. Es kann néamlich dann
noch sauber arbeiten, weil es die Stérungen nicht so “hort” wie Sie es mit lhren
Ohren wahrnehmen. Die Elektronik filtert nAmlich so einiges. Der Lautsprecher
hingegen gibt alles so wieder, wie es kommt. Und da ist dann doch einiges zu
hdren, was es dem menschlichen Ohr unméglich macht, festzustellen, ob da
noch ein auswertbares Signal vorhanden ist.
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SIGNAL ABSTIMMEN- WAS IST EIN BRAUCHBARES SIGNAL?

Bevor man ein Signal abstimmt, ist es notwendig, vorher die Tonsignale
akustisch zu erkennen. Dann erst sollte man das entsprechende Empfangs-
Programm starten.

Ein Signal besteht daraus, daf3 es unterschiedliche Zustédnde der Tone gibt
(unterschiedliche Tonhéhen), die dann unterschiedlich interpretiert (dekodiert)
werden. Der Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Tonzustand nennt
man Bandbreite. Es piept, trallert und leiert ganz kraftig im Radio. Eines haben
wirklich dekodierbare Signale gemeinsam. Wenn Sie zweifeln, ob das
Uberhaupt ein sinnvolles Signal ist, dann ist das auch kein Signal. Sinnvolle
Signale sind immer irgendwas, das sich sehr prédgnant von Rauschen und
undefinierten Geréuschen abhebt. Jetzt mufl3 nur noch erkannt werden,
welches Signal ist Morsen, RTTY oder FAX.

Nun, das wird man bald kénnen. Lediglich bei den unterschiedlichen RTTY-
Betriebsarten wird es einem nicht leicht gemacht. Wir werten nur NAVTEX und
RTTY aus. Aber es gibt viele andere Arten, die wir gar nicht auswerten, die
jedoch ein Radio gerade von sich gibt. Daher ist nicht jedes sinnvolle Signal
auch ein brauchbares Signal im Sinne unserer Anwendung. Es gibt auch
Signale, die wir korrekt dekodieren, aber auf die Buchstaben gesehen
Uberhaupt keinen Sinn machen. Vielleicht war das ein Araber, der mit seiner
Fernschreibmaschine Buchstaben schreibt, die im lateinischem Alphabet etwas
unsinnig erscheinen.

Selbst wenn man unbedarft die vollig korrekten synoptischen Zahlengruppen
empfangt, kann es einem Unbedarften passieren, dal3 er dieses fur
unbrauchbar hélt.

Um nun ein Signal so abzustimmen, dal} ein Empfangs-Programm korrekt
arbeiten kann, bendtigt man eine Abstimmbhilfe. Diese Abstimmhilfen zeigen
einem, wo das Signal liegt und wie gestort seine Umgebung ist. Das RTTY-
Programm hat zwei Moglichkeiten und das Fax-Programm hat nur eine, die
genau die gleiche ist, wie von den RTTY Abstimmhilfen.
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ABSTIMM-ANZEIGEN
In den Programm-Abschnitten erscheinen immer die nétigen Abstimmhilfen.
Diese Abstimm-Anzeigen geben die aus dem Radio ankommenden Tdne so
wieder, dal} man das Abstimmverhalten vom Radio verfolgen kann. Diese
Anzeigen sollten einem dabei helfen, den Abstimmvorgang transparent zu
machen. Beim ersten Austesten sollte man erst einmal nur die beiden Winkel
fur die manuelle Abstimmung des Empfangers drehen, um
4 | 4 | zu sehen, wie sich alles verhalt und funktioniert.

FREQUENZ-SPEKTRUM

Dieses ist eine Anzeige, in der alle auftretenden Tonfrequenzen bis 2500 Hz
von links nach recht markiert werden. Die Hohe entspricht gréRer werdender
Lautstarke (Amplitude). Sehr leicht ist auch beim Abstimmen zu sehen, wie die
Amplitude abh&angig von der Tonhohe ist. Hierbei sei gleich erklart, da? man
immer versuchen sollte, die Tonhtéhe zu finden, die die groite Amplitude
ergibt. Technisch gibt es aber genaue Vorschriften, bei welcher Tonhéhe
richtig abgestimmt ist, aber die Praxis ist abhangig von den Filterkurven im
Radio und die sind nicht immer wie sie sein sollten. Die unbearbeitete
Frequenzliste ist immer eine theoretische und nicht auf Ihr individuelles Radio
abgestimmt.

Frequenz-5pektium

RTTY, 85 Hz Shift, Mitte 1275 Hz

350 1450 155

Man sollte nun lediglich dafiir sorgen, dal3 das Signal genau zwischen die
roten Striche kommt. Der Abstand zwischen den Strichen steht im
Zusammenhang mit der Bandbreite (Shift genannt). Die Position auf der Scala
ist die Tonhdhe. Die Hohe ist die Lautstarke. Dieses Bild ist die Wiedergabe
eines RTTY-Signals mit zwei unterschiedlichen Ténen. Eine fir Mark und eine
fur Space. Beide Tone sollten genau auf der roten Linie stehen. Bei einem Fax-
Signal sind in der Regel die Bandbreite grofRer (die roten Striche stehen weiter
auseinander). Und es ist fast immer nur ein Balken am rechten roten Strich zu
sehen. Der Abstimmvorgang wird genauer in den jeweiligen Programm-
abschnitten erklért.
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X/Y ABSTIMMANZEIGE (ABSTIMMKREUZ)

Auf der vorangegangenen Seite ist ein Beispiel fur ein RTTY-Signal genutzt
worden, dessen genaue Abstimmmoglichkeit hier Uber eine X/Y-Anzeige
realisiert wird. Diese Abstimmhilfe wird nur bei RTTY genutzt. Dabei sollte man
lediglich dafiir sorgen, dal3 Sie erst einmal mittels des Frequenz-Spektrums
dafir sorgen, dafd Sie zwischen den roten Linien der Shift kommen. Dann erst
wird versucht, mit feinster Abstimmung ein Kreuz hinzubekommen. Will dieses
nicht gelingen, weil die Kreuzbalken nicht rechtwinklig aufeinander stehen,
dann spielen Sie mal etwas mit der Shift herum. Ist die Shift korrekt, liegen
auch die Balken des Abstimmkreuzes wirklich rechtwinklig aufeinander.
Sorgen Sie letztendlich dafir, daf? das Kreuz genau im Lot steht.

X7 Abztimmanzeige x| X7 Abztimmanzeige x|
1 ]

88 Hz SHIFT

GESCHWINDIGKEITS-PROBLEME DER ABSTIMM-ANZEIGEN

Die Abstimmanzeigen gebrauchen recht heftig die CPU. Wenn man nun auch
noch bedenkt, dal3 das Empfangs-Programm auch noch arbeitet und was denn
da noch alles so lauft und an Fenstern gedffnet wurde, dann ist bei Computern
mit geringer Taktfrequenz, schnell erreicht, daf3 sich scheinbar alles aufhangt.
Der CPU wurde es zuviel. Jetzt hilft nur noch:

Strg + Alt + Entf. Oder CTRL + ALT + DEL

Beenden Sie den Task mit dem RTTY oder FAX und merken Sie sich, wann
und wobei Sie lhren Computer Uberfordern. Schalten Sie in Zukunft nur noch
ein Abstimmfenster zur gleichen Zeit ein. Nutzen Sie die CPU-Option im
Empfangs-Programm. Diese zeigt Ihnen an, wie weit Sie lhre CPU schon
ausgelastet haben und ob Sie es noch riskieren kénnen, noch ein weiteres
Fenster zu 6ffnen. BONITO-Programme sind immer recht aktiv und zeigen
erst so richtig, was Multitasking ist und was Ihr Pentium wirklich bringt.

PS: Klickt man mit der Maus in die Abstimm-Anzeige, dann wird sie
ausgeschaltet - bzw eingeschaltet.
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FERNSCHREIBEN EMPFANGEN (RTTY.NAVTEX.SYNOP)
RTTYl

—Filter-Ausgidnge Audio-Spektrum

—Pual Stop— — Shift + Mark—
Inw 1 2| «1[ 85
170
LFL L2 ]
1
: synchron
Baudot | synchron Baudot || Sitor-B | I
| Speichern || Schriftart || Drucken |
Baudrate ——
FE 125: HW & J 10-11 7 H BRIN // d
4 18E: HW-N a - B % H EH e FY I
&L 005: MW T7-& f 11-12 7 H BREINW /)
FPENTL-FAEV1 (60. 0N 15.0W) WT: 9 G 57
o0 125: W 10 J T0-75 6 H BRIN // 75
o0 135: W 9-10 f T0-75 & H BRIN //
FE O00DEEH I 100
EHGE EER YRR R YRy Ry R R R R R YR YR RYRYEYRYEYRYE Y RYRYRYRY 1 1 0
CQ CQ C0 DE DDE2 DDHT DDES - I
EEEQUENCIES 4553 KHEB Te46 KHE 1=10.9 =[_+ — 150
C1=K(QKRF FRRVELL (55.1N 43 571 WI: 3 C l:lu 200
Do 125: W-MW  5-3 /10 &7

Im Textfenster sieht man immer die unterste Zeile, die gerade live mitschreibt.
Wollen Sie den nicht mehr sichtbaren Text lesen, so missen Sie in den Text
klicken. Wollen Sie wieder in der untersten Zeile live mitschreiben, dann
mussen Sie auf die Fensterkante oder auf RTTY klicken.

TEXTE SPEICHERN

Der empfangene Text wird im Speicher aufgehoben und untersucht, ob er
Meldungs-Format hat und wird gegebenenfalls als Meldung gespeichert. Man
kann den Text aber auch selbst als markierte Text-Passage speichern.
DRUCKEN

Ahnlich wie beim Speicher kann man den Text markieren und ausdrucken.
STOPBITS

Bei Baudot ist 1.5 Stop-Bit tblich. Es kommt aber vor, dal} ein Sender mit
2.Stopbits sendet. Bei Sitor ist es Uberflissig etwas einzustellen, denn diese
Betriebsart hat keine Stopbits.
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SCHRIFTART

Der Text kann einen anderen Charakter oder eine andere GrofRe bekommen.
Wahlen Sie einen nicht proportionalen Charakter (wie z.B. Courier), nur dann
werden Wetterlisten ein tbersichtlicheres Aussehen bekommen.

BETRIEBSARTEN

Baudot: Diese Betriebsart betrifft den gewohnlichen Fernschreibtext und ist
eine asynchrone Betriebsart. Sie wird bei Presse- und Wetter-Meldungen
genutzt. SYNOP-Meldungen werden auch in dieser Betriebsart ausgesendet.

sync. Baudot: Man kann von den Ublichen Sendern annehmen, daf3 sie mit
automatischen Maschinen senden. Bei gestortem Betrieb geht man nun davon
aus, dal3 Start- und Stop-Bits an fester Position, kommen. Dieses tragt dazu
bei, dal3 die Auswertung geringeres Fehlschreiben hat.

Sitor-B: Ist eine synchrone Betriebsart. Sie hat Eigenarten, die stérsicherer
sind. Sitor wird beim Navtext eingesetzt und hat dann immer 100 Baud.

BAUDRATE EINSTELLEN

Die Geschwindigkeit der einzelnen Bits eines Fernschreibens bezeichnet man
als Baudrate. Baudrate kommt von Baudot. Die hé&ufigst angewandten
Baudraten sind beim normalen Baudot fast immer 50 Baud, es kommt auch
vor, dal3 eine Meldung mit 75 Baud sendet wird (siehe Meteo Bracknel).
Seltener kommen 100 Baud bei Baudot vor (siehe Meteo Grengel). Navtext
hingegen hat immer 100 Baud, aber die ist dann Betriebsart Sitor-B.

SHIFT+MARKFREQUENZ

Die Shift ist der Abstand der beiden T6ne, die den Bitzustand eines RTTY-
Bytes signalisieren. Sie wird mit zwei roten Strichen im Frequenz-Analyser
markiert. Die Markfrequenz bestimmt die Position der beiden Marken. 85 Hz
Shift wird z.B. von Meteo Offenbach 147.3 gesendet. 170 Hz Shift wird z.B. von
Navtex genutzt. 425 Hz wird z.B. von Meteo Offenbach auf Kurzwelle >3Mhz
gebraucht. 850 Hz nutzt z.B. Meteo Moskau oder Meteo Roma.

POLARITAT

Wenn man nur unsinnige Zeichen empféngt, sollte man versuchen, ob sich die
Lesbarkeit mit INV verbessern lat. Navtext z.B. sendet immer invers. Es kann
auch andere Griunde haben. Z.B., dafd der Text ein irrtimliches Zeichen erhalt,
das den Decoder nur noch Zahlen und Zeichen schreiben laRt. In diesem Falle
kann man versuchen, ob mit LE oder FI die Buchstaben lesbar.

ABSTIMMEN

Wenn Sie die zwei Signale klar erkennen, kénnen Sie auch die Shift erkennen.
Stimmen Sie den Empfanger so ab, dal3 die beiden Signal-Amplituden genau
auf die roten Linien kommen, oder dafl3 das Abstimmkreuz genau senkrecht
aufeinander steht. Lesen Sie eventuell noch unter Abstimm-Anzeigen, X/Y
Abstimmanzeige (Abstimmkreuz) Seite 16 oder Frequenz-Analyser Seite 15.
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WETTERKARTEN EMPFANGEN (FAX)

FAX |
Modul — MS— — Audio-Spektrum
352 576 o |

4 | b | Auto —I_l

Trommel-Drehzahl

[ 48 |[ so |[ o0 | Fiter S| Speichern

BN [ 180 |[ 240 icbb
Start/Stopfrequenz || ~ | - | j J j

| 200 | 450 Tl

Solch ein Fenster bekommen Sie zu sehen, wenn FAX aktiviert ist. Sie sehen
das stark verkleinerte Ubersichtsbild des Faxempfangs.

Klicken Sie mit der Maus in das Faxbild, dann wird ein grol3eres Fenster
gedffnet. Die Ansicht ist jetzt 1:1. Daher sieht man nie das ganze Bild, wenn
die Fenstergré3e kleiner als die Modul-Resolution ist. Die Wiedergabe von 1:1
ist notwendig, um die kleinsten Feinheiten bei der Aufzeichnung auch wirklich
erkennen zu kdnnen. Sie kénnen das Bild mit der linken Maustaste festhalten
und nach links, rechts, oben oder unten ziehen.

SPEICHERN

Wenn man diese Schaltflache aktiviert, gilt ab diesem Moment, dal3 das Bild
aufgezeichnet wird. Normalerweise wird ein Bild automatisch beim Empfang
des Starttones dieses selbstandig tun. Hat man aber gerade mitten im FAX-
Bild eingeschaltet, kann man das Speichern auch manuell aktivieren. Es wird
aber nur ab dem Moment gespeichert, ab dem man “Speichern” einschaltet.
Das nachste Stopsignal wird das laufende Bild speichern.

Nicht nur die Aufzeichnung ist beim Programmstart nicht aktiv, sondern auch
die linke Bildkante liegt irgendwo (ist nicht synchron). Driicken Sie mit der
rechten Maustaste, dann wird das Bild, dort wo sie klicken, linkssynchron.
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FAX-PUFFER SPEICHERN

Wenn man das Faxbild manuell speichern mdchte, dann wird mit dieser
Funktion der gesamte Bildspeicher gespeichert. Dieses Bild kann dann mit
FAX-Ansehen nachtraglich bearbeitet und zugeschnitten werden.

SCHRAGLAUF-KORREKTUR

Man kann hier alle Parameter eines Fax-Bildes einstellen und den Schraglauf
eines Fax-Bildes abgleichen. Beim ersten Versuch wird wahrscheinlich das
Bild schrag einlaufen. Ist das der Fall kann man mit den beiden Schaltflachen
“<>" (Uber “Auto”) das Bild nach links und oder recht abgleichen. Halten Sie
solange den kleinen Winkel gedrtickt, bis Sie die Wirkung erkennen. Dann
tippen Sie solange, bis das Bild gerade lauft. Danach driicken Sie auf “Auto”
und rechnen damit alle anderen Module auf diesen Abgleich um. Machen Sie
es nicht so, missen Sie jeden Schraglauf fur jede U/min und jedes Modul
selbst abstimmen.

Die Frequenzliste hat ein unsichtbares Daten-Feld, in dem die Schraglauf-
Korrektur gehalten wird. Gewohnlich steht sie aber auf NULL. Erst wenn die
Liste im FAX-Mode geandert wurde und die Daten mit “Empfanger lesen”
eingeladen wurden, wird die Schraglauf-Korrektur mit tbernommen und in der
Liste gespeichert. Ist also eine “NULL” im Listen-Eintrag fir einen FAX-
Sender, dann wird der Schraglauf der gewohnlichen FAX-INIT-Datei genutzt.
Wurde aber eine Schraglauf-Korrektur “gelesen”, dann wird diese an das FAX-
Programm tbergeben.

Nicht jeder Fax-Sender hat aber einen genauen Verlauf der Bildfrequenz. Es
kann somit ohne weiteres vorkommen, daf3 das Bild eines Senders schrég
[&uft. Wenn man nun den Schréglauf korrigiert, dann werden die Bilder von
allen anderen Sendern schrag laufen.

Was kann man in solch einem Fall tun? - Korrigieren Sie den Schréaglauf fur
dieses Bild individuell und speichern ihn in der Frequenz-Liste unter “Andern
und Empfanger lesen”. Dann suchen Sie sich einen anderen Fax-Sender und
stellen den Schraglauf wieder korrekt ein. Damit steht die FAX-INIT-Datei auf
den Werten, mit denen die normalen Sender eingestellt werden sollten, die
keine individuelle Eintragung fir Schraglauf in der Liste haben.

MoDbuL

Module sind die unterschiedlichen Bildformate, die beim normalen Fax-
Empfang vorkommen kdnnen. Bei unseren gewtinschten Wetterfaxen wird in
der Regel nur das Modul 576 eingesetzt und manchmal auch das 288'er

Modul 267 ;direkter Empfang von Meteosat Bildern.

Modul 288 ;Kleines Wetterkarten-Modul, ca.800 Bildpunkte breit.

Modul 352 ;Pressebilder, ca. 1100 Bildpunkten.

Modul 576 ;Grol3es Wetterkarten-Modul, ca.1800 Bildpunkte breit.
-20-



TROMMEL DREHZAHLEN (U/MIN)

Die Trommel-Drehzahl eines Faxes wird in U/min angegeben. Normales
Wetterfax nutzt 120 U/Min. Karten von Moskau kommen z.B. mit
unterschiedlichen Drehzahlen wie 60, 90 oder 120.

SHIFT & MITTENFREQUENZ

Aus vielen Grunden ist es wichtig, die Abstimmung aus dem normalen hohen
Tonbereich in einen tieferen Tonbereich zu verschieben, damit man vielleicht
so einer Stérung aus dem Wege gehen kann. Das heif3t, Sie verschieben in
der Frequenz-Spektrums-Anzeige die beiden roten Striche horizontal auf der
Scala.

FILTER, BANDBREITE

Die Bandbreite ist die Weite, die ein Signal von der ersten Tonfrequenz bis zur
letzten Tonfrequenz ausmacht. Das ist in der Spektrum-Anzeige der Abstand
der beiden roten Linie zueinander. Das Filter sollte immer genauso breit sein.
Aber auch schmalere oder breitere Filtereinstellungen fihren zu
Verbesserungen. Ansonsten muf3 man probieren, wann und wie sich ein
gestortes Fax besser verhalt.

START/STOP-FREQUENZEN

Start- und Stopfrequenzen sind Tone, die zu Beginn und am Ende eines Bildes
gesendet werden. In der Regel sind diese 450 fur Start und 300 fir Stop. Aber
ein 288'er Modul kiindigt sich immer mit 675 Hz an. Der Startton setzt das
Programm auf Speichern und der Stopton schreibt dann das Bild wirklich.

SPEKTRUM-ANALYSER

Dieses ist die Anzeige zum Abstimmen der Tonfrequenz (siehe Seite 15). Bei
USB wird ein Fax-Signal rechts eine Ansammlung von Signal-Balken haben,
der nach links zum Ende (linker roter Strich) der Bandbreiten ausschlagt. Um
gute, weil3e Bilder zu erhalten, wird der Hauptbalken immer vor dem rechten
roten Strich stehen. Im Storfall kann man die Mittenfrequenz nach links oder
rechts verschieben, die Bandbreite verkleinern oder das Filter verandern.
Damit man auch sieht, was man da tut, kann man dieses Fenster einschalten.

Frequenz-Spekirum x|

Empfang im USB-Mode

<- Bandbreite -»

schwarz

WETTERKARTEN ANSEHEN ODER BEARBEITEN (FAX)
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m Ing nerneam At 21 ke
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Prog 2,000 WTG AR AR B1.2W
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Eine empfangene Wetterkarte ist zwar ein .BMP-Bild, das gewdhnlich mit den
Ublichen Windows-Programmen bearbeitet werden kann. Jedoch fehlt es an
speziellen Werkzeugen, mit denen man die Probleme des FAX-Empfanges
nachtraglich &ndern oder ausbessern kann. Mit diesem Programm kann man
FAX-Bilder sehr viel schneller drehen, synchronisieren usw., weil es speziell
fur unsere Anwendung zugeschnitten ist.

L FAX LADEN

Uber den Ublichen Diskrequester wird ein Bild geladen. Im unterem Teil dieses
Diskrequesters ist ein Feld, in dem empfangene Bilder als kleine Vorschau
gezeigt werden, wenn sie in der Liste darUber selektiert wurden. Diese Bilder
sind im Verzeichnis mit .BBM bezeichnet. Sind keine Vorschaubilder zu sehen
mussen Sie im Windows-Explorer unter Ansicht, Optionen die Anzeige-Option
“Keine MS-DOS-Erweiterungen ...” ausschalten, denn wir brauchen unbedingt
die Anzeige solcher MS-DOS-Erweiterungen (Extensionen).

'\E\.
==| FAX SPEICHERN ODER DRUCKEN

Es kann das Bild gespeichert und gedruckt werden. Es erscheinen die tblichen
Bearbeitungs-Fenster ohne besondere Eigenschaften.
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ﬂJ
J_I +/- ZOOM AUSSCHNITT-VERGRORERUNG

Das Bild kann mit dem PLUS oder MINUS-Zeichen vergrof3ert oder verkleinert
werden. Im Ubersicht-Modus ist es moglich, mit der Maus einen Ausschnitt zu
wabhlen. Das heil3t auch - nur einmal.

ﬁ FAX-UBERSICHT UND BILDBEARBEITUNG

Ist diese Schaltflache eingedriickt, dann wird das ganze Bild bildschirmfdllend
angezeigt. In diesem Ubersicht-Modus sind nun die rechts folgenden Schalt-
flachen aktiv und es kann das Bild wie folgt manipuliert werden.

ﬂ SYNCHRONISIEREN

Wenn Sie ein Bild empfangen haben, bei dem die linke Bildkante vielleicht in
der Mitte des Bildes steht, wenden Sie diese Funktion zum nachtraglichen
Synchronisieren an. Klicken Sie die Schaltflache ein und klicken sie genau
dorthin, wo Sie in Zukunft die linke Kante stehen haben mdéchten.

;ﬁ _——| SCHRAGLAUF-KORREKTUR

Ist ein Bild schrag gelaufen, dann wéhlen Sie diese Funktion. Danach klicken
Sie die obere Bildkante an und ziehen eine Linie entlang des schragen
Verlaufs lhres Bildes. Mit einem weiteren Klick wird nun das Bild korrigiert.

J BILD ABSCHNEIDEN

Klicken Sie die Schaltflache an und ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste
ein Rechteck. Das Rechteck wird nun blickend auf dem Bild stehen bleiben
und darauf warten, dafd Sie die rechte Maustaste driicken, um das Bild dann
aus-zuschneiden. Man kann die Kanten aber auch noch nachtraglich mit der
Maus verschieben. Klicken Sie die Kante mit der linken Maustaste an und
ziehen mit gehaltener Taste den blinkenden Strich an die gewiinschte Position.

@ BILD INVERTIEREN
Ein Fax-Bild kann man mit LSB revers empfangen. Das macht man vielleicht
um eine bessere Bildqualitdt zu erhalten. Dabei wird das Bild negativ und
hiermit kann man es invertieren, damit es weif3 wird.

@ BILD DREHEN

Steht das Bild falsch, drehen Sie hiermit solange, bis es richtig ist.
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WARNUNGEN UND TEXTE ANSEHEN, DRUCKEN (WARN)
| FFT-Warn-View [_ O] x|

SEEWETTEREERICHT FUER DIE EUROPAEISCHEN RUESTEN TEIL 1
HERAUSGEGEBEN VOM SEEWETTERDIENST HAMBURG
10.09.1997 12 UTC:

[

WETTERLAGE :-

TIEF 983 BEI S5T. PETERSBURG. ABSCHWAECHEND.
NORDNORDOSTZIEHEND. TIEF 1005 SUEDOESTLICH VON ISLAND
VERTIEFEND. LANGSAM SUEDOSTZIEHEND. HOCH 1027 ENGLAND., ETWAS
ABSCHWAECHEND ., SUEDOSTWANDERND. HOCH 1032 LABRADORSEE., LANGSAM
SUEDOSTWANDERND. TIEF 1003 HUDSONBAY, ETWAS VERTIEFEND,
NORDOSTZIEHEND. TIEF 1012 RAUM AZOREN. VERTIEFEND. LANGSAM
OS5TZIEHEND. TIEF 1012 LIGURISCHES MEER. AUFFUELLEND. TIEF 1010
ZYPERN, WENIG AENDERND. HURRIEAN ?ERIKA? AUF 31 HORD-58.5
WEST. HORDNORDOSTZIEHEND. MAXWIND 100 KET. BOEEN 120 KT.

VORHERSAGEN VON MI. 10. 9. 97 00 UTC:
(K)

NORDEAP (72.2H 25. 3E) WI: 10 C

MI 18Z: E 4-5 --- M e
DO 0O0Z: HE-E 4-5 / --- M rdd
DO D6Z: NE-E 4 s -—— M Ve
DO 12Z: E 4 g --- M s
DO 18Z: E 4-5 7 --- H 4
FR NN7- F 4-5 —— W Vo4 ;I

Dieses ist ein einfaches Programm zum Ansehen, Drucken und Speichern der
empfangenen Text-Meldungen. Gewdhnlich kann der Text aber auch mit
jedem anderen Programm bearbeitet werden.

Text markieren
Markieren Sie mit der gehaltenen linken Maustaste und ziehen Sie nach unten.

Text verschieben
Der markierte Text wird mit der linken Maustaste angeklickt und im gehaltenen
Zustand zur gewinschten Position verschoben.

Text |6schen
Mit der Taste Entf. (DEL) wird ein Zeichen geldscht. Ist ein Text markiert, wird
diese ganze Passage geldscht.

Y | L ADEN
Uber einen Disk-Requester wird ein Text geladen, den Sie dann ansehen und
bearbeiten kénnen.

4o
oo |
| SPEICHERN UND DRUCKEN

Der Text kann gespeichert oder gedruckt werden. Ist ein Text markiert wird nur
dieser gespeichert oder gedruckt.
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SYNOPMELDUNGEN ANSEHEN (SYNOP)

€ FFT-WorldMap

Karte m Animation

Termine

v YWiolken

v Temperatur
v Luftdruck

¥ Whind

Druck Raster
Yvind Raster

Dieses Programm zeigt empfangene Synop-Daten als Wettersymbol auf einer
Weltkarte an. Durch einfaches Anklicken solcher Symbole erscheint ein
Fenster mit den Informationen im deutschen Klartext. Jede neu ankommende
Stationsmeldung wird angezeigt, sofern Sie im gewéhlten Darstellungszeitraum
liegt. Die Meldungen kdnnen auch nur von einem Termin angezeigt werden.
Wenn man mit der rechten Maustaste anklickt, dann kann eine véllig unsinnige
Meldung auch noch zusatzlich geléscht werden.

Die Weltkugel kann mit den Cursor-Tasten links, rechts, oben und unten
verdreht werden. Drickt man die Taste SHIFT (grof3schreiben), dann geht
alles etwas schneller. Die Tasten PLUS und MINUS des Zahlenfeldes (Achtung
bei Notebooks) vergréRern oder verkleinern den Abschnitt.

Uber die Menuleiste kénnen einzelnen Funktionen gewahlt werden.
KARTE

VOLLE KUGEL

Es wird die ganze Kugel zur Anzeige gebracht.
GITTER

Die Geografik soll mit Koordinaten-Gitter oder ohne angezeigt werden.
SYNOP-STATIONEN

Sie kdnnen sich die Stationspunkte anzeigen lassen oder auch nicht.
SYNOP-DATEN

Und wahrscheinlich mdchten Sie die Synop-Daten sehen - oder nicht.
-25.

SYNOP DARSTELLUNGS-ZEITRAUM

SYMNOP Darstellungszeitraum m

" 3Stunden 6 Stunden 12 Stunden © 24 Stunden 48 Stunden

48 Stunden E, Abbruch

Die Stations-Meldungen werden gewdhnlich ohne Termin-Anwahl von einem
bestimmten Zeitraum dargestellt. Diesen bestimmen Sie Uber diese Funktion.

TERMINE

Synop-Termine |

10.09.1957 0&:00

11091997 0600

11.08.19587 07.00
11.09.1957 0&:.00

43 keldungen

ha Melduncen
1 bdeldungen
1 bdeldungen

Stations-Meldungen

10.09.1997 08:00 2 Meldungen kénnen bei Auswahl
10.09.1997 09:00 1 deldungen nur von dem
10.09.1937 12:00 226 Meldungen gewédhlten  Termin
10.09.199713:00 2 Meldungen angezeigt  werden.
10.08.1937 15:00 111 Meldungen Mehrfach  Auswahl
10.09.1997 19:00 1 deldungen mit der Taste Strg
10.09.1997 21:00 1 deldungen (CTRL) ist moglich.
11.09.1997 01:00 1 deldungen Diese Termine
11.09.19597 03:00 1 Meldungen mussen bei Raster-
11.09.1997 04:00 1 Meldungen Daten-Anzeige und
11.08.1987 05:00 1 Meldungen Animation unbedingt

gewahlt werden. Sie
kbnnen auch einen
bestimmten Termin
Idschen oder gleich

16.09.1997 06:00 22 keldungen
anzeigen lassen.

Anzeigen Loschen 04 Ahbruch

SYMBOL ANZEIGE

Die Daten werden als kleine Bildsymbole angezeigt, dabei stehen Wolken,
Wind, Druck und Temperatur unter ‘Details’ zur Auswabhl. Vielleicht wiinschen
Sie ja nur die Windangaben oder Wolken und Temperatur. Durch anklicken
eines solchen Symbols wird ein Fenster mit Informationen erscheinen. Dieses
Fenster zeigt den Wind als Instrument, Temperatur und Druck als Skala.
Zusaétzlich ist ein Pfeilsymbol zu sehen, das die Tendenz des Druckverlaufs
darstellen soll.
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DATEN GERASTERT ANZEIGEN

Man kann aber auch das Bild mit einem Wind oder Druckraster versehen, das
die durchschnittlichen Werte uber die Flache rechnet. Dabei wird Wind als
kleiner Pfeil angezeigt Druck und Temperatur als Farbraster. Die Kombination
von verschiedenen Anzeigen und Raster sind mdglich. Der Punkt
‘Terminraster’ bezieht sich auf die gerasterte Anzeige der Symbole von den
Stations-darstellungen.

DETAILS
SYNDP Details = o _
— Stationzdarstellungeny — B asterdarstellungen— Die Det_alls konnen auch gemischt
angezeigt werden. Das
&+ walken " Druckraster Terminraster bezieht sich auf die
* Temperatur " Temperatunaste || links ~ stehenden  Daten,  wie
@ ~ _ Wolken,Temperaturen usw. und
* Luftdruck TE’m'”’aS__t_‘_E’ legen ein Symbolfeld tber das
& wind = : bestehende Bild. Im

Zusammenhang mit einem
Terminraster sind die ange-

gebenen Werte nur errechnetete
Abbrechen | Durchschittswerte.

i~ |zobaren

MESSEN

Dieses ist eine kleine Hilfsfunktion zum berechnen von Strecken. Klicken Sie
einfach auf die Karte und es entsteht eine Linie. Ein weiteres Klicken wird den
Punkt ablegen und unten im Bild wird die Entfernung dann noch angezeigt.
Klicken sie mit der rechten Maustaste, dann beenden Sie diese Funktion.

ANIMATION
ERZEUGEN

Wie man bei “Daten rastern” sieht, kann man genau solche Bilder auch als
Bildfolge erzeugen lassen, damit man die Bewegungen erkennt. Bei Anwahl
der Termine bestimmen Sie, von welchem Zeitraum die Bilder hergestellt
werden sollen. Wenn man mit der gedriickten Maustaste in der Terminliste
einen Bereich selektiert, dann werden die Bilder mit diesem Termin als
Bildsequenz verstanden. Auch hier kdnnen Sie zum Selektieren die SHIFT-
oder CTRL-(GroR3schreiben oder Strg) Tasten nutzen.

WIEDERGEBEN
Damit kann man die erzeugte Animation ansehen.
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MORSE-SIGNALE EMPFANGEN

5ender| Timer | Daten | Syrstem| FAX | RTTY CW
- i - Audio-Spektrum——
A mitte = SBaigHafH P

B
HE
;|| Breite;|| Schriftart |||

E H HIE & E «I> § &I =I= Ef 5 § SEI EE 5 =Ix H E HE HL ¥ 0
TD2/0DI EEI ANW:E & A H IED EHE T HHI “VE>-ER EU ¢ E EE& E TIV
E IT ARSI E RN I EUITID I TF W 68 I <hi= TEEF W SE EWTR ERE L5 &
+ I Y¥ ¢ A & TOR € R § TOER C R & TOR = COZPE TE

EViLs E K7 RFY R K7CF DE ENEF GH EC S7HSN HRHEJTI HJIEK GXT3TFE ¢ WK

Genau wie beim RTTY, hat man hier ein Empfangs-Programm fir CW
(morsen), da die Abstimm-Eigenheiten bei Morse-Signalen etwas anders sind.

SPEICHERN UND DRUCKEN
Wie ublich kann man hiermit den empfangenen Text drucken oder speichern.
Ist ein Text markiert, wird nur dieser gespeichert oder gedruckt.

SCHRIFTART WAHLEN
Die Schriftart des sichtbaren Textes kdnnen Sie auch andern.

ABSTIMM-ANZEIGE

Das Signal muf3 so abgestimmt werden, daf? die Signalflanke genau auf den
Strich steht. Dann muR in der Frequenzliste unter “Andern und Empfanger
lesen” die Frequenz festgelegt werden, damit die Abstimmung genauestens
wiederholt werden kann.

Mitte:

Mit diesem Schieberegler kann man den roten Strich horizontal verschieben.
Dieses bestimmt die Frequenzmitte, die aber nur in Ausnahmefallen verandert
werden sollte.

Breite:
Die Bandbreite des Filters wird Gber diesen Schieberegler bestimmt.
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ERWEITERUNGEN, OPTIONEN

Erweiterungen sind verschiedene Programme, die von einer Liste bestimmt
werden. Es wird ein File gesucht, das EXTENS.LST heif3t und aufgerufen. Die
Eintragungen in dieser Liste werden mit einem gewdhnlichen Textprogramm
erstellt und hat folgende Eintragungen:

Programm, Laufwerk, Verzeichnis und Name
dann vom einem SPACE getrennt der Name, der in der Liste erscheinen soll.

C:\PROGRAMME\BONITO\WIND.EXE Wind-Demo
C:\PROGRAMME\BONITO\ENGINE.EXE Motor-Demo

Man kann auch mit der Drag &
Drop Methode ein EXE-File
einfach anklicken und
festhalten, um es dann einfach
in das Erweiterungs-Fenster
vom SYSTEM zu ziehen. Es
befinden sich im Moment
lediglich Demos in dieser Liste.
Dieses soll lediglich einmal
zeigen was man machen
konnte. Die Instrumenten-
Anzeigen werden schon von
vielen Herstellern fur Ihre Geréte geliefert. Fragen Sie Ihren Handler nach
Bonito-kompatiblen Instrumenten-Treibern. Im Handel sind schon die
unterschiedlichsten Bonito-kompatiblen Programme fiir Seekarten, Speed,
Deep, GPS-Waypoint, RADAR usw. Fragen Sie nach dem Programm
MeteoNav 2.0 fur nautische Navigation.

& Engine Simulator [_ (o] x]
Smooth

[90 |80
==

—
—

PR
[s000 [ 75
==
 —
 —

T
o5 [137 |l
L=
 —
 —

=

ANHANG

SOMMERZEIT UMSTELLUNGS-PROBLEME

Es gibt bei dlteren Windows-Versionen ein Problem mit der Sommerzeit. Das
Umschaltdatum stimm nicht - es wird zu frih auf Winterzeit geschaltet. Dieses
fuhrt bei den Angaben fur UTC dazu, daf} schon im September die Uhrzeit
gestellt wird, obwohl es erst im Oktober geschehen sollte. Daher hat man dann
zu dieser Zeit Probleme mit dem ungenauen TimeManager. Die richtige
Losung ist ein Windows 95 Update. Aber es gibt auch eine eigene Lésung
dafir:

Gehen Sie auf Start und wahlen Ausfihren an.
Tippen Sie dann REGEDIT ein. Wéhlen Sie dann
HKEY_LOCAL_MASCHINE,
SYSTEM,
CurretControlSet,
control,
TimeZonelnformation.

Dann klicken Sie Standardstart an und verandern den Wert 09 auf OA. Das
Bildchen unten enthélt eine korrekte Einstellung.

-- 00 00 Oa 00 00 00 05 00 03 00 00 00 00 00 00 --

# " Registrierungseditor

Begistrierung  Bearbeiten  Ansicht 2
&1 SOFTWARE ]| Mame | wert
ED Systemn (Standard) (Wv'ert nicht gesetzf)
ECI CurrentControlS et Ad\veTimeBias 88 ff ff ff
E|[:| cantral Ehas cd ffft ff
- Computeriame BDoylightBias  cAfi
®-(0 FileSystem DayllghtFIag 0z 000000
-1 IDConfigDB [ab]DaylightName  "(MEZ) - Mittsleurap. Sommerzeit"
<[ InstelledFiles @¥)Daylightstart 00 00 03 00 00 00 05 00 D2 00 00 00 00 00 00 00
&0 keyboard lsyouts @] StandardBios 00000000
-0 MedisProperties StandardName "{(MEZ) Mitteleuropaische Zeit"
& MediaResources WS (000 0200 0000 0500 03 00 00 00 00 00 00 00
-0 MetwarkProvider
- MIs
E-1 PerfStats
- Print
E]---D PwdProvider
e | SecurityProviders
E]---D ServceProvider
[0 Sessionhanager
D Shutdown
~{=x TimeZonelnformation  __|
- | Update
({1 WMM32Files
Eﬂ---D Services LI 4 I I ;I
ArbeitsplatziHKEY_LOCAL MACHINEYSystem CurrentContralSeticontraly Time Zonelnformation v
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Audio-Mischer Komponenten |

B- MEXERLIME_COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS [Master Auzgang [Master]] 1D:-65536

= MIXERLINE_COMPOMENTTYPE_DST_WAVEIM [Wave Eingang [Waveln]] ID:-E5535

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_VOLUME [Master Lautstirke [Master]) 1D: 2050

- MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_PEAKMETER [WU-Anzeige [¥U-4nz.]) 1D:2051

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_WAVEDUT [Wave [wave]] ID:1

B MIXERLINE_COMPONEMTTYPE_SRC_SYMTHESIZER [Synth [Synth]) ID:E5537

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_COMPACTDISC [CD [CD])ID:1321073

= MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_AUXILIARY [Eingangs Leitung [EingLeitung]) 10:1

. - MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_WOLUME [fus Lautstiike [Sus 1]) 1D: 2066

MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_MUTE [Mull [Mull]] 1ID: 2063
l MI=ERLINE_COMPOMENTTYPE_SRC_MICROPHONE [Mikrophon [Mikr]] 1D: 262145
- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_DIGITAL [Sediell In [Ser]) ID:327681

- MIXERLIME_COMPONENT TYPE_DST_wWAVEIM [Meben-Eingang [Meben-Ein]) 1D:-65534

Schaltflache Mithéren

4| | H

| Einztellung Libernehmen | Einztellung speichern I Abbruch |

Audio-Mischer Komponenten |

El- MIXERLIME_COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS [Master Auzgang [Master]] 1D:-65536
- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_WOLUME [System Laut. [System LS]] 1D:2048
MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_MUTE [wWiedergabe Mull [Mull]] 1D: 2043
i MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_OMOFF [PC-Lautspr. Wull [MonoQut kull]] [0:2024

- MIERLIME_COMPONEMNTTYFE_SRC_WAVEQUT [wave [wave]] ID:0
MIE=ERLINE_COMPOMEMNTTYPE_SRC_SYMNTHESIZER [Synth [Synth]] ID:ES536
MI=ERLINE_COMPOMENTTYPE_SRC_COMPACTDISC [E0 [CD]) 102131072
MI=ERLINE_COMPOMEMTTYPE_SRC_AUILIARY [Eingangs Leitung [Eingleitung]) 1D:1
MI=ERLINE_COMPOMENTTYPE_SRC_MICROPHONE [Mikrophaon [Mikr]] 1D: 262144
MI=ERLINE_COMPOMEMTTYPE_SRC_PCSPEAKER [PC-Lautsprecher [PC-Lautspr]] [D:=
- MI=ERLIME_COMPONEMTTYFE_SRC_DIGITAL [SRS [SRS]) D:333216

- MI<ERLIMNE_COMPONENTTYPE_SRC_DIGITAL [Seriel In [Ser]) ID:458752

B MISERLINE_COMPOMENT TYPE_DST_WAWEIN M ave Eingang [w aveln]] ID:-65535

- MIXERLINE_COMPOMEMTTY'PE_DST_WAWEIN [Meber-Eingang [Meben-Ein]] ID:-B5534

Schaltflache Lautsp.

4| | i

| Einztellung Libernehmen | Einztellung speichern I Abbruch |

Audio-Mizcher Komponenten |

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_D5T_SPEAKERS [Master Ausgana [Master]) ID:-65536
[ MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN [Wave Eingang [Waveln]) ID:-65535
- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_VOLUME [Master Lautstarke [Master]) 1D:2050
- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_PEAKMETER [WU-Anzeige [VU-Anz ]} ID:2051
- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_WAVEDUT [wave [wave]l D1
- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_SYNTHESIZER [Synth [Synth]) ID:65537
- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_COMPACTDISC (CD [CD])ID:131073
- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_AUXILIARY (Eingangs Leitung [EingLeitung]) ID:1
R R CONTROL_CONTROLTYPE VOLUME [Aus Lautstarke [Aus 1]) 1D: 2086
. - MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE (Null [Null) ID:2063
E3- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHONE (Mikrophon [Miki]) 0262145
- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_DIGITAL [Seriell In [Ser. ]| 1D:327681
-~ MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_wVEIN (Neben-Eingang [Neben-Ein]) ID:-65534
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Regler LINE-IN
|
4| | H
| Einztellung Libernehmen | Einzstellung speichern I Abbruch |
Audio-Mizcher Komponenten |

B- MIXERLIME_COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS [Master &uszaang [Master]) 1D:-65536

= MIKERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN [wWave Eingang [wWaveln]] ID:-65535
L MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_WOLUME [Master Lautstarke [Master]) ID 2EIEEI

\[ERCONMTROL_CONTROLTYFE_PEAKMETER [W-Anzeige [VU-Anz.]) :

- MIXERLIME_COMPOMEMTTYPE_SRC_WAVEDUT [ ave [wave]) 101

- MI=ERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_SYNTHESIZER [Synth [Synth]] 1D:65537

- MI=ERLIME_COMPOMWEWNTTYPE_SRC_COMPACTDISC [CD [CD])ID:131073

- MI=ERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_ALLILIARY [Eingangs Leitung [EingLeitung]] [D:1

-MI=ERLIME_COMPOMENTTYPE_SRC_MICROPHOME [Mikrophon [Mikr]] 1ID: 262145

- MI=ERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_DIGITAL [Seriell In [Ser.]] 1D:327681

HERLINE_COMPOMEMTTYPE_DST_'wWaWEIN [Meben-Eingang [Meben-Ein]] |D:-E5634

E4

Aussteuerung LINE-IN

< | H

| Einztellung Libernehmen | Einzstellung speichern I Abbruch |
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Audio-Mizcher Komponenten |

El- MIXERLIME_COMPOMENTTYFE_DST_SPEAKERS [Master &uszgang [Master]) 1D:-65536
- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_WOLUME [System Laut. [System LS]) 1D: 2048

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE [wiedergabe Mull [Mull]) ID: 2043

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_ONOFF [PC-Lautspr. Mull [ManaOut Mul]) 1D: 2084
= MIXERLINE_COMPONEMNTTYPE_SRC_WAVEDUT [wWave [wWave]] ID:0
i 'EECOMTROL_COMTROLTYPE_WOLUME [SRC Lautstarke [SRC-LS]) D: 205
MI=ERCONTROL_COMTROLTYPE_MUTE [Mull []) ID:2057
- MIXERLINE_COMPOMEMTTYPE_SRC_SYMTHESIZER [Synth [Senth]] 1D:EE536
- MI=ERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_COMPACTDISC [CD [CD]) ID:131072
- MI=xERLIME_COMPOMEMTTYPE_SRC_aUXILIARY (Eingangs Leitung [EingLeitung]] (D:1
- MI=ERLIME_COMPONENTTY'PE_SRC_MICROPHOME [Mikrophon [Mikr]] 1D: 262144
-MIXERLIME_COMPOMEMT TYPE_SRC_PCSPEAKER [PC-Lautzprecher [PC-Lautspr]) 1D:Z
- MIERLIME_COMPOMEMTTYPE_SRC_DIGITAL [SR5 [SRS]1D:333216
- MIXERLIME_COMPOMEMTTYPE_SRC_DIGITAL [Seriell In [Ser]] |D: 458752
Bl MISERLINE_COMPOMEMTTYPE_DST_'WAWEIN [ ave Eingang [ aveln]] ID:-B5535

- MIERLIME_COMPO NWN eben-Ein]] 10:-65534
Regler WAVE-OUT

|
4| | H
| Einztellung Libernehmen | Einzstellung speichern I Abbruch |
Audio-Mizcher Komponenten |

El- MIXERLIME_COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS [Master &uszaang [Master]) 1D:-655368
- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_WOLUME [System Laut. [System L5]) 1D: 2048

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE (wiedergabe Mull [Mull]) 1D: 2043

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_ONOFF [PC-Lautspr. Mull [MonoDut Mull]) 1D: 2034
= MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_WAVEDUT [wave [wave]] ID:0

¢ MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_YOLUME [SRC Lautstéike ISBC-LSTLID: 2054
= MIHERCOMTROL COMTROLTYPE_PEAKMETER NVU-Anzeige [WU-Anz.]) 10: 2051
- MIERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE [Mull []) ID:2057

- MI=xERLIME_COMPOMNERTTYPE_SRC_SYNTHESIZER [Synth [Synth]] 1D:E5536
MI=ERLINE_COMPOMENT TYPE_SRC_COMPACTDISC (CD [COY)ID:131072
MI=ERLINE_COMPOMEMTTvPE_SRC_aLLILIARY (Eingangs Leitung [EingLeitung]] (01
MI=ERLINE_COMPOMENTTYPE_SRC_MICROPHONE [Mikrophon [Mikr]) 1D:262144

- MI=ERLIME_COMPOMERTTYPE_SRC_PCSPEAKER [PC-Lautsprecher [PC-Lautzpr]) 1D: 2
- MI=ERLIME_COMPORNEMTTYPE_SRC_DIGITAL (SRS [SRS]) 1D:333216

- MIXERLINE_COMPOMEMTTYPE_SRC_DIGITAL [Seriell In [Ser.]] [D: 458752

- ME<ERLIME_COMPOMENTTYPE_DST_WAVEIN [wWave Eingang [waveln]] ID:-65535
]
Aussteuerung WAVE-OUT
| e B

Einztellung Libernehmen | Einzstellung speichern I Abbruch |

Audio-Mizcher Komponenten |

B MIXERLINE_COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS (Master Ausgang [Master]) ID:-B5536

= MIERCONTROL_COMTROLTYPE_VOLUME [Syster Laut. [System L5]) 1D:2048

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE [wiedergabe Mull [Mull]) ID: 2043

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_ONOFF [PC-Lautspr. Mull [ManaOut Mul]) 1D: 2084
-MIERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_WAVEOUT [ ave [wave]l ID:0

- MI=xERLIME_COMPOMNERTTYPE_SRC_SYNTHESIZER [Synth [Synth]] 1D:E5536
-MI=ERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_COMPACTDISC [CD [ED]) ID:131072

- MI=xERLIME_COMPOMERTTYPE_SRC_ALLILIARY (Eingangs Leitung [EingLeitung]] [D:1
- MI=ERLIME_COMPONEMTTYPE_SRC_MICROPHOME [Mikrophaon [Mikr]] 1D: 262144
-MI=ERLIME_COMPOMEMTTYPE_SRC_PCSPEAKER [PC-Lautsprecher [PC-Lautzpr]) 1D: =
- MIERLIME_COMPOMEMTTYPE_SRC_DIGITAL (SRS [SRS])1D:333216

- MIXERLIME_COMPOMEMNTTYPE_SRC_DIGITAL [Seriell In [Ser]) |D: 458752

- MIEERLINE_COMPOMENTTYPE_DST_wWAVEIN [wave Eingang [waveln]] ID:-65535
- MIKERLINE_COMPOMENTTYPE_DST_WAWEIM [Neben-Eingang [Neben-Ein]) [D:-65534
L

Regler Lautsprecher
|

Einztellung Libernehmen |

Einzstellung speichern I Abbruch
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Aussteuerung Aussteuerung
LINE-IN WAVE-OUT

Audio-Einstellung

In %

-

| Eingang Ausgang
Regler I
HIEI Regler Lat?s‘:)gr!;:her
WAVE-OUT
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