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RadioCom 4.0 - DSP-DECODER

DET FORSTE TRIN
Det her foreliggende program, kan bruges under Windows'95 / NT, som
ogsa bruges af radioamatorer.

Grundudrustning: (Mindste krav)

En SSB-modtager

Windows-95 eller Windows-NT fra 4.0 SR/3
med Intel Pentium-CPU fra 100MHz

min. High Color (16 Bit)

Lydkort 16 Bit Stereo med en Line-In-indgang.

Andre mindstekrav stiller systemet af sig selv.

Installationen:

Klik nu p& knappen "Start" (forneden i Task-Linie).

Veelg sa indstilling, systemstyring og software.

Laeg sa den 1. Diskette i drevet og start s& installationen.
Veelg s din modtagertype ud.

Sa kommer en fortegnelse over programmet RadioCom.

Stikmodulet installeres:

Til softwaren horer et lille stikmodul med navnet ??-SWL Switchbox. Der finder
2 forskellige stikmoduler: IC-SWL er udelukkende til ICOM radioer og RC-SWL
er sa for alle andre radiotyper.

Stikmodulet seettes ind i den frie COM-Port pA Computeren. Forbindelsen til
radioen er det stik-stik kabel der er med, det gar sa via hojttalerudgangen pa
modtageren og ind i Linie indgangen pa lydkortet i Computeren. For at styre
modtageren er det nodvendigt at fremstille en forbindelse via det 9 polet stik
fra stikmodulet og til Computerens Com -port.

COMPUTER SYSTEMINDSTILLING

Grundforudsaetningen for dette softwareprogram er at et lydkort er for handen.
Dermed har Computeren ogsa en Linie -In til at hore indkomne toner. Selve
modtageren har et EXT-SP-udgangs stik hvor de modtagne signalet kommer
ud. Denne udgang bliver sa forbundet med linie -in eller mikrofon- indgang pa
lydkortet. Her bor nok bruges et bidirektionale lydkort, sdledes at man kan hore
filterudgangen.

TILSLUTNING AF LYDSYSTEMET

Kontroller venligst om dit Windows-System har lydkortsdrivere installeret.Ellers
skal det gores som det forste. Lydkortet er sikkert nok rigtigt installeret, hvis du
kan hore det ved starten af dit Windows-System. S& bor du nok kontrollere om
lydkortet overhovedet er aktivt. De grundliggende kommandoer og
betjeningsvejledning findes i Windows-Hjeelpe-System under lydkort, Audio,
Multimedia, Volume Control og er meget detaljeret beskrevet, her er et par
stikord:

Arbejdspladsen (brug den hojre Mousetast).
Egenskaber veelges, valg af drev.
Audio,Video veelges (lydkortets indstillings-Kontrol).

eller Start, programmer, tilbehor, Multimedia, hojttalerregulering:
Optionen, egenskaber.
Gengivelse: Volume Control, Line-In, hojttaler ON.
Optage: Line-In eller mikrofon-indgang ON.
Advarsel! Husk at afbryde den indbyggede mikrofon.

Volumen skal altid seettes s& man kan hore med og pas pa at det ikke
overstyrer i det rode omrade.

P& Task-Linien ( START) findes en lille knap med et symbol, en lille hojttaler.
Klikker man pa den 2 gange, kommer det store lydmenu vindue til syne, hvor
alt kan stilles.

Indbyggede mikrofoner (findes ofte i Notebooks), som ikke er slaeet fra
forvolder ofte megen skade ved modtagelse af radiosignaler.
Mikrofonen SKAL veere afbrudt,
og ikke det viste tegn pa hojttalerreguleringen.

Ingen medhor ?

Hvis du ikke kan hore Computerhoijttaleren, kan det skyldes at
toneudgangen er frakoblet eller forbindelsen til radioen via Line-In eller
mikrofon ikke er rigtig. Men det kan ogsa vaere indgangen pa lydkortet ikke
er korrekt i Soundmenuenti eller det er afbrudt.

Ingen medhor ved aktivering af modtager-programmet?
I mange optagermenuer befinder sig yderligere indstillinger, hvormed man
skal aktivere /deaktivere taster for optagelser.

Se yderligere side 6 afsnit: LYD-indstilling.
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PROGRAMMET STARTES

Modtageren skal veere tilsluttet og teendt for start.

° Forbind forst Computeren med radioen ( se side 1)
Klik s& pa Iconet RadioCom 4.0 pa Hovedmenuen.

° Kontroller straks efter starten, om modtagerdelens VOL-knap star p&
midten, s& du ogsa kan hore noget. Indstil s& din radio pa et godt
signal og test s& om programmet virker.

° Seet s& de forskellige vinduer og lister i programdelene s& de stemmer
med Audio-Systemet (se side 2 og 6) og stem sa SSTV- og
FAX-Programmet af for skralob (se side 19 og 25).

KORT INFO.

Denne vejledning er ikke for radioamatorer. Da vi gar ud fra at de som
grundregel godt kender en modtagerradio, og de grundliggende regler. Hvis
ikke, er her en lejlighed til at stifte bekendskab med en anden form for
betjeningsvejledning.

Seet nu Mousen pa en af de viste taster eller vinduer,
sa fremkommer een lille information (ikke klikke).

EXPANSION OG UPDATE

Programmet er s&dan opbygget, at senere updateringer kan udvide
funktionerne. Forst kommer Sende-modtage-Programmer, Analyse-vaerkto; til
radio-Data-Decodering og yderligere nye og gamle Modul arter.

RadioCom har en Commando-Interpreter for Receiver-Control og modtagning.
Mange Scanner-programmer, frekvens-banker, - Lister og veerktoj som
allerede arbejder som bonito-kombatible. Sporg din faghandler.

RADIOCONTROL

7 RadioCom 3.5
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Hovedmenu-vinduet indeholder de vigtige kontrolelementer til styring af
radioen. Disse elementer er for gamle kendinge ikke nogen nye funktioner. |
midten findes en NF-Spektrum-Analyser, der er stilbar. Overst til venstre findes
et S-Meter.

Frekvenserne bliver indstillet via klikken pa et af de 2 taster 4 » i henholdsvis
opad / nedadgaaende retning. Trinbredden kan stilles i listen Step. Talfeltet i
frekvensvisningen kan man anklikke direkte med Mousen. Derved fremkommer
et vindue, hvor man kan skrive frekvensen manuelt.

Tasten NB er en funktion beregnet til at aktivere undertrykkelse af knaselyde.
AGC tilpasser indgangs signalet, hvis senderen svinger. Signalstyrken kan via
en skala (yderst til venstre foroven) kontrolleres. Gar et signal over S7, sa kan
tasten ATN benyttes. Den tilpasser sa antennen, hvis signalet er for steerkt og
der er fare for at modtageren overstyrer.

Tasterne USB, LSB, CW, AM, FM, WFM er Modus arter. Ved normal digital
modtagelse er det bedst at starte med USB i en bandbredde pa 3KHz ZF (IF).
AM bliver brugt af Radio-Sender pa kortbolge, og med 6KHz ZF indstilt.
Flyradigr bruger 15KHz ZF i modus art AM. WMF er sa med 50KHz ZF P&
FM-Radioen bruges frekvenserne mellem 87-106MHz.

Alt _efter modtagne type bliver forskellige arbejdsmodus aktiveret eller
deaktiveret.

SQL er sa Squelch, som undertrykker stojen, hvis der ikke lige er en sender.
Og VOL er sa volumekontrollen, som ALDRIG skal veere lukket helt til, for s&
kommer der intet signal frem til Computeren fra modtageren. Det er bedre,
hvis man regulerer i AUDIO-Systemet.

| vinduet med Frekvens-Analyseren kan man med den hojre Mousetast klikke
ON/OFF. Og lige ledes med et klik p& den venstre Mousetast (og treekke ) sa
man forskyder frekvensen, prov det selv..



TAB-TOOL VINDUET
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| Radio-Kontrol befinder der sig et billede af nogle taster hvor man kan vaelge
forskellige arbejdsomrader i programmet. Der er folgende vinduer:

Audio ;Lyd, Frekvensliste, DSP- Filter.
FAX ;FAX modtagelse og Parameter
SSTV ;SSTV modtagelse og Parameter
RTTY ;RTTY modtagelse og Parameter
CwW ;Morse modtagelse og Parameter

DCF 77 ;Atomur
Decoder

IEZ® sstv | rrrv || cw |[pcrrr | scan | srec || off || Recora | Play |

For at arbejde i dette vindue skal man huske sektionen Decoder i det forreste
Audio-vindue. Man kan ogsd omskifte direkte til dette vindue, hvorved
funktionerne ingen virkning har. Forst ved at aktiverer den valgte Decoder-tast
(eller klikke med den hojre Mousetast), bliver programmet SP-Filter aktivt. |
eksemplet er FAX aktiveret, hvad har til folge at kun FAX vinduet virkeligt
arbejder. Andre vinduer kan dog ogsa veere synlige, med det giver ingen
sindfuld funktion.

Betyder at man ikke har aktiveret Decoder-Programmet, men kun
onsker de rene Audio-veerdier udleest .

SCAN, SCREC, Optagelse o0og gengivelse er noget for
Audio-DSP-programmet. Alt efter det modtagne bliver Scannerfunktionen
aktiveret eller deaktiveret.

SCAN bliver sa koblet til frekvenslisten og omradet gennemsogt, som sa
automatisk gemmes i SREC.

| modtagersignal vises, skal funktionen OFF = AUDIO aktiveres.
kan kun ved inaktiv | Outputmedhor |

gennemfores, ellers kommer der fejimeldinger, p& grund af at denne
programdel med gengivelse, allerede er aktivt.

Naermere info om de enkelte dele far du hen af vejen i programmets forlob.
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AUDIO OG DSP-FILTERSYSTEM

Det er vigtigt at meerke sig dette program er et Lyd-Processing-System og
spiller sammen med DSP pa dit lydkort. Dette bliver normalt kaldt for DSP.
Hertil bor man nok vide folgende:

Signalet bliver via en Line-In indleest (eller hvis intet andet virker over
mikrofon-indgangen). Dermed bliver det undersogt ca. 11000 gange i sekundet,
hvilke bestandele frekvensen og disses signal har. Denne kalder vi sa
samplefrekvens. Derefter gennemlobes en mere komplex Software-Process,
som kaldes Filter. Selve signalet bliver paralelldelt for at f& medhor under
udgivelse. Derved kan man veelge, om man vil hore indgangen direkte, eller
forst efter gennemlob af filteret (Udgang medhor). Hvis du vil hore udgangen,
skal du bruge et bidirektionalt lydkort | s& fald er det tilrddeligt at deaktivere
"Indgang medhor".

Audio-Parameter

I Denne funktion er normal for
O 10 20 30 40 50 60 70 40 80100 In Audio-drivere, indstilbar i

D Sound-Volume-Control. I dette

j J j programafsnit bliver forsogt at komme i
kontakt med Sound-driveren. Samt de

I nodvendige komponenter. Det er ikke
& 10 20 30 40 A0 50 70 80 soiooow | altid let. Ellers ma du lave en nodlosning.

Outputmed! . . . .

| S ”i SOUND-indstilling: Klik med den hojre
ﬂ J j Mousetast p& volumeknappen, tasten eller
j J j viseren, sa fremkommer en liste med

forskellige muligheder. | tilleeget side

_ME_D 27-30 findes nogle eksempler. Vaelg sa et
egnet komponent ud eller prov dig frem.

H K ER B N

|

Bas neutral || Treble neutral |

Det er vigtigt at indstillingen star sddan at det ikke er muligt at overstyrer
(kommer op i det rode felt. Skal der afbrydes -- s brug knappen pa
modtageren.. medhor.. Den afbryder kun modtagersignalet. Andre toner fra
systemet er stadigveek horbare. Derimod hores intet hvis man afbryder
Hojttaleren, - heller ingen toner til Sound-System-meldinger.



Udgang medhor:

Hvis du vil benytte dig af den hoje folsomhed i Dekoder-Funktionen kan det kun
anbefales, at afbryde denne funktion og kun bruge AUDIO. Dekoderarter som
RTTY osv. Kan i greenseomradet ikke fa nok Processor-Power for at vise sin
folsomhed. Denne funktion er i sammenhaeng med Filtersystemet synligt. Men
er intet Filter aktivt, hore du det ufiltrede signal. Har du aktiveret en dekoderart
som CW, RTTY osv. S& kan du kun hore signalet, hvis tonefrekvensen
befinder sig i det omrade hvor filteret er aktivt. Veelger du funktionen OFF (alsa
AUDIO), sa kan det aktivere stoffilteret.

Stoj-Filter:
Dette er indstilbart i Audio-Systemet og er sammenhaengende med funktionen
OFF=AUDIO.

Staffilter
M B
| underste grensefrek. | Banil filter || ugglatter | | owre grensefrekvens
[ [ [
H N 4
| cenmterfrekvens [ vanarfiter || wdgtaiter | [IEEE | Bandbredde
A _ i

Hvis du aktivere bandpasfilteret og bruger eksemplet oven over, sd kan
virkningen af filteret hores. Gennemlobet af bandpasfilteret bliver sa vist i
frekvens-Spektrum vinduet (se ogsa det folgende billede).

S OO S0 Crm A2 ann. 205

O 200 400 s00 200 4000 1200 1400 1800 1200 205

0 200 400 B0 200 1000 1200 1400 4800

Tasten L2 bestemmer sa Delay i visningen, samt treegheden eller fastholder
spidsveerdierne.

|Frem"5 himetsenlsmmum Under feltet TID (sec) kan man

| 11025 | L | =l bestemme, hvor ofte (i sec.) Den gronne
| Swt parameter I signz_ilbjaelke skal gentagees. Den skal

arbejde med meget sma brudstykker
hvert sekund. Med tasten Frekvens
bliver Sample-Frekvensen indstillet. Ved Audio-visning er kvaliteten af
gengivelsen steerk afhaengigt af om du viser det i UKW omradet. Brug helst 22
eller 44 KHz. Men brug aldrig en hojere Sample-Frekvens end 11KHz hvis du
har aktiveret dit Dekoderprogram. Det viser sig hurtigt, hvor folsom din Pentium
er. Ellers lukker den vel ned hvis den bliver overbelastet. Ved udelukkende
AUDIO-visning skulle der ikke komme problemer. Ved Spektrum kan du
justere omradet for visningen i Spektrum-visningen. Maximum er altid

Sample-Frekvensen / 2.

uglglatter

Bruges til at udglatte signalet og til at vise gennemlobskurven.

En bruges til at undertrykke et uonsked e omrade. Dette Notch-Filter kan
indkobles ved forstyrrende toner.

a0 200 400 E00 200 1000 1200 1400 1600 1200 20¢ 450 2850

Problem Ton

Kombinationen af Bandspeerre og Bandpas er muligt.
Filtrering af Dekoderfunktion:

Filtrering af en Decoderfunktion, s som FAX,SSTV, RTTY, CW osv. Kan kun
gores i de enkelte vinduer.

Alsa er tasten "Udgang medhor" aktiveret og "Indgang medhor" deaktiveret, s&
kan man hore hvad Decoderen "horer".

Det er bedre, hvis Sample-frekvensen altid er pa 11025 Hz.



Audio Gengivelse:
: : Man kan se
| |i Microsoft GSM 6.10 Audio-CODEC 11.025 il modtagersigna
Hz; Mono 2239 Bytes/s Komprimiert und

dekomprimiert Audiodaten gemat ETSI- < Iett. Ffor gerved
~| at fastlaegge

GEM_Fmnfahlunn & A0 IFuranesan
hvilken art af

kompression, dit System kan klare. Det anbefales at bruge GSM. Her gemmer
sig ogs& mulighederne for at Hr. Fumler og Hr. Bedreviden kan vaelge imellem
forskellige komplexe kombinationen af optagelser og gengivelser. Adskil dit
program sadan at Audiodriveren og Multimediaprogrammet ikke overlapper.
(Dobbelklik pa den lille gule hojttaler i den nederste linie til venstre). Find et
signal, som skal gengives, sa skal Line-INs tonekilde deaktiveres og tilbage
Loopet eller WAVE-IN aktivieres. Derved opnar man at udgangssignalet i
AUDIO-gengivelse bruges som indgangssignal og RadioCom vil s& hore det
som et indkommen signal og filtrere det.

PEAKMETER

Der er en klar sammenhaeng mellem udstyrring og udnyttelsesgraden. Det kan
man hurtigt fastsld, hvis du en gang har set et overstyret signal fra en
RTTY-Sender. Du vil se at det saktens kan filtreres, ogsa selv om du ikke kan
hore signalet for stoj, vil du opdage at den arbejder. Indgangsknappen star i
klart samarbejde med volumeknappen pa radioen. Alt efter hvor man drejer pa
den, bliver LINE-IN overstyrret eller forringet. Hvis du har en god indstilling sa
lad den std der. Reguler altid hojttaleren til den onskede styrke over
hojttalerudgangen. Stil s& radioen p& en horbar sender, sa har du indstillet
Filter-Systemet fornuftigt.

Filteret muligorer en klar genkendelse af modtagerens kvalitet. Derfor er
kvaliteten bestemt af radioens egenskaber, hvor gode dens filtrer er.
ZF-Filter-Bredden bestemmer dog ogsé lidt. Stations-Selektionen er ogsa
skyld i dette, hvis man modtager/ horer uonskede ting. Det er dog ikke vigtigt
for vores program. Da vores kan forbavsende mere, hvis du deaktiverer filteret.
Nemlig --hvis du allerede har begreenset det, kan Dekoder-Analysen ikke
filtrere de ovre og de nedre signaler, for at give dig en bedre begraensning end
ved IST er ikke muligt. Mangler overtonen, sa findes kun en chance. Men
findes den, er modtagningen bred som en ladeport, s& kan man prove mange
muligheder af. Akustisk er det naturligvis en skreekkelig sag, men for en digitale
visning er det vaesentligt bedre.

SENDERE OG FREKVENSER
S_qlli j_l d| Hy Station H Indstillingen overtages ” JEntre || Slettes ” gemmes

Frekvens (KHz) [ Range (KHz) | Mod... [ IF | Deko... [ Mode [Baud [ mark [ shift [ Polar... [ Stop... [ Description [=]

T7.500 0.000 use 3KHz DCFIT (] 1180 425 1.5 PTB BraunschweigMf —
111.800 0.000 UsB 3KHz FAX 576 (] 1900 800 (X} Meteo Praha

122.650 0.000 cw 3KHz CW (] 1275 0 (X} Meteo Tokyo

124.600 0.000 usB 3KHz FAX 576 (] 1900 800 0o Meteo Praha

147.300 0.000 UsB 3KHz RTTY Baud.. 50 1275 88 1.5 Meteo Offenbach/Pinn
153.000 0.000 AM 3KHz AUS (] 1275 00 Invers 0.0 Deutschlandradi LI
~anc can A nan neo Pwu.  caw cve a anan ann P S e Mnctin

Du har her en liste, som kun indeholder de mest nodvendige data for at kunne
fastholde en sender. Med et dobbeltklik pa frekvensen til venstre, bliver
senderen fanget pd modtageren og det tilsvarende modtager program startet
med de vigtige parameter aktive. Med et klik (hojre Mousetast) tester man
frekvensen. Taster man pa listehovedets frekvens eller benaevnelse bliver alle
sortieret. Du kan her tilfoje nye til listen, forandre, gemme eller slette.

— Stop-Frekwvens [FHz]— — Dekoder—— —— Baudrate——
{0000 LS I EE
b odulatian IF-bandbredde fdode — Frekwens [Hz]—
[ 4 | o paudet  F]||[r2E

— Stationz-bezkrivelze Polaritet—— —— Shift [Hz]——

{Meten Offenbach/Pinn [Nomal — =]||[425
— Stophite——
[ o | afbyd | s =

For at indstille pa den rigtige datasats, skal man forst starte det pageeldende
modtagerprogram og sa indstille pd den onskede frekvens. Samtidigt bliver
parameterne til modtagerprogrammet sa indstillet, til man er tilfreds med
modtagerkvaliteten. Sa trykkes p& Ny og derefter straks gemme. Vil du
overtage det, sa bliver netop de valgte listenspalter og data overtaget. Netop
via valg af tast bliver det selekteret Listeuddrag slettet. Hvis du glemmer at
Save, sa var dit arbejde spildt.

For at kunne bruge SCANNER-funtionen, skal man her seette omradet.
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INIT-FILETRET ELLER PROGRAMMET PROGRAM-RESET
Grundliggende bliver en data gemt som en INIT-Data, som s& kan hentes frem
igen. P& den made bliver alle indstillinger gemt.

Af og til ville det veere fint hvis der var en resetfunktion hvis alt er gaeet i
harknude, men en sadan er her ikke mulig, da den af erfaring alligevel ikke
giver de muligheder vi skal bruge. Sa derfor er der kun denne losning:

| fortegnelsen \PROGRAMM\BONITO_RC findes MRX-INIT-Datafiler.
Sadanne data ender altid med .INI eller MRX.ini

Sletter man en sadan data, bliver standard opsaetningen hentet frem, hvis man
starter pany (henter INIT-Data (RESET). Men husk pa at du altid kan hente det
du har smidt ud nede i papirkurven (dine gl. INIT-Data). Yderligere kan du ogsa
rette /aendre i dine INIT-Data med et almindeligt tekstprogram.

Ved start af et program uden INIT-Data vil systemet igen forsoge at identificere
dit lydkort. Du vil alsd igen blive bedt om at satte dine forskellige parameter i
lydopseetningen, for var det sidst ikke rigtigt, s ma du rette det her. Samtidigt
skal du ogsa her korrigere for skralob i FAX og SSTV. Generelt hedder det, at
du skal gore det samme, som da du startede installationen for. (Se side 1).

-11-

MODTAGELSE, Afstemning og finindstilling

Modtageren og antennen

Alt stdr og falder med kvaliteten af modtageren. Udslagsgivende er antennen.
Ellers er det ikke sa besveerligt at fremstille sin egen antenne. Du tager en
almindelig ringeledning pa 6 meter og montere sa den pa den ene trad i det
Koaxial kabel derefter dlieledes 6 meter til den anden trad. Derefetr monteres
antennen i T horizontal orintering. 12 Meter eller 18 Meter er endnu bedre. Den
enkelte tradantenne er altid den bedste reference-Antenne, til at sammenligne
med andre, Et star klart:

"Der har aldrig veeret tilbudt en antenne, som var bedre" 1!l

Der findes ogsd ander losninger, hvis man af praktiske grunde ikke kan
montere en enkelt trddantenne. Man kan bruge aktivantenner men veer
forsigtig, den forsteerker ogsa de omliggende stojkilder. Vi tiloyder en speciel
antenne, men siger ikke at det er den bedste, og at du ikke far et bedre signal
med en enkelt trddantenne rigtigt opspaendt. Vores antenne er kun bedre end
alle andre kompromisser, hvis man ingen trddantenne har, - men - prov selv.

Det forste forsog skal altid foretages med et godt signal. Sker der ingenting skal
antennen forbedres eller du skal vente, til betingelserne méske bliver bedre for
modtagning. Gider man ikke at vente, men gar videre med et darligt/stojende
signal, er det ret sveert at afstemme de elementer der over indflydelse pa en
fejlfri modtagelse. Hvad dog ikke skal lyde som at det gar aldrig godt. Den
ovede praktiker, kan ogsa med et svagt signal, trylle lidt frem.

Hvordan skal man indstille, noget man ikke kan se eller hore?

Har man engang haft et godt signal og det var perfekt afstemt, kan det ogsa
ved darligere betingelser dekoderes. Da afstemningen og de andre parameter
i frekvenslisten er gemte, kan det nemlig senere hentes frem som det var.
Derfor er det ikke nodvendigt at se det igen, for at afstemme det. Derefter vil
det vise hvad det ellers kan -- det kan nemlig nu kun arbejde korrekt, da det
ikke hore forstyrrelserne som du kan hore. Elektronikfiltret arbejder nu i
baggrunden. Derimod gengiver hojttaleren alt hvad der kommer ind, deriblandt
findes toner som det menneskelige ore ikke kan fange/hore opfatte, som et
brugbart signal.
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SIGNAL TILPASNING - HVAD ER ET BRUGBART SIGNAL ?

For man afstemmer signalerne, er det godt at vide hvordan de lyder s&dan rent
akustisk. Forst derefter skal man forsoge med modtagerprogrammet.

Selve signalet bestar af forskellige toner som sendes i forskellige tonehojder,
som sa bliver dekoderet forskelligt Afstanden mellem den forste og den sidste
tone kalder man bandbredden. Det pipper, knaser og buldre ganske kraftigt i
radioen. Det har alle modtagne signaler til feelles at hvis det er stoj og ikke
klare signaler kan de ikke dekoderes. Brugbare signaler er altid signaler med
et eller andet indhold som adskiller sig fra det andet stoj. Det skal bare afgores
om det er et Morse, RTTY eller FAX signal.

Na!! Ok det kan man snart leere. Alsa at skelne, mellem de forskellige RTTY
modusarter er nok ikke sa ligetil. Vi dekodere kun NAVTEX (SITOR) og RTTY.
Men der findes mange andre arter, som vi slet ikke dekodere. Derfor er ikke
alle horbare signaler ogsa brugbare til dekodering, der findes ogséa signaler som
vi dekodere korrekt , men som ifolge bogstaverne absolut ingen mening giver.
Maske er det en Araber der skriver pa fiernskriver, disse bogstaver er jo lidt
anderledes end det latinske alfabet.

Selv om man har modtaget nogle korrekte synoptiske talgrupper, kan det godt
veere stoj og Vil sa ikke blive dekoderet. Sddanne data er vejrdata og bliver via
de professionelle programmer som BONITO-MeteoCom / BordTerminal/
EasyWetter / ProMeteo dekoderet. Disse programmer er fuldautomatiske
Timerstyret og har kun til formal at dekodere det modtagne, for derefter at vise
det feerdige resultat. Amator-legetoj har naturligvis her ingen plads.

For at afstemme et signal, som er modtaget korrekt, skal man bruge en
afstemningshjeelper. Denne hjeelper viser dig sa, hvor signalet ligger og
hvormeget stoj der ligger i omradet. RTTY- Programmet har 2 muligheder og
Fax-Programmet har kun 1, som er det samme som i RTTY
afstemningshjeelpen.
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AFSTEMNINGS HIZELP
< | > | | de forskellige programafsnit findes altid nyttige afhjeelpsformer
du skal bruge. Disse afstemningstegn kommer som toner fra
radioen og sendes sa videre sd man kan folge afstemningsforholdene pa
radioen. Disse tegn skal hjeelpe til sa det foregar transparent. Ved forste test
skal man prove kun at fa de 2 vinkler til at std oven pa hinnanden for at se om
alt virker.

FREKVENS-SPEKTRUM

Dette er en oversigt over alle tonefrekvenser op til 2500 Hz som er markeret
fra venstre mod hojre. Hojden forklare veerdien i lydstyrken (Amplituden).
Derved er det ogsa let at se afstemningen hvor Amplituden er afhaengig af
tonehojden. Hermed er ogsa sa fortalt hvorfor man altid skal forsoge at finde
de toner der giver den bedste Amplitude. Teknisk findes der ogsa nojagtige
foreskrifter, om hvilke toner der er de rigtige at afstemme efter, men i
virkeligheden er det afhaengigt af Filterkurven i radioen og er ikke altid som de
bor veere. Den ubearbejde frekvensliste er altid en teoretisk liste og ikke
afstemt efter den individuelle Radio.

frequency-spectrum

RTTY, 85 Hz Shift, Mark 1275 Hz

Man skal af og til korrigere lidt pa signalvisningen saledes at det star nojagtigt
i mellem de rode linier. Afstanden mellem stregerne angiver sa bandbredden
(Shiftet). Positionen pa scaleen er sa tonehojden. Hojden er sa styrken. Dette
billede er en gengivelse af et RTTY-signal med 2 forskellige toner. En for Mark
og en for Space. Begge toner skal veere nojagivgt inden for de rode linier. Ved
et Fax-signal er bandbredden som regel storre (de rode streger star mere
adskilte) Der er naesten altid kun en bjeelke synlig i den hojre side af de rode
linier.. Selve afstemningen er det samme som fortalt ved tidligere afsnit.
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X/Y AFSTEMNINGSTEGNET (KRYDSET)
P& de andre sider er der blevet brugt forskellige
: eksempler pa et RTTY-Signal og som s& her er brugt for
at afstemme de nojagtige X/Y-tegn. Dette hjeelpemiddel
bruges kun ved RTTY. Da skal man at og til sorge for at
det star i midten af Frekvens-Spektreet, da det er
imellem de 2 rode linier Shiftet kommer. Alsa som det
forste, forsog at fa afstemt krydset i midten, lykkes det
ikke ,fordi krydslinierne ikke star retvinklet overfor
verandre, s ma du lege lidt med Shiftet tilee nar det
passer. Hvis det er korrekt, ligger bjeelkerne ogsa rigtigt
i afstemningskrydset. Prov derefter at fa det til at std i
lod.

On the nex Page you can found M . This Mode
used a time scale adjust. Justify your signal on the
middel of this screen. It is marked on the right side.

HASTIGHEDSPROBLEMER MED AFSTEMNINGEVISNINGEN

Til selve afstemningstegnene bruger computeren meget Kernel-CPU kraft
(Sytemprogramm / System-Monitor). Hvis man senere har det i baghovedet
kan man maske forstd hvis den bliver lidt langsommere til at afvilke
programmerne (da der jo ogsa skal ske andre ting pa skeermen mens det her
foregar) sa en computer med en for lille Clockfrekvens bliver hurtigt forpustet,
da alt jo haenger pa den. Sa her hjeelper kun et:

Strg + Alt + Entf. Oder CTRL + ALT + DEL

Afslut programmet med RTTY eller FAX og meerk dig , hvornar din computer
fik nok, indtast s& kun fremover krydset, nar det er strengt nodvendigt. Brug
den option der er i CPU funktionen i modtagerprogrammet. Det viser dig hvor
meget plads du bruger i CPU ern, og om du kan risikere at ga videre i
programmet. BONITO programmer er altid ret aktive og viser forst nu hvad
Multitasking er for noget og hvad din Pentium virkelig kan.

PS: Klikker man med Mousen i afstemnings-tegnet, bliver det aktivt/
deaktiveret.
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RTTY DECODER

7= RadioCom 3.5

]
3456789 +20 +50|ELILH J_|
T B LT IS
g’i J_l gl 1y Station || mastiwngenovertages || mnare | siettes | gemmes

Frekvens (KHz) | Range (KkHz) | Mod... | IF | peko... [ Mode [ Baud [ mark [snirt [ Polar... [ stop... | Description =
4575.000 0.000 uSB FAX 516 0 1900 800 0.0 Meteo Samara
Meteo OffenbachiPinn

4610.000 0.000 UsB FAX 576 [} 1900 800 0.0 Meteo Bracknell

4616.000 0.000 UsB FAX 576 1900 800 0.0 Meteo Taipei

0
1623.000 0.000 usB FAX 516 0 1900 80D 0.0 USH Rota Sigonella
4704.000 0.000 usB FAX 516 0 1900 800 0.0 USH Rota Moron =
<55 Audio | «g-;rnl < g Fax | msm' . Sst | L ity ..:,Rny| ch' ;-ycw' @}, ocrrr | & o |
shi. | [ FIBEER[ 5 [oro] [0 [Por [ LA < | SO
Mark | I J+| I (RN 5o [[syne [stop 1[R[ 2 ]| [e=] FEOM (57 ] [75 ][0 |[aio ] [150 ]
[0 synehron Baudot |[_Sitor-B || AroA | [ Tekstload || Tekst [ Tekst printes || skriftart |

+:+: 001

SMVFO01 EGRR 241500 BED

BB

[ELFY3 19183 99384 70270 41499 89902 1016

Sadan ser overfladen ud nar man modtager (RTTY) fjernskrivning. |
tekstvinduet gengives den modtagne tekst. | normaltilfeelde ser man kun den
nederste linie, som lige er blevet skrevet, gider du ikke se den tekst, kan du
med Mousen klikke inde i teksten som s& afbryder den, og omvendt hvis du
vil se den igen, skal du klikke i den ovre bla linie pa vindueskanten( RTTY)

TEKST GEMMES / LOAD / UDPRINTES

Den samlede tekst bliver gemt i en tekstfil. Du har s& muligheden at se om det
er en markeret tekst passage du vil gemme. Og naturligvis kan disse filer altid
loades igen for gennemsyn senere. Teksten er i RichTextFormat .RTF og kan
ogsa forarbejdes med andre tekstbehandlings programmer under Windows.
Teksten kan her ogsa udprintes.

Markering: Mousetegnet seettes pa den forste position i teksten, venstre
Mousetast holdes nede og der treekkes til det sidste tekst man skal have med.

VALG AF SKRIFT ARTER

Selve teksten kan til alle tider eendres i form og karakter. Og veelger du en ikke
proportional Charakter (som f.eks. Courier), sa bliver Vejrlisterne mere
overskuelige.
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MoDUS ART

Baudot: Denne modusform matcher den normale fjernskriver tekst og er en
acynchrone modusart. Den bruges meget til Presse- og Vejrmeldinger.
SYNOP-Meldinger bliver ogsada sendt i denne form.

sync. Baudot: Man kan med denne form straks se at der bliver sendt
automatisk,. Ved forstyrrende sendinger gar man derfor ud fra Start og Stop
Bits i fast position. Det bevirker ogsa at der opstar langt feerre fejl ved sending.
Sitor-B: Er en synchrone modus art den har egenkaber der forhindre
forstyrrelser. Sitor bliver brugt ved Navtext og har altid 100 Baud.

PSK31 is a CW/RTTY Modes. Only the HAM-Radio Operator using this.

STOPBITS

Ved Baudot er 1.5 Stop-Bit oftest anvendeligt. Det kan dog forekomme at en
sender bruger 2.Stopbits. Ved Sitor er det overflodigt at seette noget, da de
sender uden Stopbits.

INDSTILLING AF BAUDRATE

Hastigheden pa det enkelte Bits i en fjrernskrivningsending betegner man for
Baudrate. Baudrate kommer af Baudot. De oftes brugte Baudrate er de
normale, der kan forekomme nogle p& 75 (Se Meteo Bracknel). Kun sjeeldent
sendes i 100 Baud (se Meteo Grengel). Navtext derimod har altid 100 Baud,
men s er det en anden modus art, kaldet Sitor-B.

SHIFT+MARK FREKVENS

Shiftet er den afstand mellem begge toner, som en Bittilstand signalisere i en
RTTY-Bytes. Den bliver markeret med 2 rode Streger i Frekvens-Analyser.
Markfrekvensen bestemmer sa position af begge maerker. 85 Hz Shift er f.eks.
Sendt fra Meteo Offenbach 147.3. 170 Hz Shift bliver sendt i Navtex. 425 Hz
bruges af Meteo Offenbach, og i kortbolge >3Mhz. 850 Hz bruges af. Meteo
Moskau eller Meteo Roma.

POLARITETA T

Hvis man kun modtager noget krimskrams uden mening, skal man forsoge, om
det eendre laesebarheden hvis det bliver inverteret. F.eks. Sendes Navtext altid
i invers. Det kan ogsd have andre grunde. F.eks. At teksten har nogle
meerkelige tegn og duller, som dekoderen ikke kan laese da den kun kender tal
og tegn. | safald skal man prove med at skifte mellem LE og FI det kan hjzelpe
pa leesbarheden.

ABSTEMNING

Har modtageren erkendt begge signaler, kan det ogsa laese Shiftet. Indstil sa
modtageren sadan at begge signaler i Signal-Amplituden star nojagtigt i den
rode linien, eller at afstemningskrydset er vandret over hinnanden. For PSK31
is using a time scale adjustment. Laes yderligere i afsnittet om afstemnings-
visning, X/Y Afstemningstegn (Krydset) Side 16 eller Analyser Side 15.
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MODTAGE FAX

7 RadioCom 3.5

[enlzc]s]

123456789 +20 +50|RLlLT ‘|’
vo jJ A 1k L
Sql | | J| Hy Station || Indstillingen overtages " Andre ” Slettes H gemmes |
Frekvens {KHz) | Range (KHz) | Mod... | IF | peko... [ Mode [Baud [ mark [snirt [ Polar... [ stop... [ Description -
13597.400 0.000 usB FAX 516 0 1900 800 0.0 Meteo Roma
13766.000 0.000 usB FAX 516 0 1900 800 0.0 CHA Taipei
13855.000 0.000 UsB FAX 576 0 1900 800 0.0 Meteo Koebenhawn
13862.500 0.000 usB FAX 576 0 1900 800 0.0 Meteo Offenbach®inn
13900.000 0.000 usB FAX 516 0 1900 800 0.0 Meteo Taipei
14230.000 0.000 usB SSTU_Marti.._0_ 0 0 00 SSTV 20 Meter
T v == o S — e —— T AT E |

nj Ss'tvl qsmulvmgd Im';/cw|,/cw|ancnr ,Llnfu

=i Audio | < Fax = oo Fax
RpM Filter

(] o] i g | (55| o M o oy
E= e oo i ] ey Ty F N | EEe]

! = mm M [ Antarctlc sea |c9 sbrunk 25% ﬁ‘ -Hashimoto seaks to
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sy Eonel Maruyams
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113, | shnethons om Japanee ships ow sngoiag talks fu Takra on harber || 1
Practions fuiled ba reach am agrerment by the deadban.

| gemmes || Snapshot || som JPEG || Printes || Load HEH wventer pa Sync

Sadan et vindue kommer frem ndr FAXen er aktiveret. Du far her en lille
oversigt over gemte billeder. Klik nu med Mousen pa et Faxbillede, sa bliver
et storre vindue abnet. Som sa er i 1:1. Derved ser man hele billedet, hvis
vinduet er mindre end billedeudsnittet Modul-Resolutionen. Gengivelseni 1:1
er sd nodvendigt, for at fA de mindste finheder med pa billedet. Du kan
fastholde billedet med den venstre Mousetast nede og treekke mod venstre,
hojre, eller op/ned.

GEMME

Aktiverer man denne tast, geelder dette, at billedet bliver vist. Normalt saetter
et afsendt billede selv starttonen. Men er man lige landet oveni et billede (FAX-
billede), kan der gemmes manuelt. Men der er kun det viste der bliver gemt,
i det ojeblik du taster. Det naeste Stopsignal aktivere s& modus til at gemme
billederne lobende. Det er Ikke kun nar det er vist, at programstart er aktivt,
men specielt den venstre billedekant, ligger der et eller andet sted (ikke
synchron). Tryk med den hojre Mousetast, s er billedet flytte hen hvor du har
klikket venstresynchron. Fax-Buffer gemmes

Vil man gemme et Faxbillede manuelt, sa er med denne funktion hele billedet
gemt. Disse billeder kan sa senere blive efterbearbejdet via FAX-viseren.
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SKRAFORLOBS KORREKTURAGLAUF-KORREKTUR

Her kan alle Parameter til et Fax-billede indstilles og skralob korreigeres. Ved
forste forsog bliver det sikkert et billede med et skrat indlob. Er det tilfeeldet kan
man med taster “<>" (via “Auto”). rette billedet mod venstre eller hojre for at
fa det afstemt. Hold knappen ned til du se en virkning. Sa klikker du til billedet
star retliniet. Derefter trykker du pa Auto” Og regn s med at alle andre moduler
er rettet. Sker det ikke sddan, ma du rette alle manuelt for skralob og U/min.
Alle moduler skal sa afstemmes.

loc Frekvenslisten har et usynligt

Datafelt, hvor skrélobs-Korrekturen

[ 267 ][ 288 | «| »|[Startfra. [Stopfra. | | e sig. Normalt stér de altid pa
352 | [0 [Auto ]| 300 | 450 NULL. Forst nar listen med FAX-
Mode bliver zendret bliver Data med

“Modtagelse leeses”. loaded, og
skralobs-Korrektur overtager listen for at gemme den. Alsa er et “NULL” gemt
i Listen for en FAX-Sender, sa bliver ogsa skralobet brugt i den almindelige
FAX-INIT-Data. Nar et skrélob modtagers bliver det straks vidergivet til FAX-
Programmet.

Ikke alle Fax-Sender har et korrekt forlob af en billedefrekvens. Det kan uden
videre ske at billedet sendes med skralob, selvom der er korrigeret for det
modsatte, sa bliver alle andre billeder ogsa skra.

Hvad kan man gore i et sddanne tilfeelde? - S& korrigerer du billedet for
skralobet og gemmer det i din frekvens-Liste under .“Andrede og modtaget
leeses”. Sa soger du en anden Fax-Sender og stiller skralobet igen rigtigt ind.
Dermed star FAX-INIT-Data pa den veerdi som de normale Sendere skal vaere
pa, samt de som ingen individuel korrektur har nodigt.

MoDuL

Moduler er forskellige billedeformater, som kan forekomme i Fax-modtagelser.
| vores Vejrfax er det som Regel kun Modul 576 der er aktivt og sommetider
288'er

Modul 267 ;direkte modtagning af Meteosat billeder.

Modul 288 :Sma Vejrkorts-Modul, ca.800 Billedepunkter bredde.
Modul 352 ;Pressebilleder, ca. 1100 Billedepunkter.

Modul 576 ;Store Vejrkorts-Modul, ca.1800 Billedepunkter bredde.
TROMMELOMDREJNINGS TAL (OMDR./MIN) RpM

Tromlens-omdrejningstal bliver opgiver i alle fax som (a8 [ 60 |[ 90 |
veerende Omdr/ pr. Minut. Normale Vejrkortfax bluger

120 omdr./Min. Kort fra Moskau sendes med forskellige m 180 || 240
omdrejningstal som 60, 90 eller 120.
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SHIFT & CENTERFREKVENSER

Af mange grunde er det vigtigt, at
FAX-decoder afstemningen p& de normale hoje

E'm’m j J j toneomrade kan forskyde til lavere
- liggende toneomrdder, saledes at
snit [IEIE] < | [ ] ety unvige et storre stojomrade,
det vil sige du forskyder det ind i

frekvens-Spektrums-viserens to rode linier i horizontal retning pa skaleen.

FILTER, BANDBREDDE

. Bandbredden er den afstand der er mellem,
Filter . . .
signalets forste tonefrekvens og til den sidste

m j J j tonefrekvens er slut. S, det viste i Spektrum-
[ oFF |[ min |aa|[ max | Analyseren er den afstand de rode linier er fra

hinnanden. Filteret skal altid vare lige sa bredt.
Men ogsa smalle eller bredde filterindstillingen
giver en forbedring. Ellers m& man prove igen, til det lykkedes.

START/STOP-FREKVENSER

Start-og  Stopfrekvenser er de toner, der begynder eller slutter en
billedesending. Somr regel er det 450 for Start og 300 for Stop. Men en 288'er
Modul melder sig altid med en 675 Hz tone. Starttonen starter sa programmets
gemmefunktion og Stoptonen skriver sa billedet.

SPEKTRUM-ANALYSER

Frequenz-Spekirum E

Modtaget | USB-Mode

<-Bandbredde >

Det er et vindue til at afstemme alle tonefrekvenserne (se side 15). Ved USB
har et Fax-Signal en samling af Signal-bjeelker, som streekker sig mod venstre
(venstre rode linie) der giver bandbredden udslaget. For at fa gode hvide
billeder skal hovedbjeelken altid sta i den hojre side af den rode streg, Hvis der
er forstyrrelser skal centerfrekvensen forskydes mod hojre eller mod venstre
for at formindske bandbredden eller filteret skal aendres, s& man ogsa kan se
hvad man har lavet i det vindue.
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SE VEJRKORTENE ELLER BEARBEJDE DISSE (FAX)

-4_ FFT-FAX Viewer

GRE ﬂjr Iu @@
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nerneaz 3t 21 ke
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axrarepica Mool BEEE ko

B:2166 | H:1380 [x: 454 |v 180 \Temp thp
Et modtaget Vejrkort er et .BMP-billede, et almindeligt billede som kan
bearbejdes i mange Windows-Programmer. Dog mangler et vigtigt stykke
veerktoj, hvormed man kan forbedre de probleme som kommer med i FAX-
modtagning. Med dette program kan man meget hurtigere vende og dreje FAX-
Billederne, synchronisere osv. Da det er lavet specielt til dette program.

| FAXLOADES

Via den almindelige Diskrequester bliver billederne hentet. | den nedre del af
denne diskrequesters er et felt, hvor de modtagne billeder vises i lille storrelse,
hvis du onsker at veelge nogle ud fra listen. Disse billeder: er i fortegnelsen
bensevnt med .BBM. Er der ingen billeder at se, ska dul ind i Windows-Explorer
for at se om Visnings-Option“ Ingen MS-DOS-udviddelse ...” er deaktiveret, da
vi skal bruge denne funktion (Extensionen).

'\E\.
' FAX GEMMES ELLER UDPRINTES

Her kan billedet altid gemmes eller udprintes efter behov. Her er ogsa de andre
funktioner uden saerlige egenskaber
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I
J_I +/- ZOOM UDSNIT-FORSTORRELSER

Billedet kan her med PLUS eller MINUS-tegnet forstorres eller formindskes. |
oversigts-Modus er det muligt, via din Mouse at veelge et udsnit ud. Men er kun
muligt en gang.

ﬁ FAX-OVERSIGT OG BILLEDEBEARBEJDNING

Er dette felt aktiveret, bliver hele billedet vis pa skeermen. | denne oversigts-
Modus er kun de hojre liggende knapper aktive og her kan s& manipuleres med
billedet.

ﬂ SYNCHRONISERING

Nar du har modtaget et billede, star billedekanten maske til venstre eller pa
midten, kan denne funktion bruges til efterkorrektur pa billedet. Klik pa den
knap og klik s& der hvor du vil have billedet.

ﬁ SKRALOBS- KORREKTURAGLAUF-KORREKTUR

Er et billede lobet skrat kan du veelge denne funktion. Derefter klikkes pa den
overste del af billedekanten og treekker sa en linie sa langt billedet er. Med
yderligere et tryk er billedet korrigeret.

J BILLEDEUDSNIT

Klik nu pa tasten og treek den tastede venstre Mousetast mod hojre hjorne. | det
hjorne bliverbilledet s& stdende til du trykker igen,pa den hojre tast sa er
billedetudsnittet faerdigt. Her kan man ogsa forskyde kanterne hvis de er skra.
Klikker du nu pa kanten med venstre Mousetast og treekker med tasten den
blinkende streg hen péa det onskede punkt.

J INVERTERING AF ET BILLEDE

Det kan forekomme at et Fax-billede bliver sendt i LSB revers. Det gor man
maske for at fa en bedre billedekvalitet? Derved er billedet nemlig sendt i
nagativ og dreved kan det s& inverteres, sa det bliver hvidt.

@ BILLEDET DREJES

Star billedet forkert, kan det drejes rundt, til det star rigtigt.
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SE ADVARSLER OG TEKSTER, UDPRINTNING (ADVARSLER)

= HadioCom 3.5 =10 %]

EEHOER AT ———
sal ’ij_l gl 1y Station I

rtages " ” Slettes H gemmes |

Frekvens (KHz) | Range (kHz) | Mod... [ IF [ Deko... [ Mode [Baud [ Mark [ shift [ Polar... [ Stop... | Description [
2622.000 0.000 USB RITY  Baud.. 50 1215 200 1.5 Meteo Grengel —
2570.000 0.000 ow oW 0 1215 0 0.0 Meteo Split
3035.500 0.000 (53 RTTY  Baud.. 50 1215 425 15 Meteo Grengel
3073.000 0.000 UsB RTTY  Baud.. 50 1215 425 15 Meteo Grengel
3166.500 0.000 use RTTY  Baud.. 50 1215 425 15 Meteo Grengel
3172.500 0.000 use RITY  Baud. 50 125 25 Iwvers 15 Meteo Roma
e e = e e e o e S - U S =l
.gnumol #,Faul%5m|r¢5m|ym|.Jmllp) ;,)CW'QDCF?F'LIMO'
Tekst
midte | < | CNERE | [ toma || printes |
Bredlde JJ j | gemmes | | Skriftart |

ATM & EESEI E E E EWT TT TT WUTHQ E E II LE O0XZ2f0XZ4/0XZ82 ERE TFC FER 5 UBDA
= AHNS 4 B8 16 MHZ II II <¢Q CQ DE OXZ2/0¥Z4/0XZ82 E

Denne del er et let overskueligtprogram, Udprintning eller gemme data af de
modtagne Tekst-meldinger. Naturligvis kan det ogsa ske med alle andre
tekstbebarbejdnings programmer.

Markering af tekst

Markering af tekst sker ved at holde venstre Mousetast nede og traekke
henover det omrade hvor teksten star.

Flytning af tekst

Den markerede tekst skal anklikkes via den venstre Mousetast som sa holdes
nede mens teksten sa flyttes hen pa ned nye plads, hvor sa tasten slippes.
Sletning af tekstdéschen

Sker via tasten (DEL) Er en tekst markeret, bliver alt slettet.

LOADE (HENTE TEKST)
UVia en Disk-Requester bliver teksten nu hente frem, som du sé kan se og
straks bebarbejde hvis det er formalet.

GEMME TEKST ELLER UDPRINTE
Alle tekster kan enten gemmes eller udprintes. IHvis forst en tekst er markeret
bliver den enten gemt eller printet.
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SSTV-DECODER

= RadioCom 3.5 M=
[ailoc o ] I W

123455759 50 50| Bl B Lam [ asr [ as0 |

T M = [ W

Sql ’ﬁ ‘l | >|| Hy Station ” Indstillingen overtages " fendre ” Slettes H gemmes |
Frekvens (KHz) | Range (kHz) | Mod... | IF [ Deko... [ Mode [Baud [ Mark [ shift [ Polar... [ Stop... | Description [

13597.300 0.000 UsB FAX 516 0 1900 800 0.0 Meteo Roma

13766.000 0.000 usB FAX 576 0 1300 80D 0.0 CHA Taipei

13855.000 0.000 use FAX 516 0 1900 800 0.0 Meteo Koebenhaun

13882500 0.000 UsB FAX 576 0 1900 800 0.0 Meteo OffenbachPinn

13300.000 0.000 usB FAX 576 0 1300 800 0.0 Meteo Taipei

14230.000 0.000 usB SSTU  Marti.. 0 0 0 0.0 SSTV 20 Meter

o e e e —— = e ea—r e e =]

{3}Audio| :gyﬂul g Fax || Ihj Sstv | F smvl:_;'m'_)m' chl ;'/cwl Qucmrl tlnfol

Billed

H Modtages F4 AutoSync Load gemmes

an.es
« || » | Skriloh

SSTV-Mode

[T | scottien | -|zu ||1u |[70.6m |[m+ ]
[_scaiso ][ Rovot7z || [0 ][5 ][ 2 |[z3em|[m:]

Filter
v |[_weveer ][ s | [N
| ] 2| mewana

- A
> JO00 K J j oure frq
[ T[S 7o ™" g r T
Du har her muligheden for at arbejde med forskellige specielle filtre. Yderligere
befinder der sig her en tast for hurtig indstilling af SSTV-frekvensen (Sektion

modtager). Med M+ kan man gemme en fint indstilt frekvens. Finder du senere
noget bedre kan man med M- hurtigt springe over til den nye frekvens.

Afstemning: | Frekvens-Spektrum er venstre side altid en smule lysere i
farven, hvor der ogsd sommetider ogsd befinder sig en rod streg. Den
signalisere synchrontonen pa 1200 Hz. Afstem signalet sdledes at det kan
kendes af filteret, hvis det er en fin afstemning giver det fine klare farver.
Fejlfarver viser at det var inkorrekt synchroniseret (F4 saleenge at farven bliver
korrekt).

Sektionen Filter har 3 Standard-varianter og et individuel indstillingsomrade.
Med F8-Filter bliver denne sektion aktiveret eller deaktiveret.

F5 AVIS: Et SSTV-billede har et Start-Signal, s modtagelsen af et billede
automatisk starter og slutter med at gemme. Ikke altid lykkes det s& ma du selv
trykke pa F1-Modtag. F4-AutoSync Forsoger under modtagelsen (F1 aktiv)
at synchronisere billedet. Gor det sa leenge at billedet rent farvemaesigt
stemmer. Selve billedet kan man med begge trekanter fornede i F8-Filter
korrigere, til farverne stemmer og billedet star rigtigt.

-24-




SSTV-SKRALOB-KORREKTUR

Billede
Begge de 2 trekanter skal holdes salang tid
Load gEMmMEeS inde til, at din modtager nar at leese det,
Printes Automatik || Naturligvis er det ogsa muligt nar du har
4 | N ||W modtaget et billede.

Tasten GEMME gemmer sa billedet, det den der sa i modtagervinduet.
Automatik kan ogsé aktiveres sa gar det hele af sig selv.

Loade og printe kan man naturligvis ogsd med disse billeder. Klik pa
billedevinduet og det bliver forstorret.

BILLEDE-REQUESTER

Billede load [2]x]
T =l &l &

B SSTV_1997-11-01_14-18,pg [B] 55 Tv_1997-1202_12-10p
|67 SSTV_1997-11-25_14-22 jpg [Bf SSTW_1997-12-02 1zmpg

At man ser billedet i den
nederste del, er afhaengende af
om du var i Explorer, og har
brugt denne funktion og
IR aktiveret eller deaktiveret.

[. SSTV_1997-12-02_12-01 jpg

|67 STV _1997-11-27_11-05 jpg [ SSTW_1998-01-18_14-52 jpg
6 55TV 1997-11-27 1110 jpy (B 5STW_1396-01-22_15-33jpg
- 21

aktiver:
Alle Data vises.

Filnawn [ssTv 18871127 1221 pg Abn

Filtype: I(Enmpressed) Fictures (JPG:BMP) LI AnllEr

deaktiver:
Ingen MS-DOS..........
(alsd, MS-DOS vises)
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DCE77-Decoder

Dette vindue kommer frem hvis du har
aktiveret tasten DCF77. Parameteret
. for test var - USB, Filter-Bandbredde
;w.,..|(,,..|,,..msmmw;mw\wmc-\mm ‘| 30Hz, Midten af 1275. Kan du ikke
hore piptonerne pa den frekvens
DCF77-Sender, skal du forbedre dine
antenneforhold.

FW

Man kan synchroniserer Computerens-ur med det modtagne. Derved bliver uret
i Computeren sat pa nojagtigt den tid. Du hore hvert sekunde en kort tone. Fra
det 59. Hore du en leengere tone, som stopper ved det hele minut, derefter
begynder programmet at teelle sekunderne med. Er signalet modtaget fejlfrit
har du hermed den nojagtige tidsangivelse.

7 RadioCom 3.5

BT <[>

123456789 +20 +50| IR

A B Y WA : {0 B

Sql ‘l | j| Hy Station ” Indstillingen overtages " Hndre ” Slettes H gemmes
Range {KHz) i ... | Description

PTB Braunschweig/Mf
111.300 0.000 UsB RTTY  Baud.. 50 1275 140 Invers 1.5 Meteo Warszawa
111.800 0.000 UsSB FAX 576 o 1900 00 0.0 Meteo Praha
122.500 0.000 UsB RTTY Baud... 50 1275 425 1.5 CF Halifax
122.650 0.000 ow cw (] 1275 ] 0.0 Meteo Tokyo
124.600 0.000 UsSB FAX 576 l] 1900 800 I].I] Meteo Praha
Yo = o P -]
;"S)Am‘liol ;g-yFaul_:,Fax nij sm' Ed smlgml /Myl;;/‘cwl,,/cw” DCFIT tlnfol

Midte 4| I i 150 Xt b

rouse < | - u

U n D Fommerﬁd
D n ,i F)Duive‘l tidsCndring
,i Peserve-ﬂntennel—Sender

Onsdag, 20.5.1998
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Audio-Mixer Components m Audio-Mixer Components m

E-MIXERLINE_COMPONENTTYFE_DST_SFEAKERS (Lydstyrke [vol]) ID:-65536

= MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WWAVEIN (Indspilningsstyring [Rec]) ID:-65535

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MIXER (Inputkilde for indspilning [Indspilningskilly 10:0
MIXKERCOMNTROL_CONTROLTYPE_PEAKMETER (Inputmaler for indspilning [Indspilningsmal]) 10:¢
MIXERLINE_COMPOMNENT TYPE_SRC_SYNTHESIZER (MIDI [MIDI]) 1D:1 B
MIXKERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_COMPACTDISC (CD-lyd [CO]) ID:B5537 £

B MIKERLINE_COMPOMNENT TYFE_DST_SPEAKERS (Lydstyrke [Wol]) ID-65536

£ MIXERLINE_COMPOMNENTTYPE_DST_WAVEIN (Indspilningsstyring [Rec]) 1D-65638

- MIXKERCONTROL_COMNTROLTYPE_MIXER (Inputkilde for indspilning [Indspilningskil]) 1D:0

- MIEERCONTROL_COMNTROLTYFE_PEAKMETER (Inputmaler for indspilning [Indspilningsmal]) 10:
- MERLINE_COMPOMNENT TYPE_SRC_SYMNTHESIZER (MIDI [MIDI) 1D

- MERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_COMPACTDISC (CO-iyd [CD]) ID:65537

EI hl<ERLIME_ COMPONEN vYPE_SRC_LIME (Line-In [Linje]) ID:131073 B- MIXERLINE COMPOMNENTTYPE_SRC_LINE (Line-In [Linje]) ID:131073
N NTROLTYPE _wOLUME (Linedn-inputniveau [Linjeingut]) 1D:4 MIXERCONTROL CONTROLTYPE VOLUME (Llne alln lnputnlveau [Lln]emput]) 104
I rIXERLINE_ COMPONEN YPE_SRC_MICROPHOMNE (Mikrafon [Mikrofaon]) 1D:136609 h

#- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DET_VOICEIN (Indtalte kommandoer [Stermme]) ID:-65534 & MEFERLINE_COMPONEN YPE SRC MICROPHONE (Mlkrofon [Mikrofon]) 10196609
F- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_DST_YOICEIN (Indtalte kommandoer [Stemme]) ID:-65534

O
O
MUTE LINE-IN
VOLUME LINE-IN U
O
O
| | | B
| Indstilling overtages | Indstilling gemmes | Afhryd | | Indstilling cverages | Indstilling gemmes Afbngd |
Audio-Mixer Components
P m Audio-Mixer Components B
8 MIXERLINE_COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS (Lydstyrke [ol]) ID-65536 :
& MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN (Indspilningsstyring [Rec]) ID-55535 - MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST. SPEAKERS (Lydstyrke [vol]) 1D-65536
MMERCONTROL_CONTROLTYPE_MIER (nputkilds for indspiing [Indlspilningski) ID0 - MAERCONTROL_CONTROLTYPE_VOLUME (Master tydstyrke [Master"ydswfk]) ID:15

METER (ot ’ > \ . JTROLTYPE_MUTE
MIXERLINE. COMPONENT TYPE__SRC. SYNTHESIZER (MIDI [MIDI) ID- ' =8 "’_"XERL'NE COMPONENTTPE_SRC_WAVEOUT (Wave [Wave]) ID0
MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_COMPACTDISC (CD-lyd [COJ) 1D:65537 e MIEERCOMNTROL CONTROLTYFE_WOLUME MWane- Dutputﬁlydstyrke [‘Waﬁve—lydstyrke]) 00
MIXE RLINE _COMPONENTTYFE_SRC_LINE (Line-n [Linje]) 100131073 E MEERCONTROL_COMTROLTYPE_MUTE Miawve-autput sl fra [Wflve sl& fral) IEJ:1 7

- MIXERLINE_COMPQNENTTYPE_SRC_MICROPHONE (Mikrotan [Mikrofan]) 1D:196609 -~ MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_PEAKMETER (Wawve-autputmaler [Wave-maler]) ID:26
- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_VOICEIN (Inchalte kommandoer [Stemme]) ID-65534 i MIXERLINE_LOMPONENTTYPE_SRL_SVNTHESIZER (MIDI [MIDI]) ID:55536

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_COMPACTDISC (CO-hyd [CD]) 1D:1 31072

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_LINE (Line-In [Linje]) ID:1 96608

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHONE (Mikrofan [Mikrafor]) 1D:262144

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_PCSPEAKER (PC Speaker [PC Spk]) ID:327680

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN (Indspilningsstyring [Rec]) ID:-55535

PEAKMETER LINE-IN

MUTE SPEAKER

‘l I_’I I

| Indstilling cvenages I Indstilling gemmes Afared |

Indstilling owerages | Indstilling gemmes Aflryed
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Audio-Mixer Components B

Bl MIKERLINE _COMPOMENTTYPE_DST_SPEAKERS (Lydstyrke [Wol]) ID-B5536

- MIKERCOMNTROL_COMTROLTYPE_VOLUME (Master-tydstyrke [Master-lydstyrk]) ID:15

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE (Master sla fra [Master sl&fra]) 1D:22

= MIERLINE_COMPOMNENTTYPE_SRC_WAVEOUT (/ave [Wawve]) 1D:0

- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_WOLUME (Wave-outputlydstyrke [wave-lydstyrke]) ID7H)
hl=E RCONTROL CONTRO LTYPE_ MUTE Mave-output I3 fra Wave sl& fral) ID 17

- MIMERLINE_ COMPONEN YFE SRC SYNTHESIZER (MIDI [MIDI]) ID:65536

i MIXERLIMNE_COMPONENT TYPE_SRC_COMPACTDISC (CO-lyd [CD]) ID:131072
- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_LIME (Line-In [Linje]) ID:196608
H
2l

e O O e B

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHOME (Mikrofon [Mikrafon]) 1D:262144

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_PCSPEAKER (PC Speaker [PC Spk]) ID:327680
& MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN (Indspilningsstyring [Fec]) ID-65535

& MIXERLINE_COMPOMENTTYPE_DST_VOICEIN (Inctalte kommandoer [Stemme]) ID:-65534

[

PEAKMETER WAVE-OUT

| Indstilling owerages | Indstilling gemmes | Aflryed |

Audio-Mixer Components B

= MIXERLINE_COMPOMNENTTYPE_DST_SPEAKERS (Lydstyrke [vol]) ID:-65536

-~ MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_VOLUME (Masterlydstyrke [Master-lydstyrk]) [D:15
- MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE (Master sl fra [Master sla fra]) 1D:22

3 MPERLINE_COMPONENTTYPE_SRCWAVEOUT (Wave [Wave]) ID:0

'T‘

MIXERCONTROL CONTROLTYPE_MUTE (Wave Dutput sl& fra [Wave sl fra]) D7
- MIKERCOMTROL_CONTROLTYPE_PEAKMETER (wWave-outputmaler faave-rmaler) 10026
i MIXERLINE_COMPONENTTYFE_SRC_SYNTHESIZER (MIDI [MIDI]) ID:65536
H- MIXERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_COMPACTDISC (CO-lyd [CD]) ID:131072
i MIXERLIMNE_COMPONENTTYFE_SRC_LIME (Line-In [Linje]) ID:196608
H|
+

B rn IO o B

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHONE (hikratan [Mikrafan]) ID:262144

- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_PCSPEAKER (PC Speakat [PC Spk]) ID:327680
& MIXERLINE _COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN (Indspilningsstyring [Rec]) ID-65535

& MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_VOICEIN (Indtalte kammandoer [Stemme]) ID:-65534

[l

VOLUME WAVE-OUT

Indstilling owerages | Indstilling gemmes Aflryed

Audio-Mixer Components B

- MIXERLIMNE_ COMPONEN‘I‘I’YPE DET_SPEAKERS (Lydstyrke [Vol]) ID:-65536
{TROLTYF y b
MIXERCONTROL CONTROLTYPE_MUTE (Master Slafra [Master sl& fra]) ID:22
B MIXERLINE_COMPOMNENTTYPE_SRC_WAYEOUT (wawve [vawe]) 10:0
L MIXERCONTROL CONTROLTYRE_WOLUME (Wave-outputhydstyrie [ave-lydstrke]) ID:10
~MIXERCONTROL_COMTROLTYPE_MUTE MWawve-output s1& fra Wane sl& fra]) ID:17
L MIXERCONTROL_CONTROLTYFE_FEAKMETER (Wave-outputmaler [Wave-maler]) ID:26
- MIKERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_SYNTHESIZER (MIDI [MIDI]) ID:65536
- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_COMPACTDISC (CO-lyd [CD]) ID:131072
- MIKERLINE_COMPONENT TYPE_SRC_LINE (Line-In [Linje]) ID:136608
- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHOME (Mikrofon [Mikrofon]) ID:262144
#- MIXERLINE_COMPOMNENTTYPE_SRC_FCEPEAKER (PC Speaker [PC Spk]) 10327680
- MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WiAWEIN (Indspilningsstyring [Fec]) ID:-65535
H- MIXERLINE_COMPOMNENTTYPE_DET_VOICEIN (Indtalte kammandoer [Stemme]) ID:-65534

[
[E
[
[E

VOLUME SPEAKER

Indstilling owvertages I Indstilling gemmes Aftangd
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Audio-Parameter

PEAKMETER % MUTE
LINE-IN o 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 | =" LINE-IN

Inputmedhoer

PEAKMETER |4 [ “\4 VOLUME
WAVE-OUT ‘——Ti T LINE-IN
O 10 20 30 40 5020 7O 20 90100 0ut

MUTE fi__; Outputmedhor ||i

WAVE-OUT i/ _ | VOLUME
_

ijF’EAKER
uDLUME,//—:a-]mmzlm@ UTE
WAVE-OUT H B0 B m ﬂlaspEAKER

| Ba=s neutral || Trehle neutral

He.

BASS TREBLE
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FUNKTIONS- OG TILSLUTNINGS OPSZATNING FOR SWL-STIKMODUL
Stikmodulerne IC- eller RC - SWL er styreelektroniken for diverse udgaver. De
er BONITO-stikmodul-Kontroller i et lille hus med et 9-polet SUB-D stik og et
9-polet SUB-D-monteret i den anden ende. ZAsken skal sa forbindes med
COM-Porten pa din Computer. Til dette stik kan kun forbindes de forskellige
apparater.

Et IC-SWL Stikmodul er udelukkende til brug i en ICOM-modtager og bruger
sa ikke folgende beskrivelse, da tilslutningen af 1C-SWL-Stikket er
COM-Port-kompatibel.

RC-SWL Stikmodul har ingen norm RS-232-Tilslutningopsaetning

Radio-styring til forskellige modtagertyper:
IC-SWL = udover ICOM styring

RC-SWL har flere tilslutninger for:

1. LOWE-HF-150

2. YAESU-FRG100 eller CAT-styring

3. ICOM Remote Control (CT-17)

4. Konventionel seriel Radio-Styring som ved :
KENWOOD, AOR, NRD osv.....

LOWE-HF-150, enkelte ICOM og YAESU-FRG100 kan uden RS-232-Modem
tilslutte direkte. RC-SWL-Elektronik indeholder allerede de nodvendige ting.

SUB-D STIK-PIN-KNAP:

Det anvendte stik
(set bagfra, loddesiden).
1. 2 3 4 5§

\ooooo
000 0

6 7 8 9
Pin - 5 = Masse, GND

Pin - 2 = RX fra Computer
Pin - 3 = TX fra Computer
Pin - 4 = LOWE-HF-150 til forbindelse af Keypad-tilslutningen
Pin - 6 = YAESU-FRG100 til forbindelse af CAT-tilslutningen-Pin-3
Pin - 6 = ICOM til forbindelsen af Remote(CT-17)-tilslutningen
only for RC-HAM switchbox:

Pin - 8 = PTT shwitch

Pin - 4 = Kennwod to substitute IF-232C interface

31

TILSLUTNING AF LOWE-HF-150
Her skal fremstilles en 3.5mm Mono-stikledning til Keypad-tilslutningen
LOWE-HF-150.

RC-SWL Stikmodul LOWE-Keypad
Pin-5 ..o, GND-MASSE ................ stikkets skaerm
Pin-4 ................. Radiostyring .................. stikkets inderleder

TILSLUTNING AF_ YAESU-FRG100

YAESU: Der skal her laves et 6-Pol Diodenstik (se under CAT-tilslutning i
YAESU-handbogen).

ICOM: Her skal laves en 3.5mm Mono-stikledning til Remote-tilslutningen
(CT17).

RC-SWL Stikmodul YAESU-CAT-Buchse ICOM-Remote(CT-17)
Pin-5 ..o GND-MASSE ........ Pin-1 ................ stikkets skaerm
Pin-6 ................ Radiostyring ............ Pin-3 ... stikkets inderleder

TILSLUTNING AF AOR 3030
RC-SWL Stikmodul AOR AR-3030 25-Pol AOR AR-3030 9-Pol
Pin-5 ...GND-MASSE .... Pin-7 Signal-Masse-GND Pin-5 Masse

Pin-3 .. RS-232-TX v.C... Pin-2 RXD/ DATA-IN Pin-2 RXD
Handshake.............. Pin5med 40og6 med 20 Pin7 med 8 og 6 med 4
forbindes.

TILSLUTNING AF AOR 5000

RC-SWL Stikmodul AOR AR-5000 9-Pol
Pin-5 ... GND-MASSE .......ovvviiiiiienne Pin-5 Signal-Masse-GND
Pin-3 ........ RS-232-TX fra Computer............... Pin-2 RXD/ DATA-IN

TILSLUTNING AF AOR 7030

RC-SWL Stikmodul AOR AR-7030 5-Pin
Pin-5 ..o GND-MASSE .......ovvviiiiieenne Pin-5 Signal-Masse-GND
Pin-3 ........ RS-232-TX fra Computer................ Pin-2 RXD / DATA-IN
AOR 7030 NF-Kabel 8-Pol

GND-Masse fra Pin-2 til 3.5 mm stikkabel-stel

NF-Out fra Pin-4+5 til stikkabel inderleder

TILSLUTNING AF NRD 535

RC-SWL Stikmodul NRD 535 25-Pol

Pin-5 ..o GND-MASSE .......covvvvieens Pin-7 Signal-Masse-GND
Pin-3 ........ RS-232-TX fra Computer............ Pin-3 RD/ DATA-IN
Handshake...........cccccccovnnnnn Pin 6-20 forbindes
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Tilslutning af KENWOOD TS50 /570 /870 osv.. ( Universal Kennwood)
RC-SWL Stikmodul Kenwood 9Pol

Pin-5 ... GND-MASSE ......cccooeiiiee Pin-5 Signal-Masse-GND
Pin-3 ........ RS-232-TX fra Computer............... Pin-2 RXD/DATA-IN

TILSLUTNING TIL ANDRE RADIOMODTAGERE

Der skal fremstilles en forbindelse til de enkelte modtagere (se RS-232
Tilslutning i din handbog for modtageren). | den folgende beskrivelse bliver kun
de grundliggende tilslutninger vist. (Sammenlign AOR3000 med Kennwood,
de er i princippet alle ens).

RC-SWL-STIKMODUL RS-232-TILSLUTNING PA RADIO

Pin-5 ..o GND-MASSE ..., Signal-Masse-GND
Pin-3 ........ RS-232-TX fra Computer................. til RX / DATA-IN (RD)
Handshake er kun sjeeldent nodvendigt ! -- Men hvis der er sa:

RS-232-TILSLUTNING AF RADIO
Ved 25 Pol-SUB-D
Handshake....... Pin 5 med 4 og 6 med 20

ved 9-Pol SUB-D
Pin 7 med 8 og 6 med 4
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EKSEMPEL PA GENGIVELSE

Indgang LINE-IN

B Lydstyrke [_ [ x]
Indstillinger  Hijszlp
Lydstyrke CO-lyed Line-n Milkrofon
Balance: Balance: Balance: Balance:
p=F e o e -0 | — ¢
Luclstyrke: Lyl styrke: Lyl styrle: Lyclshyrle:
[ Sl&altfra [~ Slafra [ Slafra v Sl&fra
\SB16 Mixer [220]
Ef Indspilningsstyring — |[Eyx EKSEMPEL PA EN
Indstillinger  Hjzelp OPTAGELSE
Mangler kun billedet af
CO-lyd Line-n bikrofan Mikrofon-knappen,
Balance: Balance: Balance: Zkal duft"?(a_ge til
enne funktion, og
B — J_ { B — J_ 4 veelge egenskab, da
L L mikrofonen ikke kan
deaktiveres
Lydstyrke: Lydstyrke: Lydstyrke: . .
yastyTke yastyrke yastyrks (Mikrofonen er ikke
- I - - I - - | - valgt).
- - - F . F Meget vigtigt I
o e o Pas pa ikke at komme
N [ S N til at overstyrer over
%. Over | ron til
™ karker v bdarker [ Marker r500d0 Over lysegron t
|SB16 Mixer [220]




SENDE-OPTIONEN

SENDE-ANSCHLURE

Die Funktion Senden ist blockiert, wenn das kleine Steckmodul kein
Sendemodule ist (RC-HAM switchbox).

Vorausgesetzt der Anschluf? fir den Empfang ist korrekt angeschlossen und
Sie haben eine RC-HAM switchbox, dann bendétigen Sie zum Senden noch
zusétzliche Verbindungen vom Computer zum Transceiver. Sie bendtigen eine
Verbindung fur den Sendeton (AFSK) und fiir die PTT-Leitung.

Den Sendeton (AFSK) zum Transceiver verbinden:

Die AFSK kommt aus dem Soundkarten-Ton-Ausgang. Entweder Sie haben
einen LINE-Out oder Sie verwenden Uublicherweise einen Abgriff vom
Lautsprecher-Signal der Soundkarte. Also, das was Sie beim driicken auf die
Sendetaste im Programm (F1) héren, das soll irgendwie in den Transceiver
kommen. Die schlechteste Losung zum Senden ist: das Mikrofon an den
Lautsprecher des Computers zu halten und dann die PTT-Taste am MIC zu
driicken. So etwas funktioniert, aber sollte hier eigentlich nur das Grundprinzip
des Sendens erklaren.

Der Ton, der aus dem Soundkarten-Lautsprecher-Ausgang kommt hat aber
nicht die notige Impedanz fir den AFSK-Eingang zum Transceiver. Daher
sollte man besser den Line-Out Ausgang nutzen. Jedoch, ist dieser nicht
vorhanden, dann mufd man sich einen einfachen Spannungs-Teiler mit einem
1, 10 oder 100 KOhm-Poti erstellen. Man kann natiirlich auch einfach nur einen
groRReren Wiederstand in die AFSK-Leitung l6ten, wenn man vorher ausprobiert
hat welcher Wert denn wohl paf3t. So etwas ist einfacher zu basteln und gleich
in den Stecker zu verstecken als ein Poti.

Da nun auch noch der Lautsprecher mal leise, mal laut oder auch ganz aus
sein kann, empfehle ich eine Aktivbox (2 Lautsprecher mit einen simplen
Verstarker) am Computer zu nutzen. Dann kann man immer eine konstante
Lautstarke am Computer einstellen und per Hand an der Aktivbox an, aus laut
oder leise stellen ohne die Sende-Lautstérke zu beeinflussen.

Die Sende-Optionen haben alle Regler fur den Line-Ausgang und die
Lautstarke die aus dem Lautsprecher kommt. Diese Regler sind aber nur beim
Senden aktiv. Das heil3t auch Sie haben eine andere Lautstarke beim Senden
wie beim Horen.
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Sie kdnnen nun nicht erwarten, das Sie hier, fir jeden Transceiver, eine
genauste Anschlu3-Beschreibung finden werden. Hier wird nur die
Grundsatzlichen Uberlegungen fiir eine AFSK-TRANSMIT-Verbindung
beschrieben und ein Beispiel fir ICOM 746 und IC-706 wieder gegeben.

Die einfachste Verbindung ist: AFSK -------- > Mikrophon in .
z.B. beim IC-746 / IC-706 benutzen Sie die ACC(1)-Buche und verbinden Sie:

PIN - 2 (GND) ----------------- > mit Computer , Soundkarte MASSE / GND
PIN - 3 (HSEND) -------------- > mit (PTT) PIN-8 RC-HAM-switchbox
PIN - 4 (MOD) ----------------- > mit Soundkarte Ton-Ausgang

TX-ANHANG - Kabel - AnschluRe

Hier werden nur die grundsatzlichen Anschlu3belegungen fir ICOM,
Kennwood, und Yaesu wiedergegeben. Auf der BONITO-CD (ab Service-
Release 2) sind Listen fir die entsprechenden Switchboxen und Schaltpléane
fur die Kabel zum Steuern von Empfangern und die AnschlifRe fir die
jeweiligen Transceiver. Wenn Sie nicht gerade Uber solch eine CD verfligen so
kann sicherlich Ihr Handler Ihnen eine CD Uberlassen oder zumindest einen
Ausdruck von dem entsprechenden Anschluf3plan machen.

AFSK-IMPEDANCE

Speaker or LINE-OUT

POTI
10K

to Transceiver AFSK - in

GND

actuell technical INTERNET-SERVICE:
http://www.bonito.net/bonito/service/service.htm

See on my webside for the new projet RadioCom 5.0
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[COM-CT-17 contral porte

PTT switch -

SUB-D Socket

4 Plug shank (GND}s-

FTT (SEND) orange / purple

AFSK (AF-in) pink

GND  red

AF-out light blue

o

LINE-IN (Computer)

!

Speaker or LINE-Out (Computer)

ACC Rear panel view

@ CABLE- AND JUNCTIONS Service

Suitchmedul

RC-HAM

receiver type: for ICOM T control

IC 706 RX/TX Remote Cable| 20.11.98

Interm Info:

for RadinCom 3.5 Transceiver control
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Universal diagram for a TX-junction

@ CABLE- AND JUNCTIONS Service

Suitehmedul

RC-HAM

receiver type: far universal TX control [fate
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neerm info:

for RadioCom 3.5 Transceiver control
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PTT ewitch pin &

Switchbox

A

RC-HAM Plug SUB-D Socket

O E
O

LINE-IN (Computer}

p

GND Ground

i Trancefver

F-Out_from Tranceiver

IE

C

e

Speaker or LINE-Out (Computer)

Baudratz = 4300 Baud

Flug reverse

o o PTT

Ll Ground

10 KQhm

N N 15
= B AFSK Send-Tone

. S g _WDH AF-OUT
_—

Ianl@osuel |

Kenwood with IF-10D Socket like TS 440 / TS 50 ... etc.

this replaced the interface IF-232C

@ CABLE- AND JUNCTIONS Service

Switehmadul receiver type: for Kenwood standard TA control date

RC-HAM

Kenwood (IF10D) Remote Cable | 20.11.98

neem into:

for RadioCom 35 Transceiver control

|0UIUOT J3AIEISURT] 4 E WOD0PEY 10

g we

86°LL°0C 3|qe) ajoway poomuay

smieg] [0A1UD3 %] PIEPUBTS POGAAIEX J0)  adiy smagon

WYH-2d

InpownE3in g

20iM9S SNOILONNF ONY -3T78YD @ ,.ﬁsmvv

A8 7 018 1 045 SL M 19208 ZEZSYH Poomuly 10j

1No-d¥ H_HQ

UOL-PUS MSdY

punois

Transceiver

ANeg 008k = sielpneg

{13ndwo3) Ing-gaN|T7 10 13yeads

o

(1=ndwo3) NIF-FNIT

l & e
L @ /5NEasuRI WOy NQ-Jv . <
= nog
R ’ﬂ.\ 18MBISUEI] Ul 5]y OF
oA 01
& punougy gNg
o _o Jadadsuel] Wol |14 oF lldgud
sor0s q-ans #1908 @GNS Bnid WvH-2d Xoquaums
. -
$ gnocug + B
ST m‘.‘/o e NVYH-0d
€ s
£ o
e —E—fo
L 1s
B
Mo £ uodpuas ¥l ]
[N

42

41



SENDE FAX

:;’i.’yﬂudiol i Fax ||_.‘-’_:’Fa:l nj sml = sml;,ml_;ml ycwl ;(/'vcwl Q_ncmrl llnful

DGZOY, transmited with RadieCom 3.5
MY HOME-STATION MY MOBIL-STATION

\ Load data || Cliphoard loades \

‘ Overskriftlinie I

FAX-Sender

’i‘ F1 Billede sendes ” F2 Startfrg sendes ||.

IC-706 MK
’i‘ F3 Sync sendes ” F4 Stopfrg sendes ".
MY ANTENNA IS A Line 4| HE sek
LONG WIRE ‘
11! AND MY ) o
E EXTRA EQUIPMEND
o = —l 267 |[ 288 || startrik, | Stoptrk. 18| 60

CelE@[ [*  Elm]s]

Die blauen Texte sind die Sende-Optionen. Schwarz ist Empfang und Rot ist
aktiv. Um ein Bild senden zu kbnnen mussen Sie erst ein BMP- oder JPG-Bild
laden. Erzeugen Sie sich also erst ein Bild mit dem Programm Paint von
Windows oder mittels einem Programm Ihrer Wahl dann speichern Sie es in
ein Verzeichnis lhrer Wahl und laden es mit der Funktion Datei laden. Sie
kdnnen aber auch irgendwo ein Bild aus IThrem Zeichen-Programm mit COPY
(Strg+C) in die Zwischenablage von Windows kopieren und dann mit der
Funktion Zwischenablage laden in den Sendepuffer bringen.

Beim einladen wird im oberen Teil des Bildes eine Kopfzeile mit Text
geschrieben. Dieser ist abhangig von Text im Feld rechts neben dem Feld
Kopfzeile. Die Kopfzeile kdnnen Sie &ndern indem Sie mit der Maus in das
Feld klicken und per Tastatur den gewtinschten Text eintippen.

Wahlen Sie eventuell noch die entsprechenden Modul- und Trommel-
Parameter. Das Bild benétigt eigentlich eine korrekte Abstimmung der
Schriglage von Modul und Trommeldrehzahl. Daher ist es unbedingt
notwendig, vorher einmal die exakte Abstimmung vorgenommen zu haben
(siehe unter FAX-Empfang). Auch dirfen Sie die AUTO-Funktion beim
Abstimmen der Schraglage nicht vergessen haben. Ansonsten kann man auch
mit Hilfe eines anderen Sende-Amateurs im Empfangs-Modus die Module
abgleichen. Aber sichere Werte bekommt man nur von kommerziellen
Wetterfax mit anschlieBendem Driicken der Auto-Funktion, damit alle Module
eine korrekte Referenz haben.

Nun kénne Sie mit F1 Bild senden das Fax senden. Zu Testzwecken kann
man auch noch Start, Stop und Sync-Signale senden. Aber ansonsten wird mit
der Funktion F1 Bild senden Start- ,Sync-, Bild und Stop-Signal ausgesendet
und zum Schuf3 wird automatisch wieder auf Empfang umgeschaltet.
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SENDE SSTV
s&ﬂuuiol-_{%‘yFnl {?lel msml Fy Ssw mel..;pml Wml 74/"“" Q_ncnrl tlnfu

SSTV-Moile Billede

| Scottie 1 | | Billede load H fra lager

[ sczieo ][ Renot7a ||| [Billede | tillager

SSTV-Sendler | Billede indset. |[Lager

|
|
|
Ii F1 Billede sendes [Biiede i Video |
|
|

. F2 VIS Code sendes ||| 1emtbilledefelt || Testhillede

| Overskriftlinie H Tekst skiives

mav —|5F::ﬁ::t 4| » | Kontrast [ Blodere |
Farve 2 | | Tilkage til sidste @ndring |

Wie bei FAX senden muf3 man erst ein Bild laden oder aus der Zwischenablage
mit aus Ablage in den Puffer bringen. Man kann aber auch SSTV-Bilder selbst
gestalten. Mit Bild einfigen oder Ablage einf. kann man noch ein weiteres
kleineres Bild hinzufiigen. Es erscheint dann ein kleines blinkendes Rechteck,
das mit der Maus plaziert werden kann. Durch anfassen in der Mitte kann man
es dann verschieben. Durch anfassen und ziehen der Linien kann man es
vergréRern oder verkleinern. Und mit der rechten Maustaste wird das Bild dann
abgesetzt.

Mit Testbild kann man ein Testbild generieren und mit Kopfzeile kann man
dann einen Header erzeugen. Der Text fur das Rufzeichen und die Kopfzeile
wird durch anklicken des Feldes unter Schriftart (wo im Bild des Beispiels
DG20Y steht) geandert.

Unter Text eingeben kann man einen Text (wie in einem Editor) ins Bild
schreiben. Die Schriftart und Farben kénnen natirlich individuell eingestellt
werden. Mit Farbverlauf (in Bezug auf Farbel und 2) und Rahmen wird der
Text verandert und mit Helligk., Kontrast, Scharfe und Weichzeichner kann
das gesamte Bild manipuliert werden.

Bild scannen kdnnen Sie natirlich nur, wenn Sie einen Scanner auf den
System installiert haben. Dann namlich wird der Ubliche Scannertreiber
aufgerufen und Sie kénnen ein Bild erstellen. Mit Video wird das von Ihnen
installierte Video- oder Foto-Programm aufgerufen, sofern ein Solches auf
Ihrem System installiert wurde.

Mit F1 Bild senden wird dann das Bild inklusive eines VIS-Signales gesendet
und zum Schluf’ wird wieder gleich auf Empfang geschaltet. Zu Testzwecken
kann man auch noch ein VIS-Signal senden, welches die Empfangs-Automatik
beim Empfanger lhrer Sendung einschaltet.



SENDE RTTY
nj sm| Fd Sstvla""Rﬂy”:’)Rtty ;;ycw' :v',/'cw| anm' i Infol

<Z# Audio | < Fax | < g Fax
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ate Tekst RTTY-Sender
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= s ] [ swnc.Baudor ||| [ Tekstinuskrives || Tekstsiettes | 85 Hz 170 Hz
Test 1234567890 ABCDEFGHIJKLMHOPQRSTUVWXYZ .. DG20Y oz |
[ stoppits
[t ] [z ]
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Die blauen Texte sind die Sende-Optionen. Schwarz ist Empfang und Rot ist
aktiv.

Sie schreiben einen Text in das Fenster oder laden einen schon geschriebenen
Text und driicken dann auf die Funktion F1 Text senden.

Sie werden beim Aussenden unter dem Text auch einen kleinen Strich sehen,
der langsam nach vorn wandert. Dieser Strich zeigt an, wieweit der Text schon
in den Sendepuffer geschrieben wurde (also schon als ausgesendet gilt). Hinter
diesem Strich kann man jederzeit noch Anderungen anbringen. Davor aber ist
der Text schon gesendet worden.

Dricken Sie erneut auf F1 dann wird auf Empfang geschaltet.

Baud, Stopbit und Shift sollten vor dem Senden eingestellt sein. Die
Sendetdne haben die Frequenz 1275 Hz + Shift.

Mittels dem Schieberegler Line Ausgang kann man die Lautstarke des
Sendetones (AFSK) bestimmen. Mit dem Schieber Lautstérke bestimmt man
die Lautstarke des Lautsprechers beim Senden und gleichzeitig ist es dann die
Eingangslautstarke vom Sender, wenn man den Lautsprecher-Ausgang von
Computer als AFSK nutzt.

Mittels Text laden kann man einen Text in den Puffer laden und mit Text
einfigen wird ein weiterer Text an die Cursorposition hinzugefiigt.

Mit Text I6schen léscht man den ganzen Puffer und mit Text speichern wird
der Text aus dem Puffer auf die Festplatte gespeichert.
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SENDE CW

Driickt man auf =7 Ew |erscheint folgendes Menu:
nj Ss'tvl r.j Sstv | ;,w'-'_‘,m;«' = Cw ”;{,/'Cw @} DeFrT ,L Inful

Morse-Sender Tekst

=i Audio | < Fax | = g Fax

’mj J J 'Wj_l J’T | Tekst load || Tekst gemmes ‘
Iim [so <] ] ol meraeaal B | 1275 || [Tekstindskrives |[ Tekststettes |

Test 1234567890 ABCDEFGHIJELMHOPQRSTUVH =

Die blauen Texte sind die Sende-Optionen. Schwarz ist Empfang und Rot ist
aktiv. Will man einmal Morsen dann ist das ganz einfach:

Sie schreiben einen Text in das Fenster oder laden einen schon geschriebenen
Text und driicken dann auf die Funktion F1 Text senden.

Sie werden beim Aussenden unter dem Text auch einen kleinen Strich sehen,
der langsam nach vorn wandert. Dieser Strich zeigt an, wieweit der Text schon
in den Sendepuffer geschrieben wurde (also schon als ausgesendet gilt). Hinter
diesem Strich kann man jederzeit noch Anderungen anbringen. Davor aber ist
der Text schon gesendet worden.

Dricken Sie erneut auf F1 dann wird auf Empfang geschaltet.

Mittels dem Schieberegler Tempo kann man die Ausgabe-Geschwindigkeit in
Worte pro Minute bestimmen.

Mittels dem Schieberegler Line Ausgang kann man die Lautstarke des
Sendetones (AFSK) bestimmen. Mit dem Schieber Lautstérke bestimmt man
die Lautstarke des Lautsprechers beim Senden und gleichzeitig ist es dann die
Eingangslautstarke vom Sender, wenn man den Lautsprecher-Ausgang von
Computer als AFSK nutzt.

Mittels dem Schieberegler Tonfrequenz kann man den Ausgabe-Ton in Hz
bestimmen.

Mittels Text laden kann man einen Text in den Puffer laden und mit Text
einfigen wird ein weiterer Text an die Cursorposition hinzugefiigt.

Mit Text I6schen léscht man den ganzen Puffer und mit Text speichern wird
der Text aus dem Puffer auf die Festplatte gespeichert.
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