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SDR-ReceiverSDR-Receiver

SDRplay RSPduo 
Der SDRplay RSPduo ist ein preisgünstiger Dual-Tuner Breitband-SDR mit großem Funktionsumfang, der das 
HF-Spektrum von 1 kHz bis 2 GHz abdeckt und bis zu 10 MHz Spektrumbreite bietet. In Kombination mit 
der SDRuno-Software für Windows können Sie zwei völlig getrennte 2 MHz Spektren zwischen 1 kHz und 
2 GHz gleichzeitig überwachen. Die gleichzeitige Verarbeitung von zwei Antennensignalen ermöglicht z.B. 
Peilung, Diversity und Rauschunterdrückung. Der SDRplayd Duo wird über das mitgelieferte USB-Kabel mit 
Strom versorgt. Dieser Empfänger zeigt rundherum bessere Leistungen als seine Vorgänger aus der RSP-
Reihe. Das liegt unter anderem daran, dass die Aufl ösung des ADCs laut Hersteller auf 14Bit gesteigert werden 
konnte. Der SDRplay RSPduo kommt dazu auch mit großen Antennen wie der MegaLoop FX, als auch mit dem 
MegaDipol MD300DX gut zurecht. Im Bonito Newsroom fi nden Sie dazu einen 
ausführlichen Praxistest. 
• 14-bit-ADC mit 11 integrierten Preselektoren,
• 2x SMA-Antenneneingang & 1x Eingang HighZ
• SMA-B Antenneneingang mit 4,7 V BIAS-T
• Stabiler 0,5 ppm TCXO
• Eingangs-/Ausgangsanschlüsse mit 24 MHz Referenztakteingang

SDRplay-duo......................................................ArtNr:0086      289,00€

SDRplay RSPdx 
Der neue RSPdx ist ein günstiger 14-Bit-SDR Breitband-Empfänger, der das gesamte HF-Spektrum von 1 
kHz bis 2 GHz abdeckt und dabei eine Bandbreite von bis zu 10 MHz bietet. Der RSPdx hat verbesserte 
Vorauswahlfi lter, eine verbesserte Intermodulationsleistung, einen vom Benutzer auswählbaren DAB-Sperrfi lter 
(Radio-Blocker) und mehrere per Software schaltbare Filter und Abschwächer. Der RSPdx bietet einen 
speziellen HDR-Modus (High Dynamic Range) für den Empfang in ausgewählten Bändern unter 2 MHz. Der 
HDR-Modus des dx hebt schwache Signale besser hervor, was bei der Jagd nach NDBs sehr gut funktioniert 
und grundsätzlich die Störanfälligkeit dieser Bänder verbessert. Er besitzt drei Antennenanschlüsse, 2x SMA für 
den gesamten Frequenzbereich von 1 kHz bis 2 GHz und 1x BNC 1kHz - 200 MHz. Das schwarze Stahlgehäuse 
macht den SDRplay RSPdx zu einer robusten und mobilen Lösung.

• 14-bit-ADC mit 12 integrierten Preselektoren,
• 2x SMA-Antenneneingang & 1x BNC
• SMA-B Antenneneingang mit 4,7 V BIAS-T
• Stabiler 0,5 ppm TCXO
• HDR Modus in ausgewählten Bändern unter 2MHz

SDRplay-dx........................................................ArtNr:0087    239,00€

SDRplay RSP1A
Der SDRplay RSP1A ist ein leistungsfähiger SDR Empfänger für Einsteiger  mit 14Bit  ADC, einem Frequenzbereich 
von 1kHz bis 2GHz und einer Bandbreite von bis zu 10 MHz. Das schwarze Kunststoff gehäuse macht den 
SDRplay zu einer leichten und mobilen Lösung. Der RSP1A wurde für den Einsatz mit SDRuno (kostenloser 
Download auf der Herstellerseite) entwickelt. Andere frei verfügbare SDR-Softwarepakete von Drittanbietern, 
wie zum Beispiel HDSDR, SDR-Console oder CubicSDR können auch verwendet werden. Diese Software 
ermöglicht Ihnen in Kombination mit dem RSP1A die Umwandlung Ihres PCs in einen Universalempfänger für 
praktisch alle Radio- und TV-Signale.

• Frequenzbereich: 1 kHz bis 2 GHz
• Bis zu 10 MHz Bandbreite
• 14-Bit-ADC
• USB-Schnittstelle
• SMA-Steckverbinderbuchse mit normaler Polarität

SDRplay-1A........................................................ArtNr:0088    149,00€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



Für weitere Information und technische Daten: www.hamradioshop.net

Adapterkabel mit SMA-Stecker
Adapterkabel BNC-SMA aus Hyperfl ex 5 Low-Loss Koaxialkabel, um externe 
Antennen mit BNC-Stecker oder Buchse an den Antenneneingang eines 
(SDR) Empfängers mit SMA Buchse anzuschließen. Die Kabel sind in 
unterschiedlichen Längen erhältlich. 
Adapterkabel BNC - SMA.................................Art.Nr.:0515 
Adapterkabel BNC-Buchse - SMA............... Art.Nr.:0515     ab 18,90€
Adapterkabel PL-Buchse - SMA....................Art.Nr.:0515

Airspy HF+ Discovery
Der Airspy HF+ Discovery ist ein sehr kleiner SDR-Receiver mit einem Frequenzbereich von 500Hz bis 
31MHz sowie 60MHz bis 260MHz. Die Bandbreiten sind: 48, 96, 192, 384 bis 768kHz. Der HF+ Discovery 
arbeitet mit einem neuen „Polyphase Harmonic Rejection Mixer“. Dieser neue Mehrphasen-Mischer zur 
Unterdrückung von Oberwellen ermöglicht dem Airspy HF+ Discovery herausragende Performance. 
Auff ällig ist das sehr geringe Rauschen, was für ein entspanntes Hören sorgt. Dank seiner Vorselektion und 
ausgereifter Software SDR# bietet der HF+ Discovery den besten Tuner- basierten SDR für kleines Geld.

• Frequenzbereich: 0.5KHz – 31MHz, 60MHz – 260MHz
• Bandbreite: 48, 96, 192, 384 bis maximal 768kHz
• 18-Bit-DDC
• Micro USB-Schnittstelle
• SMA-Steckverbinderbuchse mit normaler Polarität

Airspy Discovery................................................ArtNr:0082            229,00€

Original Airspy YouLoop
Die einfache und leichte YouLoopantenne ist schnell einsatzbereit und ein 
guter Begleiter für Airspy und ähnliche SDR-Empfänger. Die passive Loop-
Empfangsantenne basiert auf dem Prinzip der Möbius-Schleife. Sie ist aus 
drei sehr leichten Semi-Rigid Kabel mit SMA-Steckern aufgebaut und gut für 
den Indoor Einsatz geeignet.
• Frequenzbereich: 10kHz bis 30 MHz sowie 80-300MHz
• Durchmesser ca. 100cm
• Verlustarmer Breitband-BALUN
• Anschluss SMA Stecker
YouLoop..............................................................ArtNr:0081 49,90€

BNC-SMA  Adapterstecker in Premium Qualität
Premium Adapterstecker aus vernickelter Bronze, adaptiert einen Empfänger oder 
Handfunkgerät mit SMA Buchse auf eine BNC-Buchse.
Adapter SMA-BNC mit PTFE................................Art.Nr.: 0490 6,50€

TR-Switch Box Sendempfangsumschalter
Wer zum Empfang einen Receiver verwendet, aber auch mit seinem Transceiver 
senden möchte, der benötigt einen Antennenumschalter. Dieser schaltet die 
Antenne bei anliegendem Sendesignal blitzschnell auf den Transceiver. Der 
Switch hat einen Eingang für die Antenne sowie zwei Ausgänge für Empfänger 
und Sender. Die Umschaltung erfolgt entweder über eine PTT-Leitung oder 
automatisch bei anliegender HF (ab 10 mW).

TR-Switchbox...........................................................Art.Nr.: 0136 108,00€



Weitere Weltempfänger & Zubehör fi nden Sie unter: www.hamradioshop.net

WeltempfängerWeltempfänger
Tecsun PL-368x
Der PL-368x ist ein kleiner Weltempfänger mit sehr kompakten Abmessungen und einer 10er 
Tastatur für die Direkteingabe, der mit sehr guter Empfangsqualität punkten kann. Der PL-
368x passt der Länge nach genau in die Handfl äche und lässt sich gut bedienen. TECSUN hat 
diesem Reiseempfänger ein sehr hochwertiges und modernes Empfangsteil inklusive DSP und 
Synchrondetektor spendiert. Der kleine Lautsprecher ist laut und kraftvoll. Wer Stereo möchte, 
kann die mitgelieferten Kopfhörer verwenden. Das Display ist sehr gut ablesbar und bietet neben 
dem S-Meter auch SNR sowie eine Temperaturanzeige. An den externen Antennenanschluss 
(3,5mm Klinke) lässt sich die mitgelieferten MW/LW Antenne oder eine Antenne für FM und 
KW anschließen. Der BC-5C Lithium Akku wird über die seitliche microUSB-Buchse geladen. 
Es ist erstaunlich, was der PL-368x für Empfangsleistungen bringt. Damit können Sie sogar im 
Urlaub auf größere Wellenjagd gehen.
Abmessungen: ca. 162 x 53 x 26mm ● Gewicht: ca. 152g ● Speicherplätze: 850
Frequenzbereich: 153kHz -29,99MHz & 64MHz -108MHz
Filterbreiten: LW/MW: 2.5, 3.5, 9.0 kHz ● SW: 2.5, 3.5, 5.0kHz ● SSB: 0.5, 1.2, 2.2, 3.0, 4.0 kHz
Lieferumfang: Weltempfänger TECSUN PL-368, Akku  BL-5C, USB Kabel, MW-Antenne, 
Ohrhörer, Transporttasche, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache!
Tecsun PL-368x.............................................................Art.Nr.: 0116 99,00€

Tecsun PL-330
Der Tecsun PL-330 ist ein tragbarer PLL-DSP-Multiband Weltempfänger. 
Dieser Weltempfänger ist mit moderner DSP-Digital-Demodulationstechnologie 
ausgestattet, welche die Empfangsempfi ndlichkeit, Selektivität, Signal-Rausch-
Abstand und Interferenzleistung erheblich verbessert. Dazu verfügt der neue PL-
330 jetzt auch über SSB-Empfang und sogar einen SSB-Synchron Detector.
Seine kompakte Größe von nur 139x85x26 mm ist ideal für unterwegs oder auf 
Reisen mit ganz kleinem Handgepäck. Der PL-330 führt die neue ETM+-Funktion 
von Tecsun ein, die die Möglichkeit bietet, zeitspezifi sche Speicher für Langwelle, 
Mittelwelle (AM) und Kurzwelle einzurichten. 
Seine kompakte Größe ist ideal für unterwegs oder auf Reisen. Lassen Sie sich 
morgens vom Radio wecken, indem Sie den Wecker stellen oder stellen Sie den Sleep-Timer so ein, dass das Gerät 
beim Hören vor dem Einschlafen automatisch ausgeschaltet wird. Über die seitliche micro USB-Buchse lässt sich ein 
optionales 5-Volt USB-Ladegerät anschließen und den BL-5C Lithium (Li-ion) Akku laden.
Abmessungen: ca. 139x85x26 mm ● Gewicht: ca. 210g ● Speicherplätze: 750
Frequenzbereich: 153kHz -29,99MHz & 64MHz -108MHz
Filterbreiten: LW/MW: 2.5, 3.5, 9.0 kHz ● SW: 2.5, 3.5, 5.0kHz ● SSB: 0.5, 1.2, 2.2, 3.0, 4.0 kHz
Lieferumfang: Weltempfänger TECSUN PL-330, Akku  BL-5C, USB Kabel, MW-Antenne, Ohrhörer, Transporttasche, 
Bedienungsanleitung in deutscher Sprache!
Tecsun PL-330x.............................................................Art.Nr.: 0115 99,00€

Ständer für Tecsun PL-368 / 365
Praktischer Tischständer passend für Tecsun PL-368, PL-365 und PL-360.

Ständer Tecsun 36x..................................................Art.Nr.: 0080 6,50€

USB-Netzteil für Tecsun Weltempfänger
Kompaktes Netzteil zum aufl aden der Tecsun Weltwempfänger mit USB-Anschluss. Ermöglicht schnelles 
Laden direkt an der Steckdose. Eingang: 100…240 V~, Ausgang: 5 V-, 1 A, Leistung: max. 5 W, Anschluss: 
USB 2.0-Buchse (Typ A), 

USB-Netzteil 1A...........................................................Art.Nr.: 0110 12,50€



Tecsun H-501x
Beim neuen Multiband Stereo Weltempfänger H-501x von Tecsun wird 
bei vielen Radiohörern das Herz höher schlagen. Er füllt die Lücke 
zwischen dem PL-990x und dem S-2000 und ist quasi ein portabler 
Tischempfänger. Das Design erinnert stark an die guten, alten 
Analogzeiten erfolgreicher großer deutscher Radiohersteller der 70er 
und 80er Jahre. Allerdings ist die eingesetzte DSP-Technik up to date. 
Die Empfangsbereiche reichen von 50kHz Langwelle bis 29999kHz 
Kurzwelle in AM, USB, LSB sowie UKW von 64MHz bis 108MHz in 
Mono und Stereo. Auch ein Synchrondetektor ist an Bord.
Der Klang der 4 Lautsprecher (6Ω, 4x3W) lässt sich bequem über die 
schönen Treble und Bass Drehregler einstellen. Generell sind alle Knöpfe recht großzügig gestaltet. Zum besseren 
Stand spendierte Tecsun dem H-501x einen großen Metallbügel, der sich auf der Rückseite einrasten lässt. Die 
beiden Li-Ion Akkus lassen sich über das mitgelieferte USB-Kabel aufl aden. Ein passendes USB-Netzteil bieten wir 
mit Art.Nr. 0110 separat an.
Der H-501x hat die neuen Features wie Bluetooth, SD-Card Reader, neuem DSP etc. Dazu noch jeweils eine Line-
In, eine Line-out Buchse und Kopfhörerbuchse (alle 3,5mm Klinke). Zusätzlich zur Stabantenne hat der H-501x 
zwei getrennte Antenneneingänge für AM-Radio und UKW (jeweils 3,5mm Klinke) für externe Antennen, wie zum 
Beispiel Boni-Whip oder MegActiv MA305. Passende Adapterkabel sind optional von uns erhältlich.
Abmessungen: ca. 277 x 167 x 44 mm ● Gewicht: ca. 1080g Speicherplätze: 3150 ● 
Frequenzbereich: 50kHz -29,99MHz & 64MHz -108MHz
Filterbreiten: LW/MW: 2.3, 3.5, 5.0, 9.0 kHz ● SW: 2.3, 3.5, 5.0, 6.0 kHz ● SSB: 0.5, 1.2, 2.3, 3.0, 4.0 kHz
Lieferumfang: Weltempfänger TECSUN H-501x, 2x Akku Li-Ion 18650, USB Kabel, Langdrahtantenne, Ohrhörer, 
Hochwertige Transporttasche, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache!
Tecsun H-501x...............................................................Art.Nr.: 0121 379,00€

TECSUN AN-48x XL
Die Tecsun AN-48x XL ist eine tragbare Innenantenne mit aktiver Schleife (Loop) 
zum Empfang von Langwelle (LW), Mittelwelle (MW) und Kurzwelle (SW). Sie 
wurde speziell für Weltempfänger entwickelt. Diese Softloop bietet durch die 
mitgelieferten Kabel/Adapter umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. An der 
mitgelieferten Controlbox lässt sich die Antenne bequem und individuell auf die 
Frequenz abstimmen (Frequency Tuning) und auch die gewünschte Verstärkung 
separat einstellen. Somit kann der Empfang auf Kurzwelle mit der AN-48x Loop 
deutlich verstärkt und abgestimmt werden. Das führt bei Weltempfängern zu einer 
klaren Empfangsverbesserung.

AN-48x XL.......................................................................Art.Nr.: 0111 59,00€

Adapterkabel BNC auf 3,5mm Klinkenstecker
Adapterkabel aus H155 oder Hyperfl ex 5 low loss Koaxialkabel, in 
verschiedenen Längen, um externe Antennen an den Antenneneingang eines 
Weltempfängers mit (3,5mm Klinkenbuchse) anzuschließen. 

Adapterkabel BNC-Stecker - Klinke H155.......Art.Nr.: 0499
Adapterkabel BNC-Stecker - Klinke HF5.........Art.Nr.: 0500 ab 10,90€
Adapterkabel BNC-Buchse - Klinke HF5.........Art.Nr.: 0500-1

Original Ersatzakku für Tecsun Weltempfänger
Original TECSUN Akku „blue power“ vom Typ: 18650, mit 2600mAh Kapazität. 
Gefertigt unter Einsatz neuester Produktionstechniken und integrierter 
Sicherheitsschaltung. Für folgende Empfänger bestens geeignet und 
freigegeben: PL880, PL990x, H-501x, S-8800

Tecsun Akku..................................................................Art.Nr.: 0118 12,00€



Aktivantennen E-FeldAktivantennen E-Feld

Für weitere Information und technische Daten: www.hamradioshop.net

GigActiv GA3005 Ultra Wideband Active Antenna 
Die rauscharme GigActiv GA3005 Ultra Wideband Active Antenna von NTi deckt den kompletten Frequenzbereich 
von 9 kHz - 3 GHz ab und ist somit besonders für Besitzer von Breitbandempfängern interessant. Mit nur 
knapp 10cm Strahlerlänge lässt sich die Antenne unauff ällig montieren. Betreff end der Speisespannung 
kann die Antenne mit 5.5 - 12V Gleichstrom (max. 120mA) versorgt werden und sogar alternativ über die 
mitgelieferte Dual Power Einspeiseweiche CPI3000DP mit nur 5V via USB für portablen Einsatz mit leicht 
eingeschränkter Leistung. Im Kurzwellenbereich um 7 MHz wird standardmäßig ein IP3-Wert von typ. 
>+30dBm erreicht, ebenso im Bereich ab 200 MHz aufwärts.
Frequenzbereich: 9 kHz - 3 GHz
Spannungsversorgung: 5,5V - 12V
Verstärkung: + 3dB
Obere Frequenzgrenze (-1db): 3000 MHz
IP3: > +30 dBm typ. ● IP2: > +50 dBm typ.

Lieferumfang: Antenne mit Strahler und CPI3000DP Einspeiseweiche

GigActiv............................................................................Art.Nr.: 0382  489,00€

Die rauscharme GigActiv GA3005 Ultra Wideband Active Antenna von NTi deckt den kompletten Frequenzbereich 
von 9 kHz - 3 GHz ab und ist somit besonders für Besitzer von Breitbandempfängern interessant. Mit nur 
knapp 10cm Strahlerlänge lässt sich die Antenne unauff ällig montieren. Betreff end der Speisespannung 
kann die Antenne mit 5.5 - 12V Gleichstrom (max. 120mA) versorgt werden und sogar alternativ über die 
mitgelieferte Dual Power Einspeiseweiche CPI3000DP mit nur 5V via USB für portablen Einsatz mit leicht 
eingeschränkter Leistung. Im Kurzwellenbereich um 7 MHz wird standardmäßig ein IP3-Wert von typ. 

MegActiv MA305FT Wideband Active Antenna
Die MegActiv MA305FT schließt die Lücke zwischen der Boni-Whip und der GigActiv GA3005. Die rauscharme 
und sehr hochwertig  verarbeitete MegActiv Aktivantenne deckt den Frequenzbereich von 9kHz – 300MHz 
ab. Bei störenden Einstrahlungen aus dem UKW-Bereich lässt sich der UKW-Bandstop-Filter per Jumper 
aktivieren und UKW Signale zwischen 88 und 108 MHz werden zur Vermeidung von Übersteuerungseff ekten 
um 20dB gedämpft. Mit knapp 18cm Strahlerlänge lässt sich die Antenne unauff ällig montieren. Im 
Kurzwellenbereich bei 7 MHz wird standardmäßig ein IP3-Wert von typ. >+30dBm erreicht. Betreff end 
der Speisespannung kann die Antenne mit 5 – 15V Gleichspannung  (max. 40 mA; typ. 15mA) und sogar 
alternativ über die mitgelieferte Einspeiseweiche CPI1500UNI via USB mit Strom versorgt werden.

Frequenzbereich: 9 kHz - 300 MHz
Spannungsversorgung: 5V - 12V
Verstärkung: + 3dB
Obere Frequenzgrenze (-1db): 300 MHz
IP3: > +30 dBm typ. ● IP2: > +50 dBm typ.

Lieferumfang: Antenne mit Strahler und CPI1500UNI Einspeiseweiche

MegActiv...........................................................................Art.Nr.: 0395  229,00€

Boni-Whip
Die Boni-Whip bietet trotz ihrer geringen Größe (nur ca.17 cm kurz) ausgezeichnete Empfangsergebnisse im 
Lang- Mittel- und Kurzwellenbereich sowie für VHF bis 300 MHz. Sie liefert bereits ab niedrigsten Frequenzen 
sehr gute Empfangsergebnisse. Die Antenne ist schon ab 20 kHz einsetzbar und somit durchaus für Low-
Frequency-Interessierte eine gute Wahl. Auch an die Radiohörer, die hohe Frequenzen schätzen, haben 
wir gedacht und den Empfangsbereich bis auf 300 MHz erweitert. Man bekommt mit wenig Aufwand ganz 
schnell ein tolles Empfangserlebnis. Die Antennenelektronik ist direkt im witterungsbeständigen Gehäuse 
untergebracht. Die Spannungsversorgung erfolgt über das Antennenkabel mit der mitgelieferten 
Einspeiseweiche. Durch den auswechselbaren Strahler mit M6-Innengewinde kann die Boni-
Whip auch experimentell mit diversen Strahlern verwendet werden. 
Frequenzbereich: 20 kHz - 300 MHz
Spannungsversorgung: 12V - 15V
Verstärkung: + 3dB
Obere Frequenzgrenze (-1db): 300 MHz
IP3: > +30 dBm typ. ● IP2: > +50 dBm typ.
Lieferumfang: Antenne mit Strahler und Einspeiseweiche

Die Boni-Whip bietet trotz ihrer geringen Größe (nur ca.17 cm kurz) ausgezeichnete Empfangsergebnisse im 
Lang- Mittel- und Kurzwellenbereich sowie für VHF bis 300 MHz. Sie liefert bereits ab niedrigsten Frequenzen 
sehr gute Empfangsergebnisse. Die Antenne ist schon ab 20 kHz einsetzbar und somit durchaus für Low-
Frequency-Interessierte eine gute Wahl. Auch an die Radiohörer, die hohe Frequenzen schätzen, haben 
wir gedacht und den Empfangsbereich bis auf 300 MHz erweitert. Man bekommt mit wenig Aufwand ganz 
schnell ein tolles Empfangserlebnis. Die Antennenelektronik ist direkt im witterungsbeständigen Gehäuse 
untergebracht. Die Spannungsversorgung erfolgt über das Antennenkabel mit der mitgelieferten 
Einspeiseweiche. Durch den auswechselbaren Strahler mit M6-Innengewinde kann die Boni-

Boni-Whip........................................................................Art.Nr.: 0125  119,00€



Aktivantennen E-FeldAktivantennen E-Feld

Für weitere Information und technische Daten: www.hamradioshop.net

Masthalterung V4A
Verdrehsichere V4A Edelstahl Masthalterung mit Schelle zur sicheren und 
stabilen Montage unserer Aktivantennen: Boni-Whip, GigActiv, MegActiv, 
MegaDipol und MegaLoop an Masten, Geländern oder Wänden. U-Bügel in 
28mm oder 40mm erhältlich.
Masthalterung................................................................Art.Nr.: 0127     17,99€

Flexibler Strahler M6
40cm langer und fl exibler Strahler mit M6 Edelstahlgewinde. Passend für alle 
MegActiv MA305, Boni-Whip mit M6 Gewinde (Boni-Whips ab 3/2017).
Flexibler Strahler M6 Gewinde...................................Art.Nr.:  0128     13,00€

Wetterschutzgehäuse für MegaLoop und MegaDipol
Dieses UV-geschützte und belüftete Gehäuse aus Polycarbonat schützt Ihre 
MegaLoop (alle Modelle seit 2014) oder MegaDipol vor starken Niederschlägen 
und anderen extremen Wettereinfl üssen wie eine zweite Haut. Die 
Schraubanschlüsse für Strahler und Erdung sind nach außen durchgeführt.
Wetterschutzgehäuse...................................................Art.Nr.: 0369     65,00€

Mehr hören als andere - MegaDipol MD300DX
Der neue MegaDipol 300DX von NTi ist ein breitbandiger aktiver Dipol mit max. 
300MHz oberer Grenzfrequenz, der auf die elektrische Komponente (E-Feld) 
des elektromagnetischen Feldes anspricht. Er wird überall dort, wo keine oder 
nur schwache lokal generierte Störungen zu erwarten sind, Spitzenergebnisse 
hinsichtlich Signalstärke und SNR (Signal-to-Noise Ratio) liefern. Der MegaDipol 
300DX ist somit ideal für DX-Betrieb in ruhigen Umgebungen. 
Im Gegensatz zu einfachen E-Feld- Aktivantennen mit nur einem Strahler, 
zeigen sich prinzipbedingt durch den symmetrischen Aufbau praktisch keine 
negativen Beeinfl ussungen wie Resonanz- und Einstrahleff ekte, die durch das 
angeschlossene Koaxkabel entstehen könnten.

Erste Wahl für DXer 
Der MegaDipol 300DX ist ideal für DXer. Gerade in ruhigen Umgebungen kann er seine Stärke, schwache 
Signale effi  zient zu verstärken, richtig ausspielen. Im praktischen Betrieb waren bis zu 110dB Signal-
Rauschabstand möglich!

Schön breitbandig
Durch seine enorme Breitbandigkeit und die gleichmäßige Empfangscharakteristik ist der MegaDipol MD300DX 
ideal für Breitbandreceiver und SDRs sowie WEB-SDR, wie zum Beispiel KiwiSDR etc. Der MegaDipol 
MD300DX lässt sich natürlich auch an allen anderen Empfängern, SDRs oder Weltempfängern betreiben.

DualPower Stromversorgung
Der MegaDipol kommt mit unterschiedlichsten Versorgungsspannungen zurecht. Er wird nominal mit 10 - 15V 
DC (max. 40mA) versorgt. Er lässt sich sogar, mit leicht reduzierten IP-Werten, bei gleicher Verstärkung mit 
nur 5 Volt via USB betreiben. Das hat den Vorteil, dass man diese Antenne auf Reisen oder DX-Expeditionen 
autonom und rauscharm über eine separate USB-PowerBank versorgen kann. 

Technische Daten
Frequenzbereich: 9kHz-300MHz
IP3: typ. +30dBm (@7.00 & 7.20MHz)●IP2: typ. +78dBm (@7.00 & 7.20MHz)

Lieferumfang: MegaDipol MD 300DX mit 2x250cm Strahler aus V4A und CPI1500UNI Einspeiseweiche

MegaDipol MD300DX....................................................Art.No.: 0396     469,00€



H-Feld LoopantennenH-Feld Loopantennen

Für weitere Information und technische Daten: www.hamradioshop.net

Mehr SNR - weniger Störungen
Aktive Loop-Antennen nehmen vorwiegend die magnetische Feldkomponente 
auf und eignen sich dadurch naturgemäß besonders gut bei schwierigen 
Empfangsverhältnissen durch elektrische Störungen im Nahfeldbereich oder 
auch behelfsmäßig als Zimmerantennen. 

MegaLoop FX
Die MegaLoop FX ist unser neuer aktiver Loopverstärker (Active Loop Amplifi er) 
für den Bereich von 9 kHz bis max. 180 MHz. Die MegaLoop FX vereint die 
Eigenschaften der erfolgreichen MegaLoop ML200 und ML052 in einem 
Modell. Neu sind der nun integrierte zuschaltbare UKW-Bandstop-Filter und die  
dreistufi g wählbare Verstärkung, wodurch ein Höchstmaß an Flexibilität für alle 
Anwendungen erreicht wird:
• Bei störenden Einstrahlungen aus dem UKW-Bereich lässt sich der UKW-Bandstop-Filter per Jumper 

aktivieren und UKW Signale zwischen 88 und 108 MHz werden zur Vermeidung von Übersteuerungseff ekten 
um 25-40dB gedämpft.

• Intern lässt sich die Verstärkung dreistufi g umschalten (Low/Medium/High), so dass die Verstärkung an die 
jeweils verwendete Loop-Größe optimal  angepasst werden kann.

Standardmäßig wird der Verstärker mit einer Großschleife aus flexiblem, PVC-ummanteltem und 
seewasserfestem Edelstahldrahtseil (V4A) mit einem Umfang von 5m geliefert. Dadurch ist die komplette 
Antenne im Gegensatz zu starren Rohrkonstruktionen einfach zu transportieren, was speziell den portablen 
Einsatz erleichtert. Die Befestigung der Loop erfolgt über zwei Edelstahlmuttern mit M5-Gewinde. Durch diese 
Art der Befestigung können ggf. auch andere Loop-Formen damit alternativ problemlos betrieben werden.

DualPower Stromversorgung
Die MegaLoop kann sowohl mit Netzteil als auch via USB mit Strom versorgt werden. Die USB-Versorgung hat 
den Vorteil, dass man a) kein externes Netzteil braucht und b) man die Antenne auch autonom und rauscharm 
über eine separate USB-PowerBank versorgen kann. Der Versorgungsspannungsbereich liegt zwischen 5.5 
- 15V DC (max. 40mA) und somit ist die Antenne ebenfalls für portablen Betrieb geeignet. Bei 7 MHz wird ein 
IP3-Wert von typ. +40dBm und ein IP2-Wert von +85dBm erreicht.

Lieferumfang: MegaLoop FX mit 5m Großschleife aus V4A und CPI1500UNI Einspeiseweiche
MegaLoop FX.................................................................Art.No.: 0388          479,00€

PALORAN 200 passive Loopantenne
Die PALORAN 200 ist eine hochwertige breitbandig angepasste passive Loop-
Antenne für den Frequenzbereich von 9 kHz bis 200 MHz. Die PALORAN stellt 
eine gute Alternative überall dort dar, wo genügend Platz zur Aufhängung 
vorhanden ist und gleichzeitig störungsarmer Empfang benötigt wird.
Loopantennen sprechen im Nahfeldbereich (Abstand weniger als ca. 3 
Wellenlängen) hauptsächlich auf die magnetische (H-Feld) Komponente des 
elektromagnetischen Feldes an. Dadurch wird der Empfang von hauptsächlich 
elektrischen (E-Feld) Störungen im Nahfeld stark unterdrückt, was sich 
besonders im unteren Frequenzbereich (VLF/Langwelle/Mittelwelle und 
unterem KW-Bereich) durch störungsärmeren Empfang positiv bemerkbar 
macht.
Durch die rein passive Wirkungsweise benötigt die PALORAN 200 (aufgrund der höheren Schleifenlängen 
ab 15m Umfang) einen größeren Platzbedarf im Vergleich zu einer aktiven Loopantenne. Dafür erzeugt 
die Antenne aber keinerlei Intermodulationen oder andere intern generierte Störkomponenten, ebenso 
entfällt die Fernspeisung.
Lieferumfang: PALORAN 200 mit 15 Meter Großschleife aus PVC-ummanteltem, seewasserfestem 
Edelstahldrahtseil (V4A) und 2 Stück Isolatoren.
PALORAN 200................................................................Art.No.: 0390          199,00€



ZubehörZubehör

Edelstahlschleife für MegaLoop
Alternativ für den Außenbereich wird diese Großschleife aus seewasserfestem, 
PVC-ummanteltem Edelstahldrahtseil (V4A) angeboten. Die Standardlänge ist 5m. 
Es können aber auch Sonderlängen auf Bestellung geliefert werden. 10 Meter zum 
Beispiel sind für Langwelleninteressierte eine echte Verbesserung.
Edelstahlschleife ML.....................................................Art.Nr.: 0393 ab 39,00€

Starrer Ringstrahler für MegaLoop
Alternativ für den Innen- oder Außenbereich wird dieser starre Loopstrahler aus 
eloxiertem Aluminium mit einer Mittelabstützung mit 80 cm Durchmesser angeboten. 
Der MegaLoop-Verstärker ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ringstrahler 80cm.......................................................Art.Nr.: 0378    75,00€

Masthalterung für starren Ringstrahler MegaLoop
Verdrehsichere V2A Edelstahl Masthalterung mit Schelle zur sicheren und stabilen 
Montage unserer MegaLoop mit starrem Ringstrahler an durchgängigen Masten. 
Durch die zusätzliche Verschraubung am Kopf des Ringstrahlers mit einem 
Metallmasten ist dieser auch gleichzeitig geerdet. V2A U-Bügel in 28mm oder 40mm 
erhältlich.

Masthalterung MegaLoop RS.....................................Art.Nr.: 0126    26,99€

Steckernetzteil 7,5 Volt
Ungeregeltes, störungsarmes Steckernetzteil, mit 7,5V bei Nennlast, Leerlauf-
spannung 10,3V, max. Strom 150mA, mit Trafo, kein Schaltnetzteil. 1x 1,8 
Meter Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm (+ innen). 
Geeignet für all unsere Aktivantennen. Output: 7,5V DC / max. 150mA

Steckernetzteil................................................................Art.Nr.: 0156    11,99€
Steckernetzteil mit Entstörfi lter.................................Art.Nr.: 0156-2  17,99€

Saugnäpfe
2 Stück Saugnäpfe zur einfachen Befestigung der Großschleife unserer MegaLoop 
FX, ML200, ML52 und ML060 am Fenster oder glatten Flächen. Ideal zum Reisen 
oder für zu Hause. 
Saugnäpfe........................................................................Art.Nr.: 0398    4,00€

Weiteres Zubehör fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

Powerbank / Akkupack
Mit diesem Modell lassen sich aber auch unsere Antennen MegaLoop FX, 
ML200, ML052, MegActiv 305/FT, MegaDipol MD300DX und die GigActiv 
GA3005, über die mitgelieferte CPI1000DP/ CPI1500UNI / CPI3000DP Ein-
speiseweiche via USB mit Strom autonom und rauscharm betreiben. Ideal für 
den mobilen Einsatz. 5V, 4000mAh, inkl USB 3.0 Anschlusskabel (ca. 10 cm)
Powerbank.......................................................................Art.Nr.: 0397    45,00€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



Boni-Whip Marine 
Die Bonito Boni-Whip Marine Aktivantenne ist eine kleine Lang- Mittel- und 
Kurzwellenaktivantennen. Sie bietet trotz der geringen Größe (Länge: 50cm) ausgezeichnete 
Empfangsergebnisse zu einem fantastischen Preis. Mit einem Empfangsbereich von 20 
kHz bis 300 MHz deckt die Antenne sowohl den Kurzwellen- als auch den UKW-Bereich ab. 
Der Antennenverstärker ist direkt in der Antenne integriert und wird durch die mitgelieferte 
Fernspeiseweiche mit 12-15 Volt versorgt. Die Platinen sind mehrfach gegen Korrosion beschichtet 
und die Halterung ist aus V4A Edelstahl. 
Tipp: Ich empfehle eine Rolle Nittotape (selbstverschweissendes Butylband zum Abdichten) zum 
Schutz der Anschlüsse vor Wasser und Korrosion gleich mit zu bestellen.
Frequenzbereich: 20 kHz - 300 MHz
Spannungsversorgung: 12V - 15V
Verstärkung: + 3dB
Obere Frequenzgrenze (-1db): 300 MHz
IP3: > +30 dBm typ. ● IP2: > +50 dBm typ.
Lieferumfang: Antenne mit Strahler, Einspeiseweiche; Edelstahlhalterung mit 28mm Durchmesser.

kHz bis 300 MHz deckt die Antenne sowohl den Kurzwellen- als auch den UKW-Bereich ab. 
Der Antennenverstärker ist direkt in der Antenne integriert und wird durch die mitgelieferte 
Fernspeiseweiche mit 12-15 Volt versorgt. Die Platinen sind mehrfach gegen Korrosion beschichtet 

 Ich empfehle eine Rolle Nittotape (selbstverschweissendes Butylband zum Abdichten) zum 

, Einspeiseweiche; Edelstahlhalterung mit 28mm Durchmesser.

Boni-Whip Marine.....................................................Art.Nr.: 0105    189,00€

Mantelwellensperre CCMC30
Die koaxiale Mantelwellensperre CCMC30 (Coax Common Mode Noise Filter) 
von NTi wurde speziell für höchste Mantelwellenunterdrückung von garantiert 
>30dB breitbandig im Empfangsbereich von 150kHz - 30MHz optimiert. 
Mit leichten Einschränkungen wird natürlich ein noch weitaus größerer 
Frequenzbereich abgedeckt. Im Mittelwellenbereich zum Beispiel, wird 
sogar bis zu 45dB Störunterdrückung erreicht. Möglich wird dies durch den 
Einsatz von kaskadiert-angeordneten Ferrit-Ringkernen mit unterschiedlichen 
frequenzspezifi schen Materialeigenschaften in Kombination mit hochwertigem Koaxialkabel. Das Ganze 
ist in einem spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht, so dass auch Außeneinsatz möglich ist.
Störunterdrückung Mantelwellen garantiert: >30dB: 150kHz - 30MHz (>20dB: 30kHz - 60MHz), 
Abmessungen: 100x68x50mm, Anschlüsse: 2x BNC 50 Ohm, Gewicht: 320gr 
CCMC30.......................................................................Art.Nr.: 0371    99,00€

AntennaJet AAS300DP 
Bonitos bewährter Antennensplitter AntennaJet AAS300DP kann das 
Signal von einer Empfangsantenne auf bis zu 3 Empfänger nahezu 
ohne Verluste verteilen. Sein großer Frequenzbereich reicht von 
9kHz - 300MHz (mit kleinen Verlusten sogar bis 450MHz). Die interne 
Verteilung erfolgt über rauscharme, großsignalfeste Breitbandverstärker 
ohne gegenseitige Beeinfl ussung der Ausgänge. Bedingt durch die außerordentlich hohe Entkopplung 
der Ausgänge wird dabei eine gegenseitige Beeinfl ussung der angeschlossenen Empfänger vermieden. 
Ebenso wird dadurch die Abstrahlung von möglicher Störstrahlung in Richtung Antenne wirkungsvoll 
unterdrückt. Die Elektronik ist in einem robusten Aluminium-Profi lgehäuse untergebracht. 
Technische Daten 
Stromversorgung: 5-12 VDC (über USB oder externem Netzteil)
Eingangsfrequenzbereich:  9kHz - 300MHz (-1dB) 
Eingangsbuchse/-impedanz: BNC / 50 Ohm (DC-geblockt max. 25V) 
ESD-Eingangsschutz:  30KV; Max. Pulsleistung 350W (8/20µs) 
Max. zulässige Eingangsleistung:  0dBm Durchgangsdämpfung:  max. 1.5dB typ. 
Ausgangssbuchsen/-impedanz: BNC / 50 Ohm (DC-geblockt max. 25V) 
Isolation zwischen Ausgängen:  70dB typ. <1MHz;  60dB typ. < 30MHz; 50dB typ. <100MHz;  40dB typ. <300MHz 
Amplitudendiff erenz der Ausgänge:  max. 0.5dB typ. 
IP3 Intercept-Punkt dritter Ordnung:  +35dBm typ. <10MHz;  +20dBm typ. >100MHz
AntennaJet AAS300DP............................................Art.Nr.: 0100   299,00€

Zubehör / FilterZubehör / Filter



Für weitere Information und technische Daten: www.hamradioshop.net

FilterFilter
Notch Filter TRX 88-108MHz @90dB bis 30 Watt
Dieses Notch Filter von JGTechnology mit SMA Anschluss dämpft speziell den 
88-108MHz Bereich. Es wurde entworfen, um Probleme der Intermodulation, die 
durch starke UKW-Sendestationen verursacht werden, zu beseitigen, dabei die 
anderen Frequenzbereiche aber nicht zu beeinfl ussen. Ideal für Breitbandscanner 
und Handfunkgeräte, 100kHz - 3GHz, bis 30 Watt. Max. UKW-Dämpfung: ca. 90dB

Notch Filter TRX SMA..................................................Art.Nr.: 0608    89,00€

JG-LPF74 TRX Tiefpassfi lter 100Watt @50dB
Der JG-LPF74 ist ein elliptisch bemessenes und steilfl ankiges Tiefpassfi lter mit 
74MHz Grenzfrequenz, das bis zu 100 W Sendeleistung belastet werden kann. 
Es verhindert Störprodukte und Intermodulationstörungen, die von starken 
Störquellen ab 75MHz aufwärts verursacht werden. Es ist ideal für moderne SDR-
Tranceiver wie den ICOM IC-7300, FT-991 etc.
JG-LPF74 TRX Tiefpassfi lter...........................................Art.Nr.: 0602    89,99€

Überspannungsschutz OVP1000
Dreifacher Schutz gegen Überspannungen auf der Antennenleitung. 1. 
Antennenseitig: Ein Gasableiter mit 60V Zündspannung, max. Puls-Ableitstrom 
1kA (8/20µs) 2. Empfängerseitig: Eine ultraschnelle ESD-Diode (30KV; 
max. Pulsleistung 350W (8/20µs) 3. Ein- und Ausgang sind zusätzlich für 
Gleichspannungen bis max. 100V geblockt. 200Hz - 1GHz.

Überspannungsschutz OVP1000.............................Art.Nr.: 0386    45,00€

Tiefpassfi lter LP060
Das elliptisch bemessene Tiefpassfi lter LP060 unterdrückt alle Frequenzen 
oberhalb von 60MHz. Oft überfordern leistungsfähige Antennen in Kombination 
mit starken UKW-Sendern in der Nähe den Eingangsteil des Empfängers 
und verursachen Störungen und Phantomsignale. Das LP060 ist auf höchste 
Unterdrückung im UKW-Bereich von 88-108MHz dimensioniert, während das 
6m-Amateurfunkband bei 50MHz noch vollständig im Durchlassbereich liegt.
LP060..............................................................................Art.Nr.: 0391    45,00€

Hochpassfi lter HP0020
Das elliptisch bemessene  HP0020 unterdrückt alle Frequenzen unterhalb von 
2MHz. Starke oder ortsnahe Sender im Lang- und Mittelwellenbereich können oft 
Störungen und Intermodulationen im Kurzwellenbereich erzeugen, die von diesem 
Filter wirksam unterdrückt werden. Das HP0020 ist sehr steilfl ankig ausgelegt, so 
dass schon Signale im oberen Mittelwellenbereich wirksam unterdrückt werden.
HP0020...........................................................................Art.Nr.: 0392    39,00€

Galvanischer Antennen Isolator GI 1000
Der GI 1000 unterdrückt Störungen, die über Masseverbindungen zum Emp-
fänger gelangen. Durch den breitbandigen Einsatzbereich von 50 kHz - 1 GHz 
(typ. 1,5dB Einfügedämpfung) ist er universell verwendbar. Mit Einschränkungen 
(-3dB) sogar bis 1,25 GHz. Zusätzlich ist ein doppelter Überspannungsschutz 
integriert und Ein- sowie Ausgang sind für Gleichspannung bis 50V geblockt.

Isolator GI 1000Isolator GI 1000............................................................Art.Nr.: 0376    ............................................................Art.Nr.: 0376    69,00€69,00€



Weitere Begali Keys fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

Begali Keys Begali Keys 
HST Mark III
Die HST Mark III wurde von einem Design inspiriert, das die besten Teilnehmer 
des High Speed   Telegrafi e Wettbewerbs in Pordenone (HST 2008) verwendet 
haben. Das Endergebnis ist eine elegante Morsetaste mit niedrigem Profi l, 
1,75kg schwerem Sockel und modernsten Materialien. Sie ist in der Lage, Ihr 
Gebe-Tempo auf Meisterschaftsniveau zu steigern. Die Rückstellkraft wird 
durch Magnete und einem Nockenmechanismus erzeugt. Der Schalter auf 
der Rückseite des Sockels stellt die Taste zwischen Einhebel-Modus oder 
Sideswiper (Cootie)-Modus um.
HST Mark III....................................................................Art.Nr.: 0735    309,00€

Spark
Die Spark von Begali ist eine kompakte, gerade Morsetaste, mit einem schweren 
Sockel aus Gusseisen (1,6kg). Der Basissockel ist 119x62mm groß und hat eine 
anthrazitfarbene, phosphatierte Oberfl äche (wie auf diesem Foto zu sehen). 
Alle anderen Komponenten sind vergoldet. Der Tastknopf im Navy-Stil liegt tief 
über dem Tisch, so dass Ihr Arm auch bei hohen Geschwindigkeiten bequem 
ruhen kann. Auch wenn Sie sich mit einem unserer iambischen Paddles wohler 
fühlen - die Spark ist nicht nur eine sehr präzise, moderne, gerade Morsetaste, 
sondern auch ein schönes Accessoire.
Spark...............................................................................Art.Nr.: 0732    189,00€

Staubschutzcover für Morsetasten
Die Begali Morsetasten sind ein kleines Kunstwerk. Sie sind viel zu schön, 
als dass man sie unter einem Tuch verstecken möchte, um sie vor Staub zu 
schützen. Dieses Staubschutzcover aus 3mm starkem, hochwertigem Acrylglas, 
wird in Italien hergestellt und schützt Ihre Begalitaste zuverlässig vor Staub und 
lässt die Schönheit und Präzision aber dennoch zur Geltung kommen.
Eine Gravur des Rufzeichens ist möglich. Die Lieferung dauert dann allerdings 
länger, da wir das Cover für Sie beim Hersteller in Italien fertigen lassen.
Staubschutz Cover......................................................Art.Nr.: 0790    39,50€

Magnetic Traveler Light 
Diese Taste wurde entwickelt um den Anforderungen für den Portabelbetrieb 
oder Rucksacktouristen zu erfüllen. Sie verfügt über eine klappbare Basis, 
die die Fingerstücke beim Transport schützt und in geöff neter Position für 
Seitenstabilität sorgt. Das robuste Gehäuse, die versiegelten Präzisionslager, 
abstoßende Magnete, Einstellungen mit Mikrogewinde, Goldkontakte überstehen 
leicht die Strapazen auf Reisen. Die Basis und die „Flügel“ sind aus einer leichten 
Aluminiumlegierung gefertigt. Die Taste wiegt etwa 680gr und ist gerade noch 
schwer genug, um sie auch zu Hause im Shack verwenden zu können. Sie ist mit 
seitlichen Halterungen und einem Gurt ausgestattet, mit dem sie zum Beispiel am 
Bein befestigt werden kann. Die Taste kann nach Gebrauch eingeklappt, in das mitgelieferte Hardcover 
eingesteckt und somit sicher transportiert werden.
Traveler Light.................................................................Art.Nr.: 0737    328,00€



Weitere Begali Keys fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

Begali Keys Begali Keys 
Simplex
Die Simplex ist eine iambische Morsetaste mit einem 1,4kg schweren Sockel, 
vergoldeten Komponenten und langen Federn für die Rückstellkraft. Für 
die Einstellungen werden Mikrogewindeschrauben verwendet. Die Paddle-
Arme werden von 4 Kugellagern gehalten, die im Sockel eingelassen sind. 
Sie bestehen aus leichtem Aluminium und haben somit eine sehr geringe 
Bewegungsmasse. Dieses ermöglicht eine ausgezeichnete Reaktionsfähigkeit 
bei hohen Geschwindigkeiten, selbst wenn sie für einen sehr leichten Anschlag 
eingestellt sind. Die Kontakte sind aus 925/000 Silber. Die Morsetaste wird mit 
einer Staubschutzhülle geliefert. Sockel Finish: Gold oder Palladium. 
Simplex............................................................................Art.Nr.: 0731    199,00€

Pearl
Das Begali Pearl-Paddle kombiniert anmutig gerundete Formen und ein 
exquisites Finish mit einem Hochleistungsmechanismus und magnetischer 
Rückstellung. Präzise Einstellungen und eine perfekte Gewichtsverteilung in 
den beweglichen Teilen sorgen dafür, dass die Schönheit nicht nur oberfl ächlich 
ist - dieses Paddle lässt Sie auch bei den höchsten Geschwindigkeiten nicht im 
Stich. Die Einstellschrauben und die Kontaktstifte sind vergoldet. Die Kontakte 
sind aus 925/1000 Silber und die Griff stücke aus rot eloxiertem Aluminium. 
Die Abmessungen vom Sockel sind 90x96x55mm bei 1,68kg Gewicht. 
Sockel Finish: Palladium, Gold, Nickel oder matt schwarz (Abbildung)
Pearl.................................................................................Art.Nr.: 0730  ab 349,00€

Sculpture
Die Sculpture ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Alle festen Teile sind aus 
Edelstahl gefertigt. Die Arme dieses Paddles, mit einem Übersetzungsverhältnis 
von 1:1, sind extrem kurz und bestehen aus Aluminium. Die Finger sind aus 
sehr leichtem, steifem und robustem Kohlefasermaterial gefertigt, wodurch ein 
hervorragendes taktiles Feedback geboten wird. Die minimale bewegte Masse, 
in Kombination mit den hochwertigen Lagern und magnetischer Rückführung, 
führt zu einer Reaktionsfähigkeit und Präzision, die Sie wahrscheinlich in 
keinem anderen Paddle fi nden werden.
Sculpture.........................................................................Art.Nr.: 0734    519,00€

Expedition
Die Expedition ist eine schnörkellose Hochleistungsmorsetaste aus dem 
Hause Begali. Wegen des geringen Gewichts von 1,15kg ist sie sowohl für 
zu Hause, als auch für DX-Expedition geeignet. Leichte Aluminiumarme mit 
gelochten Aluminium Paddlefl ächen, für hervorragende taktile Rückmeldung. 
Präzisionslager aus dem Rennsport, massive Silberkontakte, fein einstellbare 
Kontaktabstände, magnetgesteuerte Druck/Rückstellkraft. Der schwarze 
Sockel mit Titanoxid-Beschichtung, ist strapazierfähig und pfl egeleicht. Sie ist 
sowohl für einen Anfänger als auch für den versiertesten Experten geeignet.
Sockel Finish: Schwarz (Abbildung) oder Turtle
Expedition.......................................................................Art.Nr.: 0733    319,00€



Warum sogar gute Antennen heutzutage Warum sogar gute Antennen heutzutage 
gute Koaxialkabel brauchen …gute Koaxialkabel brauchen …

Den kompletten Artikel mit vielen Screenshots fi nden Sie im Newsroom: http://newsroom.bonito.net

„Nix mehr los auf den Bändern!“ Wirklich?
Viele Funker und Radiohörer sagen immer wieder, dass auf den Bändern nichts mehr los ist. Dazu kommen 
noch Nachrichten, dass Stationen abgeschaltet werden und der Hörer geht der Sache dann gar nicht weiter 
nach und widmet sich im schlimmsten Fall anderen Hobbys.
Die betroff enen OMs bemerken dabei nicht, dass 
gar nicht so viel weniger Aktivität auf den Bändern 
herrscht, sondern der lokale Grundrauschpegel 
einfach enorm zugenommen hat, wodurch viele 
Stationen überdeckt werden und dadurch nicht 
mehr zu hören sind. Das bedeutet, diese Stationen 
sind vom gestiegenen Grundrauschpegel einfach „verschluckt“ worden und liegen damit jetzt unterhalb des 
lokalen Rauschfl urs.
Wie kommt es dazu?
In den letzten 10 Jahren haben die Störungen auf den Bändern schleichend immer weiter zugenommen. 
Es gibt immer mehr Schaltnetzteile, Photovoltaikanlagen und andere elektrische Geräte zuhause, die oft 
schlecht oder gar nicht entstört sind. Dazu kommt dann auch noch PowerLAN (PLC). Viele wissen gar 
nicht, dass sie damit schlimme Störungen verursachen und man das nicht einmal selbst verwenden muss, 
um gestört zu werden. Es reicht bereits ein Nachbar , der einem den Empfang versalzen kann. 
Also geht man hinaus und sucht sich ein „stilles Plätzchen“ für seine Antenne und erwartet jetzt wieder 
einen stark verbesserten Empfang. Aber es ändert sich kaum etwas. Warum? Das Koaxkabel ist durch die 
ganzen Störungsfelder verlegt und die meisten OMs verwenden immer noch RG58 Koaxkabel.Ein gutes 
RG58 Kabel hat eine Kabelschirmung von maximal 40dB. Da die Störungen SNR-mässig weit darüber 
sind, schlagen sie natürlich voll durch und verschlechtern somit den Empfang. In manchen Umgebungen 
ist ein Grundrauschfl ur von -80dBm bereits „normal“ und es kommen nur noch sehr starke Signale durch.
Was kann man tun?
Mit dem Einsatz hochwertiger Koaxkabel lässt sich störendes Rauschen stark minimieren. Das äußere 
Kupfergefl echt des H155 zum Beispiel ist gegenüber dem RG58 viel engmaschiger, mit viel mehr Drähten 
verwoben und bedeckt 80% der Fläche. Es liegt auf einer Aluminium-Doppel-Verbund-Folie (Aluminium 
– PET – Aluminium). Die PET-Beschichtung zwischen den Alu-Folien verhindert Beschädigungen bei 
engeren Biegeradien. Mit diesen Attributen erreicht das H 155 Kabel eine Kabelschirmung von 95dB! Also 
ein Vielfaches gegenüber RG58. Ein weiterer schöner Nebeneff ekt des H155, Ultrafl ex oder Hyperfl ex 
Kabels ist es, dass es dazu auch noch viel weniger Dämpfung hat als RG58. 
Den Unterschied im Aufbau der verschiedenen Kabelsorten kann man bereits mit den bloßen Augen sehen:

Bei langen Kabellängen kann die Erdung des Kabels empfehlenswert sein. Wir haben die passende 
Erdungsschelle auch im Angebot. Die Montage ist nicht schwierig und mit wenig Aufwand getan.
Fazit
Allein ein guter Antennenstandort genügt heute nicht mehr, das „saubere“ Signal muss  auch am Empfänger 
ungestört ankommen. Und dazu braucht man ein gutes Koaxkabel mit möglichst hoher Kabelschirmung.

RG58 H 155 Hyperfl ex 5

Meterware oder gleich fertig konfektioniert?
Wir liefern Ihnen alle Kabeltypen entweder als Meterware von 30cm bis 
505m Länge oder gleich fertig mit den gewünschten Steckern und Längen 
konfektioniert. Wir verwenden dazu ausschließlich hochwertige Stecker 
mit PTFE Dielektrikum. Sie haben die Wahl zwischen den verschiedenen 
Typen, wie PL, BNC, N, SMA u.v.m. in gerader oder abgewinkelter 
Ausführung.



Low Loss KoaxkabelLow Loss Koaxkabel

Weitere Koaxkabel fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

Low Loss Antennenkabel Hyperfl ex 5 
Das Hyperfl ex 5 von Messi & Paoloni ist ein doppelt geschirmtes low loss 
Koaxkabel mit 5,4 mm Durchmesser. Es ist ein extrem fl exibles Koaxkabel bei 
sehr niedrigem Dämpfungsverhalten und exzellenter Schirmung von 105dB. 
Hyperfl ex 5 Meterware................................................Art.Nr.: 0413 2,20€
Hyperfl ex 5 konfektioniert.........................................Art.Nr.: 0414 ab 12,99€

Low Loss Antennenkabel H155
Das H155 ist ein doppelt geschirmtes low loss Koaxkabel mit 5,4 mm 
Durchmesser. Es ist ein extrem fl exibles Koaxkabel bei sehr niedrigem 
Dämpfungsverhalten und exzellenter Schirmung von 95dB. 
H155 Meterware............................................................Art.Nr.: 0400    1,73€
H155 konfektioniert.....................................................Art.Nr.: 0401 ab 10,90€

Low Loss Antennenkabel Ultrafl ex 7
Das Ultrafl ex 7 ist ein doppelt geschirmtes low loss Koaxkabel mit 7 
mm Durchmesser. Es ist ein fl exibles Koaxkabel bei sehr niedrigem 
Dämpfungsverhalten und exzellenter Schirmung von 105dB. 
Ultrafl ex 7 Meterware..................................................Art.Nr.: 0411 2,80€
Ultrafl ex 7 konfektioniert...........................................Art.Nr.: 0412  ab 14,90€
Auch als PE (für direkte Erdverlegung) erhältlich 
PE Meterware................................................................Art.Nr.: 0411-1 3,00€

Low Loss Antennenkabel Hyperfl ex 10 
Das Hyperfl ex 10 von Messi & Paoloni ist ein doppelt geschirmtes low loss 
Koaxkabel mit 10,3 mm Durchmesser. Es ist ein fl exibles Koaxkabel bis 10 
GHz, bei sehr niedriger Dämpfung und exzellenter Schirmung von 105dB.
Hyperfl ex 10 Meterware..............................................Art.Nr.: 0540 4,75€
Hyperfl ex 10 konfektioniert.......................................Art.Nr.: 0541 ab 16,80€

Low Loss Antennenkabel SIVA RF 287 UF
Das RF 287 UF von SIVA ist ein preiswertes, doppelt geschirmtes low loss 
Koaxkabel mit 7,3 mm Durchmesser. Es ist ein sehr fl exibles Koaxkabel bei 
sehr niedrigem Dämpfungsverhalten und exzellenter Schirmung von 85dB. 
RF 287 UF Meterware................................................Art.Nr.: 0544 1,95€
RF 287 UF konfektioniert.........................................Art.Nr.: 1544 ab 13,10€

Low Loss Antennenkabel SIVA RF 400 UF 
Das RF 400 UF von SIVA ist ein preisgünstiges, doppelt geschirmtes low loss 
Koaxkabel mit 10,3 mm Durchmesser. Es ist ein fl exibles Koaxkabel bis 6 
GHz, bei sehr niedriger Dämpfung und exzellenter Schirmung von >85dB.
RF 400 UF Meterware..................................................Art.Nr.: 0545 2,95€
RF 400 UF konfektioniert...........................................Art.Nr.: 0539 ab 14,50€



N-Stecker Spezial
Löt-N-Stecker mit Dichtungsring, PTFE-Dielektrikum, vergoldetem Mittelstift. 
Für 5-6mm (H155, Hyperfl ex5, Aircell5) 7mm Ultrafl ex 7, Aircell 7 sowie 10mm 
Hyperfl ex 10, Ultrafl ex 10, RG213 etc. Koaxialkabel.
N-Stecker 5-6mm..........................................................Art.Nr.: 0512 5,10€
N-Stecker 7mm.............................................................Art.Nr.: 0513 6,60€
N-Stecker 10mm...........................................................Art.Nr.: 0555 7,90€

SteckerStecker

BNC-Stecker Spezial
Dieser hochwertige BNC-Stecker zum Löten hat ein vernickeltes Steckergehäuse, 
PTFE-Dielektrikum und zwei vergoldete Mittelkontakte. Ein Silikon-O-Ring 
verhindert das Eindringen von Wasser über das Gewinde.

BNC-Stecker Spezial 5mm.........................................Art.Nr.: 0405 3,90€
BNC-Stecker Spezial 7mm.........................................Art.Nr.: 0404 5,80€
BNC-Stecker Spezial 10mm.......................................Art.Nr.: 0553 7,25€

BNC Winkelstecker
Der Problemlöser. Dieser hochwertige BNC Winkelstecker ist für die Kabeltypen:  
RG58U, Aircell 5, Airborne 5, H 155, H 2005 und Hyperfl ex 5 geeignet.

BNC-Winkelstecker.....................................................Art.Nr.: 0421 5,50€

PL / UHF-Buchse
Unser 50 Ohm Löt-N-Stecker mit Dichtungsring, PTFE-Dielektrikum, vergoldeter 
Mittelstift, diamagnetisch. Verwendbar für Belden H 155, Messi & Paoloni Hyperfl ex 
5 und ähnliche Kabel.
PL-Buchse 5mm..........................................................Art.Nr.: 0510 5,19€
PL-Buchse 7mm..........................................................Art.Nr.: 0511 5,10€
PL-Buchse 10mm.......................................................Art.Nr.: 0552 5,50€

BNC-Buchse
Unsere 50 Ohm Löt-BNC-Buchse mit Dichtungsring, PTFE-Dielektrikum, 
vergoldeter Mittelstift. Erhältlich für Kabel mit 5-6mm (H155, Hyperfl ex 5, Aircell 
5), für 7mm (Ultrafl ex 7, Aircell 7 etc.) oder 10mm Hyperfl ex 10 etc.

BNC-Buchse 5-6mm...................................................Art.Nr.: 0505 4,90€
BNC-Buchse 7mm.......................................................Art.Nr.: 0506 5,80€
BNC-Buchse 10mm.....................................................Art.Nr.: 0554 6,90€

PL-Stecker UHF-Spezial
Hochwertiger PL-259 Stecker für die Koaxkabeltypen: RG58U, H 155, Aircell 5, 
Hyperfl ex 5. Auch als Spezial 7 oder 10 für 7mm bzw 10mm Kabel erhältlich.

PL-Stecker Spezial 6mm............................................Art.Nr.: 0492 4,10€
PL-Stecker Neo 7mm..................................................Art.Nr.: 0493 5,40€
PL-Stecker Neo 10mm................................................Art.Nr.: 0550 5,85€

PL/UHF Winkelstecker
Dieser hochwertige UHF bzw. PL Winkelstecker aus vernickeltem Messing 
in Industriequalität ist für die 5mm Kabeltypen: H155, Aircell 5, Hyperfl ex 5,
7mm: Ultrafl ex 7, Aircell 7 und 10mm: Ultrafl ex 10, Hyperfl ex 10 etc. geeignet. 

PL Winkelstecker 5mm...............................................Art.Nr.: 0503 6,90€
PL Winkelstecker 7mm...............................................Art.Nr.: 0504 6,90€
PL Winkelstecker 10mm.............................................Art.Nr.: 0551 6,90€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



Weitere Stecker & Adapter fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

N-Stecker Crimp
Dieser N-Stecker ist zum Krimpen auf H155, Hyperfl ex 5, Aircell 5 & Airborne 5 
Koaxialkabel geeignet. Mit PTFE-Dielektrikum und vergoldetem Mittelkontakt. 
N-Stecker Crimp............................................................Art.Nr.: 0509 4,00€

SMA-Stecker
Hochwertiger SMA HF-Stecker zum Löten ist für 7mm Koaxialkabel, wie zum 
Beispiel H 2007, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, Ultrafl ex 7, u.ä. 10mm Ultrafl ex 10, 
Hyperfl ex 10, Ecofl ex 10, RF 400 UF geeignet.
SMA-Stecker 7mm.....................................................Art.Nr.: 0530 5,70€
SMA-Stecker 10mm...................................................Art.Nr.: 0558 6,90€

BNC-Stecker Crimp
Dieser BNC-Stecker ist zum Krimpen auf H155, Hyperfl ex 5, Aircell 5 und Airborne 
5 Koaxialkabel geeignet. Er hat ein PTFE-Dielektrikum und einen vergoldeten 
Mittelkontakt.
BNC-Stecker Crimp...................................................Art.Nr.: 0407 2,50€

SMA-Stecker Crimp
Diese SMA Stecker sind zum Krimpen auf H155, Hyperfl ex 5, Aircell 5 und Airborne 
5 Koaxialkabel geeignet. Er hat ein PTFE-Dielektrikum und einen vergoldeten 
Mittelkontakt sowie ein vergoldetes Gehäuse. 
SMA-Stecker Crimp...................................................Art.Nr.: 0419 5,90€

N-Buchse Spezial
Löt-N-Buchse mit Dichtungsring, PTFE-Dielektrikum, vergoldetem Mittelstift. 
Für 5-6mm (H155, Hyperfl ex5, Aircell5) 7mm Ultrafl ex 7, Aircell 7 sowie 10mm 
Hyperfl ex 10, Ultrafl ex 10, RG213 etc. Koaxialkabel.
N-Buchse 5-6mm.........................................................Art.Nr.: 0531 5,50€
N-Buchse 7mm............................................................Art.Nr.: 0532 6,60€
N-Buchse 10mm..........................................................Art.Nr.: 0557 7,50€

N-Winkelstecker
Hochwertiger N-Winkelstecker zum Löten mit vernickeltem Steckergehäuse und 
PTFE-Dielektrikum. Geeignet für 5mm Kabeltypen: H155, Aircell 5, Hyperfl ex 5,
7mm: Ultrafl ex 7, Aircell 7 und 10mm: Ultrafl ex 10, Hyperfl ex 10 etc.. 

N-Winkelstecker 5mm...............................................Art.Nr.: 0514 9,95€
N-Winkelstecker 7mm...............................................Art.Nr.: 0533 9,95€
N-Winkelstecker 10mm.............................................Art.Nr.: 0556 9,95€

TNC-Stecker
Dieser hochwertige TNC-Stecker zum Löten hat ein vernickeltes Steckergehäuse, 
PTFE-Dielektrikum und vergoldete Mittelkontakte. Ein Silikon-O-Ring verhindert 
das Eindringen von Wasser über das Gewinde.

TNC-Stecker Spezial 5mm.......................................Art.Nr.: 0547 3,95€
TNC-Stecker Spezial 7mm.......................................Art.Nr.: 0548 5,50€
TNC-Stecker Spezial 10mm.....................................Art.Nr.: 0549 6,60€

SteckerStecker



Adapter BNC / PL.................................................................Art.Nr.:0195     4,00€

Adapter PL / BNC......................................................................Art.Nr.: 0197     4,00€

Adapter BNC / BNC....................................................................Art.Nr.: 0406    3,00€

Adapter PL / PL...........................................................................Art.Nr.: 0491     4,00€

Adapter PL / PL Amphenol .....................................................Art.Nr.: 0495     9,90€

BNC Winkelstück.......................................................................Art.Nr.: 0485     4,00€

Adapter SMA-BNC mit PTFE....................................................Art.Nr.: 0490     6,50€

BNC-BNC Kupplung..................................................................Art.Nr.: 0522     3,60€

Adapter & KoaxkabelAdapter & Koaxkabel

Weitere Stecker & Adapter fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

SIVA RG58 CU MIL-C-17G
Dieses RG58 CU ist ein fl exibles Koaxialkabel aus dem Hause SIVA aus Italien. 
Es entspricht dem höchsten MIL-Standard MIL C 17 „G“. Das Kabel besitzt 
eine Kupferlitze verzinnt als Innenleiter. Der Außenleiter ist aus verzinntem 
Kupfergefl echt mit 112x0,13mm Drähten, einer Abdeckung von 94% und einer 
Schirmung von >57dB. 
RG58CU.........................................................................Art.Nr.: 0546 ab 0,89€

Low Loss Pigtails PL-PL
Preisgünstige Pigtails aus HF 214 UF von SIVA (ähnlich H155). Durchmesser 
5,4mm. Das Pigtail hat twisted PL-Stecker mit PTFE. Schrumpfschlauch mit 
Kleber als Knickschutz. Längen: 50, 75 oder 100cm. 
Pigtails 5mm PL........................................................Art.Nr.: 0106-1 ab 9,00€

Pigtails aus RF 287 UF low-loss Koaxkabel von SIVA aus Italien (ähnlich 
Ultrafl ex 7). Durchmesser 7,3mm. Das Pigtail hat twisted PL-Stecker mit PTFE. 
Schrumpfschlauch mit Kleber als Knickschutz. Längen: 50, 75 oder 100cm.
Pigtails 7mm PL........................................................Art.Nr.: 0106-2 ab 14,00€

Low Loss Pigtails N-N
Preisgünstige Pigtails aus RF 287 UF (HF287FX) low-loss Koaxkabel von 
SIVA aus Italien (ähnlich Ultrafl ex 7)., Durchmesser 7,3mm. Das Pigtail hat 
N-Stecker (Kompressionsstecker) mit PTFE. Längen: 50, 75 oder 100cm. 
Pigtails 7mm N..........................................................Art.Nr.: 0106-3 ab 17,00€



Fensterdurchführung
Extrem fl ache Fensterdurchführung mit BNC, N oder PL Buchsen oder BNC 
Stecker.Mit dieser Fensterdurchführung verlegen sie ein Koaxialkabel durch 
fast alle Fenster oder Terrassentüren, ohne es zu beschädigen. Kein Bohren 
durch die Wand nötig. Einfach das Fenster öff nen, die Fensterdurchführung 
ins Fenster legen, das Fenster schließen, die Koaxkabel anschließen und 
Radio hören. Auch super für den mobilen Einsatz oder auf DX-Camps. 
Fensterdurchführung...............................................Art.Nr.: 0107 12,00€

Adapterkabel BNC auf 3,5mm Klinkenstecker
Adapterkabel aus H155 oder Hyperfl ex 5 Low-Loss Koaxialkabel, in 
verschiedenen Längen, um externe Antennen an den Antenneneingang eines 
Weltempfängers mit (3,5mm Klinkenbuchse) anzuschließen. 

Adapterkabel BNC-Stecker - Klinke H155.......Art.Nr.: 0499   ab 10,90€
Adapterkabel BNC-Stecker - Klinke HF5.........Art.Nr.: 0500   ab 14,00€
Adapterkabel BNC-Buchse - Klinke HF5.........Art.Nr.: 0500-1 ab 16,50€
Adapterkabel PL-Buchse - Klinke HF5.............Art.Nr.: 0500-2 ab 16,50€

Pigtail Kabel BNC-BNC 30cm
Ideal zum sauberen Anschluss unseres Hochpassfi lters HP0020, Tiefpassfi lter LP060, 
Überspannungsschutz OVP1000 oder galvanischer Isolator GI300 /GI1000 an einen 
Receiver, Splitter usw. Messkabelqualität mit zwei BNC-Steckern, 50 Ω, Kabeltyp 
RG58/U-MIL-C17F, 30 cm lang.

Pigtail30..........................................................................Art.Nr.: 0106 5,00€

Adapterkabel mit SMA-Stecker
Adapterkabel BNC-SMA aus Hyperfl ex 5 Low-Loss Koaxialkabel, um externe 
Antennen mit BNC-Stecker oder Buchse an den Antenneneingang eines 
(SDR) Empfängers mit SMA Buchse anzuschließen. Die Kabel sind in 
unterschiedlichen Längen erhältlich. 
Adapterkabel BNC - SMA.......................................Art.Nr.: 0515 ab 22,39€
Adapterkabel BNC-Buchse - SMA..................... Art.Nr.: 0515 ab 25,39€
Adapterkabel PL-Buchse - SMA..........................Art.Nr.: 0515 ab 25,89€

KoaxkabelKoaxkabel
Mini Adapterkabel
Sehr kurzes, etwa 10-14cm, fl exibles Adapterkabel, aus Hyperfl ex 5 für kurze 
Verbindungen in bester Qualität. Erhältlich mit SMA, TNC oder BNC-Steckern.
Mini Adapterkabel.......................................................Art.Nr.: 0516 12,50€

Adapterkabel RG316DS
Dünnes Adapterkabel aus RG316DS PTFE-Koaxialkabel, mit hoher Schirmung 
von 70dB und nur 29mm Durchmesser. Erhältliche Stecker und Buchsen mit 
PTFE: BNC, SMA PL. Die Kabel sind in unterschiedlichen Längen erhältlich. 

Adapterkabel 316DS....................................................Art.Nr.: 0519 ab 23,25€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



ZubehörZubehör

Gummimanschette
Diese Gummimanschette schützt Steckerverbindungen vor Korrosion und 
verhindert Wassereintritt in den montierten Stecker wie BNC, PL und N-Stecker. 
Für Koaxialkabel mit einem Durchmessern von 4,5 bis 12 mm. Gesamtlänge 
ungekürzt ca. 14,5 cm.
Gummimanschette......................................................Art.Nr.:  0521     5,95€

Erdungsspieß
Mit diesem mobilen Erdungsspieß lassen sich leicht unsere Aktivantennen 
erden. Der Spieß hat eine Länge von 75cm und ist aus feuerverzinktem Stahl. 
Mit der Querstrebe lässt er sich leicht in die Erde drücken und auch wieder 
herausziehen. An der Schraube lässt sich das Erdanschlusskabel befestigen. 
Dieser Spezial-Erdstab ist auch ideal für den mobilen Einsatz geeignet. 
Erdungsspieß................................................................Art.Nr.: 0440     19,00€

Silicone Seal von Messi&Paoloni
Selbstdichtender Schrumpfschlauch, der keine Wärme benötigt. Er besteht 
aus Silikongummi und ist für Koaxkabel mit Ø7,3mm, 10,3mm und 12,7mm 
geeignet. Eine weitere positive Eigenschaft ist die Erhöhung der Zugfestigkeit 
zwischen Kabel und Stecker! „Kalter“ Schrumpfschlauch, der alle Verbindung 
von Steckern, Buchsen und Adapter schnell und nahtlos abdichtet.
S: 9,5cm: für die Abdichtung von Steckern, zum Beispiel an Antennen.
L: 14,5cm: für die Abdichtung von Kabelverbindungen/Verlängerungen
Silicon Seal S................................................................Art.Nr.:  0523.1   5,99€
Silicon Seal L................................................................Art.Nr.:  0523      7,99€

Nitto Tape
Das selbstverschweissende Band auf Butylgummibasis, das ohne Zwischenlage 
auskommt. Daraus ergibt sich ein nicht zu unterschätzender Zeitvorteil bei der 
Montage. Es verfügt über sehr gute elektrische Eigenschaften und ist dabei 
wetter- und wasserbeständig. 
Nitto Tape.....................................................................Art.Nr.: 0198    8,50€

Kabelschere Pro
Die Kabelschere von SIVA ist das ideale Werkzeug zum Abschneiden oder 
konfektionieren von Koaxialkabeln. Die Kabelschere schneidet Kabel bis zu 12mm 
Stärke wie zum Beispiel: RG58, H 155, Hyperfl ex 5, Ultrafl ex 7, Hyperfl ex 10, RG213, 
Aircell und viele mehr, ohne dass sich der Mittelleiter bzw. das Kabel verformt.

Kabelschere Pro.........................................................Art.Nr.: 0424    15,00€

Kabelschere KKS16
Das ideale Werkzeug zum kürzen von Koaxialkabeln und Mittelleitern. Die 
Kabelschere KKS16 schneidet Kabel bis zu 8mm Stärke wie zum Beispiel: 
RG58, H 155, Hyperfl ex 5, Ultrafl ex 7, Aircell und viele mehr. Durch die 
spezielle Form der Klingen wird beim Zuschnitt des Koaxkabels der Mittelleiter 
nicht verformt.
Kabelschere KKS16....................................................Art.Nr.: 0426     14,99€



DX-CoversDX-Covers

WRTH - WORLD RADIO TV HANDBOOK 2024 Edition
Das World Radio TV Handbook (WRTH) 2024 ist das präziseste und 
umfassendste globale Rundfunkverzeichnis der Welt, das Radiosendungen 
auf LW, MW (AM), SW, FM und Digitalradio (DAB und HD) sowie Details zu 
nationalen Fernsehprogrammen enthält. Es ist Ihre unverzichtbare Quelle für 
einen vollständigen Überblick über nationale und internationale Sendungen. 
79. Ausgabe. Abmessungen: 229x146x35, Buchgewicht: 910g, Seitenzahl: 
750 Seiten

WRTH 2024......................................................................Art.Nr.: 0711 49,90€

HamRadioGuide
Der HamRadioGuide ist eine sehr liebevoll und sorgfältig 
zusammengestellte Sammlung von nützlichen Informationen für SWLs 
und Funkamateure. Das DIN A4 große Buch enthält Prefi x-Karten, 
teilweise großformatig, zum Ausklappen. Dazu kommen aktualisierte 
Länderlisten, Prefi x-Listen, Bandpläne der IARU Regionen 1, 2 und 3, eine 
Übersicht der nationalen Amateurfunk-Organisationen und viele weitere 
Informationen die man täglich gebrauchen kann. Der HamRadioGuide 
ist farbig auf starkem, laminierten Karton gedruckt. HamRadio Guide - 
ein Muss für jeden aktiven Funkamateur!

HamRadioGuide............................................................Art.Nr.: 0710 34,50€

ZubehörZubehör

DX Covers! Premium Staubschutzhauben
Leider können wir nicht jeden Tag funken! Damit Ihre Funkgeräte, 
Endstufen, Lautsprecher etc. nicht einstauben, gibt es nun 
wunderschöne und dazu praktische Staubschutzhauben von 
DX Covers. Die DX Covers Staubschutzhauben aus weichem 
Kunstleder sind passgenau für die unterschiedlichen Geräte 
angefertigt. Dabei bleibt genug Platz für die Stecker und Kabel. 
Das verwendete Kunstleder ist glatt, weich und pfl egeleicht. Auf 
der Innenseite ist darüber hinaus weicher Filz eingenäht, um 
die empfi ndlichen Displays zu schützen. Dieser Filz sorgt dafür, 
dass Ihre Geräte so gut aussehen wie an dem Tag, an dem sie 
die Fabrik verlassen haben. Die Rückseite ist off en und somit ist 
genügend Platz für die Antennenkabel, Zubehörverbindungen 
oder Steuerkabel vorhanden.
Das DX Cover gibt es für eine riesige Anzahl an Geräten 
von ICOM, Yeasu, Kenwood, Elad, Hilberling, Palstar, Acom, 
Elecraft , Flexradio, SPE, OM Power etc. Es gibt die DX Covers 
sogar direkt auf montiertes Zubehör zugeschnitten. Eine Liste 
aller Geräte gibt es unter www.hamradioshop.net
DX Cover..................................................................Art: 0700 ab 25,00€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



End Fed Antennen BausätzeEnd Fed Antennen Bausätze
End Fed Multiband Antennen Bausätze
Die bewährten End Fed Bausätze von Bonito - jetzt in neuer Ausführung! Unsere Bausätze gibt 
es in 100 oder 300 Watt, unterteilt in zwei Ausführungen: 10-15-20-40-80m mit 21 Metern Länge 
und für 10-20-40m mit 12 Metern Länge. Des Weiteren gibt es die All-in-one Variante für die 
Bänder 10-12-15-17-20-(30*)-40-80-160 Meter, die sogar mit bis zu 450 Watt betrieben werden 
kann und 46m Länge. Die  End Fed Bausätze enthalten alle für den Aufbau notwendigen Teile 
inkl. Polycarbonat Gehäuse, Isolator sowie gewickelter und vermessener Verlängerungsspule. 
Neu hinzugekommen sind u.a. Edelstahlring, Kausche und 
die Teile für einen Erdanschluss. Dazu haben Sie die Wahl 
zwischen Standard- oder optional Kupfer/Kevlarlitze.

End Fed 10-40 Meter 100 Watt....................Art.Nr.: 0653 48,50€
End Fed 10-40 Meter 300 Watt....................Art.Nr.: 0652 54,50€
End Fed 10-80m 100 Watt............................Art.Nr.: 0651 59,50€
End Fed 10-80m 300 Watt............................Art.Nr.: 0650 64,50€
End Fed 10-160m 450 Watt..........................Art.Nr.: 0654 96,50€

Mini End Fed Multiband Antenne DIY-Bausätze
Die Mini End Fed ist die kleine End Fed Antennenlösung für den mobilen Einsatz, auf Reisen, 
QRP, SOTA (Summit on the Air) oder DX Expeditionen usw. Das Gehäuse aus Polycarbonat 
ist nur 64x58x35 mm klein. Der Bausatz hat sowohl einen Anschluss für die ANTenne als 
auch GND für ein Gegengewicht. Den M4 Ring haben wir 
ebenso integriert. Die kompletten Mini End Fed Multiband 
Bausätze sind für 100 Watt PEP Phone ausgelegt. Sie die 
Wahl zwischen Standard- oder optional Kupfer/Kevlarlitze.

Mini End Fed 10-20-40m...............................Art.Nr.: 0655   46,50€
Mini End Fed 10-15-20-40m ohne Spule...Art.Nr.: 0656   41,50€
Mini End Fed 10-15-20-40-80m...................Art.Nr.: 0657   49,50€

Common mode choke DIY-Bausatz 1-30MHz bifi lar
Gleichtaktfi lter mit bifi laren Wicklungen für optimale Dämpfung 1-30 
MHz max. 800 Watt PEP. Der Hauptgrund für die Verwendung einer 
Gleichtaktdrossel (Common mode choke) ist, dass die Abschirmung 
des Koaxialkabels nicht Teil des Antennensystems wird. Für eine 
optimale Filterung bieten wir Ihnen einen Common mode choke-
Bausatz mit bifi laren Wicklungen an. Dieses Gleichtaktstromfi lter ist 
für das gesamten HF-Spektrum, inklusive des 80 und 160 Meterbands 
abgestimmt. Die Unterdrückung beträgt etwa 30 dB über das gesamte 
HF-Frequenzspektrum. 

CMC800.............................................................Art.Nr.: 0690   55,00€
CMC800 fertig montiert.................................Art.Nr.: 0691   129,00€

Weiteres Zubehör für End Fed fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net
Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



Zubehör und Extras
Druckausgleichsventil
Druckausgleichsventil gewährleistet stabile Leistung bei allen Wetterbedingungen. 
Druckausgleichsventil.......................................................Art.Nr.: 0662     4,00€

Multi Isolator Maxi 120x16x16mm
Der Multi Isolator Maxi aus Polycarbonat ist stark, leicht, witterungs- und UV-
beständig. 
Multi Isolator Maxi 120x16x16mm..................................Art.Nr.: 0660      2,55€

Halterung für End Fed Antennen
Inklusive Schrauben
Halterung für End Fed Antennen....................................Art.Nr.: 0663     6,99€

Montageplatte für Ringkerne
Diese Montageplatte ermöglicht es die Ringkerne FT240 oder FT140 fest im 
Gehäuse unserer End Fed Bausätze zu montieren.
Montageplatte für Ringkerne...........................................Art.Nr.: 0666     5,00€

Ringkerne
Einzelne Ringkerne für den Bau eines Balun, einer End Fed Antenne oder als 
Ersatz bzw. Erweiterung der von uns angebotenen End Fed Bausätze 
Ringkern FT 240-43............................................................Art.Nr.: 0665     11,90€
Ringkern FT 140-43............................................................Art.Nr.: 0665-1    5,00€
Ringkern FT 82-43..............................................................Art.Nr.: 0665-2    2,00€

Antennenlitze
Antennenlitze 1.0 mm² schwarz für End Fed Antennen als Meterware
Antennenlitze ......................................................................Art.Nr.: 0664  0,39€

4-Loch Flanschbuchsen mit PTFE
Flanschbuchse PL/SO239................................................Art.Nr.: 0418  2,25€
Flanschbuchse N................................................................Art.Nr.: 0431  3,75€
Flanschbuchse BNC..........................................................Art.Nr.: 0429  2,95€

Masthalterung für End Fed Antennen
Halterung aus 4mm starkem Aluminium (180mm x 100mm) zur Montage des 
Gehäuses der End Fed Antenne an einem Mast. Die mitgelieferten U-Bügel aus 
verzinktem Stahl sind für die Mastmontage von max. 50mm geeignet.
Masthalterung......................................................................Art.Nr.: 0668   21,90€

Kabelkausche 2mm Edelstahl (A4) 
Passend für Antennendraht mit einem Durchmesser von bis zu 3mm
Kabelkausche.......................................................................Art.Nr.: 0671     0,52€

Simplex Drahtseilklemme Edelstahl
Passend für Antennendraht mit einem Durchmesser von bis zu 3mm
Drahtseilklemme..................................................................Art.Nr.: 0669     0,80€

Gehäuse für End Fed Antennen Polycarbonat
Einzelnes Gehäuse aus Polycarbonat. 
Gehäuse................................................................................Art.Nr.: 0672    12,00€

Kupferlackdraht 1, 0mm
Kupferlackdraht..................................................................Art.Nr.: 0679      0,90€



Fertige Verlängerungsspule deluxe
34uH 10-40m...................................................................Art.Nr.:  0676-2    25,00€
110uH 10-80m.................................................................Art.Nr.:  0676       33,00€
192uH 10-160m...............................................................Art.Nr.:  0676-1    42,00€

Kondensator 100pf
Die bewährten Kondensatoren aus unseren End Fed Bausätzen
Kondensator 100pf 2KV................................................Art.Nr.:  0670-1      1,60€
Kondensator 100pf 3KV................................................Art.Nr.:  0670      2,00€

Spule für Antennenlitze
Spule zum sicheren Aufwickeln der Antennenlitze ohne die Litze zu knicken. Ideal 
für den mobilen Einsatz. In gelb oder rot erhältlich. Bis Max 23m
Spule gelb........................................................................Art.Nr.:  0677     4,90€
Spule rot...........................................................................Art.Nr.:  0677-1     4,90€

Verlängerungsspule
34uH 10-40m....................................................................Art.Nr.:  0696   14,00€
110uH 10- 80m.................................................................Art.Nr.:  0673   18,00€
192uH 10-160m................................................................Art.Nr.:  0675   25,00€

End Fed Zubehör und ExtrasEnd Fed Zubehör und Extras

Antennenlitze SL - superleicht
Superleichte (4g pro Meter) und hochfeste Antennenlitze, speziell für die 
Nutzung als Langdraht, End Fed, Dipol usw.. Nur 1,6mm stark besteht aus 
6x0,25mm verzinnten Kupfergefl echt, mit einem Kern aus Vectranfasern®. 
Wetterfeste PE Isolierung. Max. Bruchlast 60kg! Ideal für den Portabelbetrieb
Antennenlitze SL......................................................Art.Nr.: 0430      0,64€

Kupfer/Kevlar Antennenlitze
Diese Antennenlitze aus Kupfer/Kevlar ist speziell für die Nutzung als 
Langdraht, End Fed, Dipol etc.. Die Litze besteht aus einem Kevlar-Kern mit 
ca. 1,1 mm2 verzinntem Kupfergefl echt. Optimale Mischung aus HF-Leitung 
und Zugfestigkeit von etwa 50kg. Die Isolierung besteht aus UV-festen PE
Kupfer/Kevlar Antennenlitze................................Art.Nr.: 0428      0,98€

Hühnerleiter (Paralleldrahtleitung)
Hühnerleiterkabel 300 oder 450 Ω, mit fl exiblen Leitern. 7 bzw. 19-adrig, aus 
verkupferter Stahllitze - lötbar. Die „Fenster“ vermindern die Windangriff sfl ächen. 
HF Belastbarkeit ~ 1KW PEP. Breite: 11mm (300Ω) bzw, 22mm (450Ω), 
Verkürzungsfaktor v/c: 0,905, UV-beständig.
Hühnerleiter 300 Ω.....................................................Art.Nr.: 0402-1     1,69€
Hühnerleiter 450 Ω.....................................................Art.Nr.: 0402     1,84€

Antennenspeisepunkt für Hühnerleiter
Ideal für den Bau von Drahtantennen, die über eine Zweidrahtleitung / 
Hühnerleiter gespeist werden. Anschluss: geeignet für 300 und 450 Ohm 
Hühnerleiter. Maximale Leistung: 1,5 kW Frequenzbereich: bis zu 150 MHz.
Antennenspeisepunkt............................................Art.Nr.: 0403      8,99€



Mini End Fed Multiband Antenne
Die fertig montierte Mini End Fed ist die kleine Antennenlösung für den mobilen Einsatz auf Reisen, 
QRP, SOTA (Summit on the Air) oder DX Expeditionen usw. Das Gehäuse aus Polycarbonat ist 
nur 64x58x35 mm klein. Sie hat einen Anschluss für die ANTenne als auch 
GND für ein Gegengewicht. Sie ist für max 100 Watt PEP Phone ausgelegt.
Mit Standard Antennenlitze
Mini End Fed 10-20-40 Meter.......................................Art.Nr.: 0657-5 130,-€
Mini End Fed 10-15-20-40-80m...................................Art.Nr.: 0657-5-1  140,-€
Mit Kupfer/Kefl ar Antennenlitze
Mini End Fed 10-20-40 Meter.......................................Art.Nr.: 0657-5-2 150,-€
Mini End Fed 10-15-20-40-80m...................................Art.Nr.: 0657-5-3 155,-€

End Fed Multiband Antenne 300Watt PEP SSB
Fertig montierte End Fed Multiband Antenne für die Bänder 
10-15-20-40-80 Meter bis 300 Watt PEP Phone. Die Antenne ist auf 
Bandmitte abgestimmt und kommt im Gehäuse aus Polycarbonat, 
mit Montageplatte, Ring, Kausche, Erdanschluss, deluxe 
Verlängerungsspule, einem Druckausgleichventil und Standard- oder 
Kupfer/Kevlarlitze.
Mit Standard Antennenlitze
End Fed 10-15-20-40-80m 300Watt.......................Art.Nr.: 0650-5      160,00€
Mit Kupfer/Kefl ar Antennenlitze
End Fed 10-15-20-40-80m 300Watt.......................Art.Nr.: 0650-5-1   172,00€

End Fed AntennenEnd Fed Antennen

Moskito End Fed
Die Moskito End Fed ist eine winzige End Fed Antenne für den Portabeleinsatz, 
auf Reisen, QRP, COTA, POTA, IOTA,SOTA (Summit on the Air) oder DX 
Expeditionen usw. Mit einer Größe von nur 70mm und einem Durchmesser von 
25mm, lässt sie sich leicht in der Tasche oder im Rucksack verstauen. Das 
Gewicht beträgt nur etwa 50 Gramm, bei 50Watt PEP SSB maximaler Leistung. 
Die Moskito End Fed passt zu der neuen Generation Multiband/Multimode-QRP-
Transceivern wie dem Icom IC-705, Xiegu G90 oder X6100, LAB 599 TX500 
oder dem Yaesu FT-817/818.
Moskito 1:49...................................................................Art.Nr.: 0658  79,00€
Moskito 1:9 ....................................................................Art.Nr.: 0658-2 79,00€

End Fed Multiband Antenne 1000Watt PEP SSB
Fertig montierte End Fed Multiband Antenne für die Bänder 
10-15-20-40-80 Meter oder 10-12-15-17-20-(30*)-40-80-160m bis 
1000 Watt PEP Phone. Die Antenne ist auf Bandmitte abgestimmt 
und kommt im Gehäuse aus Polycarbonat, mit Montageplatte, 
Ring, Kausche, Erdanschluss, deluxe Verlängerungsspule, einem 
Druckausgleichventil und Kupfer/Kevlarlitze.
*10m Band nur mit Tuner, da der Wickeldraht zu lang ist und sich das auf das SWR auswirkt.

End Fed 10-80m 1000Watt......................................Art.Nr.: 0650-6       229,00€
End Fed 10-160m 1000Watt.....................................Art.Nr.: 0654-6      245,00€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.



Weiteres Zubehör fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

Aerial 51 404UL 
Die Aerial-51 vom Typ 404-UL ist ein ultraleichter, asymmetrisch gespeister 
Dipol für den Betrieb auf 7 bzw. 8 Kurzwellenbändern. Er wird aus robusten 
Leichtbaumaterialien hergestellt. Die Antenne wird inklusive 12m Koaxkabel 
ausgeliefert. Antennenlänge: ca. 21m - aufgespannt als inverted V. Gewicht: 
nur 435g. Max. Leistung: 200W PEP SSB. Gut geeignet für Portabelbetrieb.
Bänder: 40m / (30m) / 20m / 17m / 15m / 12m / 10m* / 6m
Aerial 51 404UL .....................................................Art.Nr.: 0800    119,00€

Spiderbeam Mini
Der Spiderbeam Mini ist der kleinste Spiderbeam Fiberglasmast im Sortiment. Sie 
bekommen ihn in 7 oder 10 Metern Länge. Der Spiderbeam Mini ist besonders 
kompakt und passt mit einer Transportlänge von nur etwa 70cm in fast jeden 
Koff er oder Rucksack. Er hat einen stabilen Gummifuß mit Schutznoppen und 
einen schraubbaren Deckel. Durch den Noppenfuß ist der Mini beim Abstellen 
besonders gegen harten Untergrund geschützt. Der verschraubte Boden sorgt 
dafür, dass der Mini Fiberglasmast auch nicht versehentlich beim Wandern oder 
Transport ausfährt. Mit der optional erhältlichen Tragetasche mit gesticktem Logo 
lässt er sich auch bequem und gut geschützt transportieren.
Spiderbeam Mini 7m.....................................................Art.Nr.: 0681  50,00€
Spiderbeam Mini 10m...................................................Art.Nr.: 0681-2 65,00€

Spiderbeam 12m HD Mast
Der Spiderbeam Heavy Duty Fiberglasmast eignet sich perfekt zum Bau 
verschiedenster Antennen. Speziell verstärkt und eigens entwickelt aufgrund 
unserer fortlaufenden Bemühungen nach noch besser belastbarem Portabel-
Equipment! Dies sind extrem robuste Masten, mit deutlich dickerer Wandstärke 
(bis zu 2mm!) als die herkömmlichen „Angelruten“. Sie sind in einer speziell 
verstärkten Wicklungsweise hergestellt - viele Lagen Fiberglas in abwechselnder 
Richtung (längs/quer) gewickelt ergeben eine deutliche Verstärkung in Längs- 
und Querrichtung. Stärkere Verbindungsstellen wurden außerdem durch eine größere Überlappung der 
einzelnen Rohrsegmente untereinander erreicht.
Spiderbeam 12m............................................................Art.Nr.: 0680  95,00€

MastenMasten

1:4 BalUn (OFC - Windom) Bausatz 1,8 - 30 MHz 600Watt
Dieser 1:4 BalUn 600 Watt PEP SSB kann u.a. für off -center-fed (OFC) 
Antennen verwendet werden. Die off -center-fed Antenne (Windom) ist 
eine beliebte Multibandantenne, kann auf vielen Bändern verwendet 
werden und  benötigt keine Erdungs- oder Gegenkapazität. Dieser 1:4 
BalUn ist mit zwei FT240-43-Ringkernen aufgebaut. Auf einem Ringkern 
ist ein 1:1 StrombalUn mit Gleichtaktstromdämpfung von >30 dB. Der 
zweite Ringkern ist für die Impedanzanpassung. Dieser BalUn erreicht 
auf beiden Ebenen sehr gute Werte. Mit einer praktischen Montageplatte 
zur Befestigung der beiden Ringkerne.
1:4 BalUn Bausatz........................................................Art.Nr.: 0692      68,00€
1:4 BalUn Fertig montiert...........................................Art.Nr.: 0692-5   165,00€



Weiteres Zubehör fi nden Sie in unserem Shop unter: www.hamradioshop.net

Spiderbeam Tasche
Diese kleine, gefütterte Segeltuchtasche mit Tragegurt und robustem 
Reißverschluss passt perfekt zu den Spiderbeam Fiberglasmasten mit 7m, 
10m oder 12m Länge. In dieser Tragetasche mit gesticktem Logo lässt sich 
der Spiderbeam bequem und gut geschützt transportieren oder einlagern.
Spiderbeam 7-10m.........................................................Art.Nr.: 0682    10,99€
Spiderbeam 12m............................................................Art.Nr.: 0683    14,99€

Spiderbeam Schellensatz 12mHD
Kompletter Bausatz inklusive 11 Stück V2A-Schellen, Schrumpfschlauch und 
Gummipolsterung zur Ausstattung eines Spiderbeam 12m Fiberglas-Masten.

Schellensatz...................................................................Art.Nr.: 0684    19,90€

Abspanngurt für Spiderbeam12m Mast
Dieser stabile Abspanngurt ist ideal zur Befestigung der Abspannleine am Spiderbeam 
12m Mast. Er ist fl exibel, leicht und verteilt die Abspannkräfte über eine breite Fläche:

Abspanngurt..................................................................Art.Nr.: 0689      9,50€

Hamrope Abspannseil 
Universalabspannseil für den portablen und stationären Einsatz, 
bestehend aus gefl ochten Polyester D=4mm, BL=260daN, PES. Das 
Qualitäts-Polyester besitzt eine exzellente UV-Beständigkeit und ist somit 
auch für den langfristigen, stationären Einsatz geeignet. Farben: olivgrün 
mit rotem Marker oder leuchtorange mit schwarzem Marker.
Hamrope PES 4 50m.....................................................Art.Nr.: 0685     17,50€
Hamrope PES 4 100m...................................................Art.Nr.: 0685-1   29,00€
Hamrope PES 4 50m leuchtorange...........................Art.Nr.: 0685-2   17,50€
Seilspanner 10 Stück....................................................Art.Nr.: 0686       7,50€
Duplex Seilklemmen Edelstahl 4mm........................Art.Nr.: 0674-1     1,50€
Edelstahl (A4) Kabelkausche 4mm...........................Art.Nr.: 0671-1     0,95€
Edelstahl (A4) Karabiner 3 Stück..............................Art.Nr.: 0687       6,60€

MastvorverstärkerMastvorverstärker
Mastvorverstärker Ultra Low Noise in 2 Ausführungen
Mastvorverstärker für das 2m oder 70cm Meterband mit integrierter VOX-Schaltung, 
Bias-T und Koaxialrelais, die ohne externes Zubehör bis zu 100 Watt arbeiten können, 
bei einer Rauschzahl von nur 0,35db. Das anliegende Signal wird um +24dB verstärkt. 
Weitere Modelle sind bereits in der Entwicklung.

Mastvorverstärker für 144MHz (2m Band)..............Art.Nr.: 0611       249,00€
Mastvorverstärker für 430MHz (70cm Band).........Art.Nr.: 0612       249,00€

Alle Preise in €uro und unter Vorbehalt.
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